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A PROPOS DES CRUES DU CAPIBARIBE

par Frangois OTTMANN

Dans le volume n.? 1 des “Travaux de 'IBMO”, nous avons con-
sacré un article a la marée de salinité dans I'estuaire du Capibaribe au
cours de I'été 1958-59. En mars 1960, des pluies extrémement vio-
lentes et abondantes pour la région, ont provoqué des crues catastro-
phiques. Les fleuves débordant de toute part, charriaient un volume
énorme de matériaux flottants (végétaux en particulier) et une quan-
tité de terre si grande qu'ils paraissaient de la boue.

Dans l'impossibilit¢ de naviguer sur ce fleuve, nous avons fait
une série de prélevements a partir de quelques ponts, en surface et
au fond, notamment au Pont Giratoire ou le Capibaribe entre dans le
port de Récife.

MATERIEL EN SUSPENSION

Mode opératoire

La grande quantit¢ de matériel dans un litre, n'a pas permis la
filtration habituelle. Nous avons donc d’abord recueilli les sables sur
un tamis de 43 microns, puis centrifugé (5.000 tours minutes) la
partie fine, que nous avons ensuite séchée a I'étuve.

Résultats

Les résultats sont réunis dans le tableau 1 cijoint. Il faut remar-
quer que les valeurs des débits sont donnés en g/litre pour les crues,
alors qu’ils sont en mg/1 pour l'été.

En crue, les valeurs maximums obtenues furent de l'ordre de 15
g/litre, ce qui est considérable, a I'embouchure d'un fleuve comme de
méme, la présence de grains de sable atteignant 2 mm.

Description

v Le matériel était le méme dans tous les échantillons. I se
coviposait :
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— D'une fraction grossiere : sables de plus de 43 microns, formés,
de grains de quartz anguleux ou peu roulés, chargés de concrétions
ferrugineuses, quelques plagioclases, rares microclines et quelques mi-
néraux lourds. ;

Une grande quantité de fibres végétales. \

Pges du Pont Giratoire, quelques ostracodes et fragments de fora-
miniferes et des coquilles.

— D'une fraction fine: Ce sont exclusivement des silts, argiles et
des oxydes de fer. :

Ce matériel provient du lessivage des argiles rouges de décom-
position de la “formation barreiras” qui constituent les plateaux des
environs de Récife, en bordure de la plaine alluviale.

Granulométrie
»

Fraction grossiere : ILa quantité de sable récoltée n'a pas permis
de faire une granulométrie compléte. L’ observation au microscope
montre des grains allant en moyenne de 100 & 200 microns avec quel-
ques grains atteignant 2mm dans les prélévements du fond.

Fraction fine: La granulométrie des sédiments fins entre 60 et
1 microns a été faite au moyen d'une balance de sédimentation “Ori-
ginal Sartorius”. Nous avons utilisé¢ les sédiments en suspension sous
le Pont Giratoire, a l'entrée du port, car clest la zone ou ils rencon-
trent les eaux marines.,

Deux expériences ont été réalisées :

a) La premiére, en partant de sédiments entierement défloculés
dans l'eau distillée additionnée de pyrophosphate de sodium, apres dix
heures d'agitation mécanique.

La courbe obtenue est trés réguliere avec une valeur médiane de
2 a 3 microns et a peine 5% de sédiment plus grand que 20 microns.

b) La seconde expérience a été faite avec des sédiments dispersés
dans de l'eau de mer, aprés 10 minutes d'agitation a la main afin de
maintenir les agrégats et flocons déja formés.

Les résultats sont tres différents: la médiane devient tres élevée,
13 a 14 microns, ce qui montre I'importance de la floculation donnant
des agrégats 4 ou 5 fois plus gros que les particules isolées.

Composantes chimiques

Les dosages faits sur ce matériel en suspension, ont montré ainsi que
I'on pouvait s’y attendre, I'absence compléte de calcaire dans ces sédi-
ments, qui provient de la destruction d'argiles rouges presque latériques.

Il faut noter I'abondance des fibres végétales provenant de la des-
truction des terres cultivées. Dans I'impossiblité de les isoler des sables
dans la fraction grossiére, on a eu recours A la calcination (perte au
feu a 450°), ce qui a donné des pourcentages de matiere organique de
l'ordre de 10 a 17% . ‘
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Fig. 1: Courbe I — Courbe granulométrique des sédiments défloculés
dans I’eau. j
Curva granulométrica dos sedimentos desfloculados na
agua: destilada.
Grain size distribution of unfloculated sediments in
distilled water.

Courbe II — Courbe granulométrique des sédiments floculés dans
T'eau de mer.
Curva granulométrica dos sedimentos floculados na
agua do mar.
Grain size distribution of floculated sediments in sea

water.
.

Dans la fraction fine, nous avons dosé le carbone et l'azote orga-
niques et recalculé la matiere organique a partir du carbone multiplié
par 1,7 (coefficient selon Trask). Les pourcentages de matiére orga-
nique dans la partie fine sont de 4 a4 5%.

Nous voyons l'importance de la matiére organique dans ces sédi-
ments, qui confirme la destruction d'une grande quantité de terre
végétale.
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CARACTERISTIQUES DES SEDIMENTS EN SUSPENSION

| -
FRACTION GROSSIERE FRACTION FINE SALINITES
| Crues > 43 microns < 43 microns }
1 -
Poids [ | | | /
Total | SABLE Diam. des |Mat. ; MAT. ORG. ' g
jen sus- Grains (1) | Org. | CRUE |ETIAGE| Mat. Susp.
[pension des | l | I
! Med. | Max.lsables C | N IMAT.| S°00 | S°00 l‘ mg/1
| Poids | % | (@) |Poids| % |ORG.|ORG.| C/N |ORG.
l | | | | % (3) %
| | | l l
Ponte S | 146 1,55 | 10,6 100 | 200 | 17 ] 13.05 | 89,4 | 2,53 | 0,27 9| 45 0,3 25 a 30 s —
l
Giratoria 133 093 | 7 100 | 500 | 14 | 12,37 | 93 2,49 | 0,26 9| 45 0,3 30 a 35 | 220 — 260 |
- | | | &
e
lgonzce S| 12 0,52 | 4,1 100 ’ 300 | 13 | 11,48 | 959 | 2,57 | 0,28 9| 46 ! 0,3 20 — 32 [‘ 200 -+
anta | = |
Izabel P | 195 087 | 6,9 100 | 500 | 10 [ 11,63 | 93,1 | 2,40 ' 0,27 |I 9 ] 43 §| 03 | 25—35 I] 90 |
. | | | [ I
| | | | | | | l
100 | | [ 1 1
Ponte a ‘ 12 | | | | \
S =103 0,67 | 5,5 200 9,73 | 94,5 | 2,50 | 0,30 8| 45 | —
100 2000 | 3,5 | | |
do Derbi B2 53 12 a 11,17 | 88 2,86 | 0,27 10 52 | 02 | =295 | 55
[ 200 ] \ ' ! {
- ! L l | |
| | | | | { ) ll \ !l
g/1 gl % mi| mi- | % g/1 } % % | % | % g/1 } g/l mp/l
crons|crons | | S
| | [ I | I |
(1) — Diametres moyens et maximuns déterminés par observation a la loupe binoculaire

(2) — Mat. org. dans la fraction grossiére — Perte au feu a 450°.
(4) — Mat. org. dans la fraction fine — calculée a partir du C org. x 1,7 selon TRASK.



265

Analyses des eaunx

Les eaux du Capibaribe ont été étudiées apres centrifugation, c¢'est
a dire débarrasées du matériel en suspension.

Les analyses ont été faites par le professeur. T. OKUDA de
I'IBMO, que je remercie pour son aimable collaboration .

Les résultats sont groupés dans le tableau n.° 2. Ils montrent des
valeurs élevées pour Si, P, NH+ NO2 NO3, qui témoignent du lessi
vage des terres végétales.

Notons la pauvreté en CO3Ca, normale en pays cristallin .

T ABI EAY No

ANALYSES DES EAUX DU CAPIBARIBE

| | } mg-atoms/|
ety g/atoms/1 |
S°/o0 mg/l Ca Mg
f |Si P NH4-N NO2-N NO3-N

I |

1) Pte. Giratéria S| 0,3 188 1125 20,7 218 2,0 1,910,730 0,688

|
|

294 2 F| 03 188 ;'150 2,16 104 7.8 7455 [0: 62 M
3) " S Izabel S| 025 158 60 462 104 71 64, (0,510 0,650
4y ¥ F|o025 158 _’125 500 125 7.3 90, 10,539 0,591
5) ¥ do Derbi S| 0,2 126 170 9,85 132 69 68, [0465 0575
6 ” 5 F‘ 0,2 107 f|195 430 132 65 51, (0459 0,558

1
CONCLUSIONS

1) Létude du matériel charrié par les crues montre quil est cons
titué essentiellement d'argiles et de silts, avec un pourcentage de sable
pouvant atteindre 10% du matériel solide.

2) La plus grande partie des argiles en suspension, ira floculer dans
la zone du port ou la salinité augmente tres vite. De plus, la réduction
sensible des courants, surtout a4 marée montante, Favorisera le dépot
dans le bassin du port, des agrégats floculés.

3) En comparant les valeurs du débit solide en crue (tableau n.° 1),
avec celles de l'étiage publides dans le précédent n.° des Travaux de
'IBMO, on voit le r6le fondamental des crues pour I'envasement du port.

RESUMO:
EM RELACAO AS ENCHENTES DO CAPIBARIBE

Esse trabalho constitue uma complementacio do artigo sébre o Ca
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pibaribe publicado no Vol. 1 — Dezembro 1959 dos “TRABALHOS
DO INSTITUTO DE BIOLOGIA MARITIMA E OCEANOGRA-
FIA”, no qual trata-se do material em suspensio durante o verio.

Nas enchentes notase uma grande quantidade de matéria em
suspensao chegando até 15g/litro, com mais de lgr, 5 de areia. Quan
to aos sedimentos finos, uma comparacio muito interessante é feita
entre a Granulometria dos sedimentos defloculados na dgua distilada
com mediana entre 2 e 3 microns, e os sedimentos ﬂoculados na Agua
do mar com valor mediano de 13 microns.

O tamanho grande dessas particulas f]oculadas tem grandes con-
sequéncias quanto a sedimentacio.

ABSTRACT:

ON THE MATERIAL SUSPENDED IN THE FLOOD OP
CAPIBARIBE RIVER

The work recorded in this paper is a complement of the study
of the Capibaribe River published in “Trabalhos do Instituto de Bio-
logia Maritima e Oceanografia” (Vol. I, December 1959), on the ma-
terial suspended during summer.

During the period of flooding of the Capibaribe River, the quan-
tity of suspended material amounted to 15¢/1 including 1,5g/1 ofs and.
The infloculated sediments in distilled water had a medlan diameter
of 2 to 3 microns and the floculated sediments in the sea water had
a median diameter of 13 microns. The large size of floculated appa-
rently influenced on deposition in the harb01



