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RESUMO:

Este artigo tem como objetivo discutir as peculiaridades da geometria da
espiral, particularmente suas implicacdes quando aplicadaao desenhodo espaco.
Utiliza-se como casoo Museu Nacional de Arte Ocidental, projetode Le
Corbusier, inaugurado em 1959, que representa a materializagdodas ideias do
arquiteto referentes aconfiguracdo espacial em forma de espiral para espagos
voltados a exposicdo de obras de arte. A base tedrica empregada éa sintaxe
espacial (HILLIER; HANSON, 2003; HILLIER, 1986)e sua instrumentalizacdo por
meio de anadlises de linhas axiais e espagos convexos,visando aferirem que
medida a configuracdo do espago pode influenciar na experiéncia do usuario do
ponto de vista de seu movimento e visibilidade no espago. Como contribuicao,
espera-se ampliar, de um modo geral, o entendimentode solug¢des utilizadas na
arquitetura moderna e, especificamente, das propriedades que o percurso
espiralar atribuiu ao espago do museu.
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ABSTRACT:

This paper aims to discuss the peculiarities of the spiral geometry, particularly
its implications when applied to the design of built environments. The case
study we present is the National Museum of Western Art, which was designed
by Le Corbusier, opening its doors in 1959. The museum represents the
materialization of the architect's ideas regarding the spatial configuration in the
form of a spiral applied to art museums. We adopt the space syntax theory
(HILLIER and HANSON, 2003; HILLIER, 1986) and its instrumentalization
through axial lines and convex spaces analyses to verify the extent to which the
spatial configuration might influence the visitor’s experience from the point of
view of their movement and visibility in space. As a contribution, in a broad
spectrum, we hope to cast light on the understanding of design solutions
employed in modern architecture and, specifically, the spatial attributes related
to the museum’s spiralling layout.
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1. INTRODUCAO

O objetivo deste estudo é analisar espacialmente a aplicacdo da
geometria espiral na arquitetura, utilizando a teoria da légica social do
espaco ou sintaxe espacial (HILLIER; HANSON,1984; HILLIER, 1986). Sera
discutido aqui, especificamente através de andlise configuracionais, o Museu
Nacional de Arte Ocidental (MNAO), em To6quio (Le Corbusier, 1957-59), por
ser um dos trés principais projetos de museu pensados pelo arquiteto franco-
suico, que segue o conceito inspirado no crescimento em espiral das conchas
marinhas, proposto inicialmente para o Museu de Crescimento Ilimitado
(MCI), de 1939, no qual o principio é adaptado a uma malha ortogonal,
sugerindo a circulacao de visitacdo nas galerias a partir de um percurso em
espiral (BAKER, 1998).

No campo teérico, a arquitetura pode ser estudada a partir de suas
causas (determinagdes ambientais, politicas, ideoldgicas etc.), isto é, como
uma variavel dependente, ou de se seus efeitos, ou seja, com base em seus
impactos diretos nos usudrios (funcionais, econdémicos, socioldgicos,
bioclimaticos etc.), o que implica em ser tomada como variavel independente.
A partir desta ultima postura, adota-se neste artigo a teoria da sintaxe
espacial, cuja investigacdo baseia-se em que medida a arquitetura e o
urbanismo interferem nas relagcdes sociais.

Como estudo de caso, tem-se um projeto emblematico de Le
Corbusier, um dos maiores arquitetos do século XX, que, ainda na primeira
metade do século XX, com o MCI e, posteriormente, o MNAO, pensa o espaco
arquiteténico a partir de uma matriz geométrica especifica: a espiral. Esta
maneira de projetar, de certo modo, antecipa aproximag¢des contemporaneas
no campo da arquitetura que a abordam a partir da geracao da forma ou do
desenho generativo. Portanto, vé-se como de suma importancia buscar maior
entendimento acerca desta solucdo moderna, para, inclusive, ampliar seu
potencial de reinterpretacdo e reutilizacdo na contemporaneidade.

No campo da sintaxe espacial, espagos sdo vazios e estes sdo
definidos por obstrucdes que restringem acesso e ocluem a visdo.
Sintaticamente, edificios possuem uma série de espacos e cada espaco esta
conectado a outros. As obstrucdes podem ter um significado social e
implicam no comportamento do habitat humano. Neste estudo, pretende-se
investigar como no museu, definido como um tipo de espaco inicialmente
continuo e que segue uma narrativa, esta configuracdo em espiral influencia o
movimento, o sentido de copresenca e possiveis encontros por parte de
visitantes.

Comecamos definindo a espiral matematicamente, como uma curva
plana que gira em torno de um ponto central, para contextualiza-la no projeto
do Museu Nacional de Arte Ocidental (MNAO) de acordo com o partido
utilizado e sua organizacdo espacial, definindo o eixo de andlise. A seguir,
tem-se a andlise sintatica propriamente dita, que se utiliza de alguns meios
de representacdo sintatica, como mapas axiais, de visibilidade e convexos, de
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modo a avaliar as inteng¢des projetuais para, entdo, chegarmos a algumas
conclusoes.

2. ESPIRAL

2.1. Na natureza: a origem da forma

Na matemdtica, a geometria é o ramo que estuda as formas que
repetem-se em padrdes semelhantes em fendmenos organicos e inorganicos.
Encontrados na natureza, os padrdes de formas criados sdo um processo
imposto pelas leis universais, podendo ser ou nio uma convencgio util da
mente. Portanto, a existéncia na geometria ndo quer dizer a real existéncia da
forma na natureza, pois a matematica trabalha com pressuposi¢des em torno
disso, muitas vezes apresentando hipoteses probabilisticas (COOK, 1914).

Estas formas inicialmente encontradas na natureza podem
apresentar regularidades, circulos, espirais, recorréncias angulares, planos,
simetrias e paralelismo, e formar certos padrées por sua ocorréncia e
propriedades especificas (COOK, 1914). Devido a jun¢do da geometria com a
fisica e a biologia, permite-se chegar a identificacdo de variadas ocorréncias
morfoldgicas, como as arborescentes, circulares, fractais, hexagonais e a do
objeto de estudo - a forma espiral (Figura 1) (COSTA, 2014).

Figura 1: forma espiral

/#._____,-__

Fonte: COOK (1914)

Os exemplos de elementos da natureza com a esséncia da sua forma
em espiral sdo alguns animais microscopicos e nebulosas no espago. Em
fend6menos da natureza, o padrao repete-se também como a rotacao habitual
de correntes de ar, que, no hemisfério norte, é da esquerda para a direita,
enquanto, no hemisfério sul, é da direita para a esquerda. Furacoes e
tornados sdo produzidos pela reunido repentina dessas correntes de ar que
se movem em dire¢cdes opostas e o efeito do vento na areia produz um
turbilhdo de espirais, geralmente vistos em tempestades de areia, produzidos
também em pequenas escala (COOK, 1914).

Em seres organicos, como nas plantas, espirais sdo observaveis a
partir de sementes e células, como também em caules, flores e frutas. Em
animais e no ser humano, a espiral segue todo o curso do desenvolvimento
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vital, do espermatozoide a estrutura muscular do coracdo, do cordao
umbilical a coclea do ouvido e na forma e estrutura de grande ossos do corpo.

Segundo Cook (1914), na natureza, a concha é o mais perfeito
exemplo de espiral. A nautiluspompillius (Figura 2) ilustra perfeitamente a
ideia de espiral logaritmica, cuja curva, segundo estudos e exames
geométricos exatos do naturalista Canon Moseley, descobriu-se como
essencialmente logaritmica, ja que as espirais aumentam de largura em uma
série sucessiva exata, cada uma das quais um multiplo seguindo uma certa
proporg¢ao.

Devido a curva logaritmica, a casca da concha nao poderia possuir
outra forma que nao fosse a espiralar, conformando, nos exemplares
examinados, uma simetria geométrica. Segundo o mesmo estudo, a forma
desta casca seria produzida pela revolucdo do perimetro da figura formada
pelo eixo da concha. No caso do nautilus, o animal que habita a concha
empurra o opérculo (estrutura anatémica que encerra a concha de maultiplas
espécies de gastropodes) para a frente para depositar matéria adicional ao
longo da margem inferior da concha, o que faz com que a elipse que gira em
torno do seu eixo menor aumente em progressdao geométrica, sem nunca
mudar sua forma (COOK, 1914).

Figura 2: secdo da nautiluspompilus.

Fonte: COOK (1914).

A espiral logaritmica foi descrita pela primeira vez por Descartes
(século XVII) e, mais tarde, investigada por Jacob Bernoulli (século XVIII), que
a chamou spiramirabilis (ou espiral maravilhosa). A partir disso, Thompson
(1917, p. 172) definiu a espiral como “uma curva que, continuando, a partir
de uma dada origem, a aumentar o seu raio, simultaneamente diminui a sua
curvatura, a medida que de tal ponto se afasta”, além disso, seu processo
tipico é permitir um aumento do volume da forma, sem alteracdo notoria das
suas regras de crescimento. Segundo Costa (2014), por isso insere-se numa
categoria chamada gnomdnico(palavra de raiz grega que significa “o que
indica“ ou “que da pra saber”), anteriormente referenciada por Aristoteles,
por possuir a propriedade especifica de ampliar sem sofrer nenhuma
alteracao durante seu crescimento.
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Uma das representacdes da espiral é baseada numa sequéncia de
retangulos de proporg¢do durea, conceito grego que obriga o menor dos
segmentos estar para o maior, assim como o maior estd para a totalidade do
segmento inicial, propor¢do que teve grande repercussido estética em
diversos periodos da histéria, tanto em criagdes arquitetdonicas, como nas
artes em geral, tornando-se uma referéncia que implica forte harmonia
estética (COSTA, 2014).

E relevante o fato de que o fascinio pela forma retangular atrai o
olhar até mesmo do leigo por conta das relacdes matematicas nesta ocultas,
as quais, quando estudadas, podem tornar-se fonte de prazer para o
matematico. O retangulo aureo, além de ser um formato economicamente
util, € uma figura esteticamente agradavel (HUNTLEY, 1970).

Segundo Costa (2014), a geometria se aproximou da estética ao
longo do século XIX, e, com as inovagdes no campo artistico no século XX,
associou-se as ciéncias humanas, influenciando uma crescente
experimentacdo nas artes. Essa relacdo resultou no modo de ver a beleza,
como também em otimizacdo funcional, e, como uma consequéncia do
movimento moderno, favoreceu a reaproximacio entre arte e natureza.
Importantes teéricos, como Vitruvius (século I a.C.), definiram o que seria a
propor¢do com base na sequéncia de retangulos aureos, conectando a
necessidade de equilibrio entre as partes do corpo e do edificio.

Um dos principais expoentes do modernismo, Le Corbusier, elaborou
uma teoria geométrica na qual podia-se retomar um pouco aos principios
harménicos de Pitdgoras, ja utilizados no Renascimento por Alberti e
Palladio. O arquiteto criou seu préprio sistema de proporgoes, que pretendia
ser a sintese dos principios modulares de composic¢ido, baseando-se no corpo
humano, na secdo aurea e na série Fibonacci - sequéncia de nimeros inteiros
na qual, cada termo subsequente corresponde a soma dos dois anteriores
(HUNTLEY, 1970) - o qual chamou de Modulor, para, mais tarde, aplicar
conceitos relacionados a matematica em projetos arquitetoénicos.

2.2. Na arquitetura: o Museu Nacional de Arte Ocidental (1957-59)

0 sistema Modulor nao ilustra o Unico exemplo do trabalho de Le
Corbusier com proporgao e formas geométricas. Moos (1988) defende que o
arquiteto incorpora formas como partidos arquitetonicos, relacionando-as a
propositos especificos. Para o autor, identifica-se esse fendmeno em quatro
tipos de projetos de Le Corbusier: o médulo de habitagdo em caixa, o museu
em espiral, o estddio em forma de vaso (ou embarcagdo) e salas de reunides
triangulares.

Como pontua Moulis (2002), a aplicacdo da forma espiral como
partido arquitetonico desenvolveu-se na obra de Le Corbusier através de
uma série de estudos sob a forma de esbocos realizados entre 1929 e 1965
(Figura 3). Como resultado, a evolucdo do modelo de espiral quadrado,

REVISTA GEOMETRIA GRAFICA, v.3, n.1: P102-116 106



CALDAS; ROLIM (2019)

ISSN: 2595-0797

primeiramente formulado para o MCI, tornou-se um protétipo para os
museus posteriormente construidos em Ahmedabad, Chandigarh e Téquio.
Figura 3: Espiral em projetos de Le Corbusier, da esquerda para a direita: World Museum

(1928-29); Pavillon de I'Esprit Nouveau (1936-37) e Museu do Crescimento Ilimitado
(1939).
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Fonte: ROLIM, AMORIM, JABORANDY (2018).

0 MNAO foi originalmente projetado para abrigar e exibir a colecdo
Matsukata, do empresario, Kojiro Matsukata, ex-presidente da Kawasaki
Shipbuilding Company, colecionador de um grande numero de pinturas,
esculturas e gravuras advindas de suas viagens ao Ocidente. Com a crise
financeira de 1927, sua colecdo foi vendida e, depois da Segunda Guerra
Mundial, muitas das obras tornaram-se propriedade do governo francés, que
as devolveu ao Japdo em 1959 (Figura 4) (BOESIGER, 1936).

Prioritariamente em concreto armado e com uma 4area total de
17.369 m?, o edificio, de trés pavimentos, tem seu corpo principal de galerias
sobre pilotis, com o setor administrativo localizado ao norte da planta.

A organizacdo geral do edificio é baseada em uma espiral inserida em
um quadrado. O acesso da-se pelo piso térreo, envolto em vedacido em vidro e
ladeado por pilares, sugerindo um percurso em espiral pelo restaurante, lojas
e sala de estar ou ao saldo principal, a chamada Sala do Século XIX, que
funciona como um atrio de pé-direito duplo. Este atrio, semelhante ao que
acontece no MCI, é iluminado por uma claraboia na forma de uma piramide
envidracada, que, voltada a dire¢do norte, é suportada por vigas cruzadas,
que a destacam espacialmente, gerando uma luz dramadtica e, ao mesmo
tempo, funcional para o espaco de exposicao.

Através da rampa, o visitante segue até a galeria superior, que
envolve o atrio/galeria central de pé direito duplo, para o qual voltam-se
varandas, partindo deste pavimento. Nesta galeria, predominantemente um
espaco fechado, ha quatro opg¢des de contato com o exterior através de
grandes aberturas ou escadarias. Por meio de trajetos lineares, o visitante é
levado a trés mezaninos independentes, que flutuam por sobre a galeria do
piso superior.
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Figura 4: plantas baixasdo térreo, primeiro pavimento e mezanino,MNAO (1959).

@ Térreo Primeiro Andar Mezanino
1. Bilheteria 1. Sala do Século XIX 1. Parte Superior da sala de exposicdo
S 2.Hall de Entrada 3. Parte Superior da sala do século XIX
3. Loja/Restaurante 3.Varanda
4. Servigo 4. Galeria de Iluminagao
5. Guarda-Volumes 5. Servigo
6. Século XIX

ground floor plan first floor plan intermediate floor plan

Fonte: elaborada pelos autores (LE CORBUSIER, 1946).

Para Le Corbusier, as cobertas sdo uma parte importante do edificio.
No MNAQO, além de claraboias, a coberta adquire diferentes formas e planos
altimétricos, com lanternins que permitem a passagem de luz natural para o
interior. Contudo, apesar das jardineiras, nio é um espago aberto ao acesso
de visitantes.

0 arquiteto usa a espiral para sugerir tipos de circulacido e reforcar o
conceito de promenade, cuja ideia é a arquitetura enquanto um evento que se
desdobra diante de um corpo que se move no espaco (MOULIS, 2002). Como
no MCI, em Téquio, a espiral define o passeio, sobrepondo-se a outro tipo de
configuragdo em quatro eixos, como um cata-vento, que se sobrepde a
espiral. O cata-vento como circulacdo secundaria é descrito por Le Corbusier
como necessario para corrigir as tendéncias labirinticas que por ventura
fossem provocadas pela circulacdo em espiral principal (Figura 5).

Figura 5: diagrama da proposta de percurso em espiral.

z1tia)

Fonte: elaborada pelos autores.

Quando o visitante sai da espiral, é possivel experimentar diferentes
visadas através dos quatro eixos para o exterior que enquadram o horizonte
a arquitetura, trazendo mais complexidade a esta combinacdo de formas.
Deste modo, o percurso ¢é induzido por paredes paralelas, que garantem forca
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ao passeio arquitetonico, apresentando meios de sair da espiral e sugerindo
outra rota de passeio. Esse espaco, Moulis (2003) categoriza como axial, por
se estender segundo o eixo longitudinal (Figura 6).

Figura 6: diagrama de espaco espiral e axial MNAO (1959).

LEGENDA

1. ESPAGO ESPIRAL
2.ESPACO AXIAL

Fonte: elaborada pelos autores.

A forma espiral estabelece uma relagio de descoberta
exploratériado visitante para com o museu, uma vez que o horizonte se
estabelece a medida que o espago vai sendo revelado. Percebe-se, portanto,
queeste recurso foi utilizado para induzir uma experiéncia mais Unica, que
aguca a curiosidade do visitante para com o espaco. Ao mesmo tempo que
parece tratar-se de um espaco sem fim, o usuario desenvolve uma espécie de
ansia por vislumbrar o exterior.

Uma vez que a espiral é inserida no desenho arquiteténico, sua
forma altera profundamente as propriedades configuracionais do espaco,
pois, neste caso, se assemelha a um labirinto, uma vez que nao permite o
visitante vislumbrar claramente o que esta adiante, condicdo essencial a um
labirinto tradicional, que aqui é parcialmente interrompida. E sido essas
interrupcdes nas barreiras fisicas limitrofes da espiral que proporcionam ao
visitante a vontade de alcangar o horizonte. A seguir veremos justamente
como essa espacialidade pode ser vista do ponto de vista analitico no MNAO
segundo ferramentas de andlise sintatica.

3. ANALISE DO ESPACO

3.1. Materiais e métodos

Foram analisadas as plantas do térreo, do pavimento superior e do
mezanino do MNAO. As planta baixas, de nossa autoria, foram geradas com
base em documentos disponiveis na obra Le Corbusier Ouvre Complete, 1938-
1946. Vale ressaltar que, mesmo buscando a maior precisio possivel com
relagdo a esta fonte primdaria, os desenhos gerados refletem nossa
interpretacdo do material consultado.
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Para elaboracdo destas plantas, mapas e grafos para a andlise
sintatica, foi utilizado o software AutoCAD para produzir as plantas baixas, o
JASS para gerar o grafo justificado e a plataforma Depth Map X (TURNER,
2007) para gerar mapas convexo e axial e o grafo de visibilidade.

3.2. Uso da Sintaxe espacial na andlise

Na abordagem teodrica da sintaxe espacial, entende-se que as pessoas
movem-se em linhas axiais, interagem em espagos convexos e veem campos
visuais, os quais mudam a medida que estas movimentam-se em ambientes
construidos. A partir da descricdo dos espacos com base nos mapas e grafos,
€ possivel investigar a relagdo entre comportamento social e configuracao
espacial (Figura 7) (AL SAYED, 2014).

O mapa axial descreve o movimento, ou seja, reduz os espacos a
linhas mais longas acessiveis que cobrem os espagos convexos em um mapa,
ajudando a prever a movimentagdo de pedestres. O mapa convexo representa
as relacdes de adjacéncia dos espacos, representando a hierarquizagao
destes. Ambos foram utilizados para analisar conectividade e integracdo, que,
quando altas, indicam como é facil para um individuo em uma posi¢ao no
espaco entender a estrutura geral do lugar (ou sistema espacial).

Figura 7: mapas convexos e axiais, MNAO (1954).

Fonte: elaborado pelos autores.
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Os grafos justificados sdo uma forma de analisar graficamente,
através de uma arvore ramificada, a assimetria e a profundidade de um
sistema espacial. No grafo, os pontos representam os espacos e, as linhas
entre estes, as conexdes dentro do sistema. Comegando com um ponto base
(ou raiz), a cada nivel de profundidade, os pontos organizam-se
horizontalmente, afastando-se verticalmente da raiz, de modo que o topo do
grafo representa o espaco mais profundo dentro do sistema (HILLIER, 1989).
Destacamos em vermelho no grafo abaixo os espacos mais relevantes
analisados neste estudo, as galerias.(Figura 8)

Figura 8: grafo justificado do MNAO (1954), destacando galerias, atrio e balcdes.

12 PAVIMENTO

PAVIMENTO TERREO

LEGENDA

Pavimento Térreo

12 Pavimento

0. Exterior 14. Galeria entre escadas do mezanino
1. Acesso 15. Escada para o exterior

2. Saldo de Exibigdo do Séc. XIX 16. Balcdo para a Sala de Exibi¢do do Séc. XIX
3. Hall 17. Escada para o mezanino

4. Guarda-Volumes 18. Galeria

5. Servigo 19. Acesso rampa

6. Corredor de Servigo 20. Rampa

7.Entrada da Escada 21. Lance da rampa

8. Saida de Servigo 22.Escada

9.Escada 23. Hall Escada

10. Bilheteria

11. Restaurante

12. Cozinha

13. Depdsito

Fonte: elaborado pelos autores.
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O grafo de visibilidade (VGA) foi usado para analisar as
propriedades visuais dos layouts, especialmente a integracdo, que mede o
quao profundo ou superficial é um espaco em relacdo a outros, indicando
aqueles que funcionam como um ponto de encontro natural de pessoas
(Figura 9) (ROLIM, AMORIM; JABORANDY, 2018).

Figura 9: grafo de visibilidade MNAO (1954).
= ! n 1
l!’l . _§F v
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Fonte: elaborada pelos autores.

3.3. Discussdo de resultados

Seguindo o conceito do MCI, o museu projetado por Le Corbusier em
Toéquio foi uma evolucdo da ideia ali implantada, convertendo-se em um
edificio de bem maior complexidade programatica, incluindo areas de servigo
com acesso restrito, loja, restaurante, sala de estar, o que, consequentemente,
influenciou as relacdes espaciais no sistema.

Considerando as galerias, o museu dispoe de 31 espagos convexos.
No térreo, o atrio é um tipo de galeria configurada por 2 espagos convexos. As
galerias do pavimento seguinte, o principal, sdo mais complexas e com
espacos convexos maiores nos quatro eixos, evoluindo na espiral. Através do
mapa, também podemos perceber que os espacos proximos a possiveis
saidas e acessos, e que indicam rotas alternativas, sdo os mais integrados. E
notavel que a maioria dos espacos de galeria do MNAO estdo no piso
principal, refletindo a intencdo do arquiteto de colocar praticamente toda
exposicdo no mesmo plano horizontal. Os espacos mais conectados estdo ao
redor do grande saldo, exceto no balcdo/sacada, de onde o usudario pode ver o
grande atrio de cima, onde se caracteriza, assim, como um ambiente de
permanéncia (Figura 7).

Hillier (1986) identificou a existéncia de quatro tipos de espagos de
acordo com a conexdo com outros espacos do sistema: o tipo “A” sdo espacos
com um Unico acesso (ou “sem saida”); o “B” conecta-se a dois ou mais
espacos, mas ndo faz parte de nenhum anel de circulacdo; o “C” esta
normalmente em um anel e o “D”, em dois ou mais destes anéis. Ainda
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referente a esta classificacdo, o autor ressalta que um aumento global no
numero de espacos tipo “D” minimiza a profundidade do sistema, o tornando
mais integrado, enquanto que um aumento global na quantidade de espacos
“B” e local de espacos “C”, levam a sistemas mais segregados (ROLIM,
AMORIM e JABORANDY, 2018). Além disso, segundo Amorim e Lins Filho
(2014), espagos “B” e “C” sdo mais sujeitos ao controle de acesso e saida e,
juntamente com os espagos “D”, sdo mais propicios ao movimento, enquanto
os espacos “A” tendem a configurar-se mais frequentemente como locais de
permanéncia (Figura 8).

No grafo justificado, foram destacados, em vermelho, os espacos das
galerias, o atrio, os balcdes e as galerias entre as escadas do mezanino. O
atrio, localizado no térreo, estd em uma posicdo relativamente rasa no
sistema, mas representa o comeco da exposicdo, a medida que o visitante, a
partir dai, comeca a conhecer as demais galerias. O primeiro pavimento,
entdo, possui espagos bem conectados, visto que neste predominam espacgos
tipo “C” e “D”. As galerias no primeiro pavimento formam alguns anéis de
circulagdo, que permitem que o visitante mova-se ao redor da Sala de
Exibi¢cdo do Séc. XIX por diferentes caminhos. Neste sistema, até mesmo os
locais que tendem a gerar uma maior permanéncia, ou seja, aqueles com
apenas uma saida, podem ser acessados por diversos pontos, configurando-
os como integrados as galerias (Figura 8).

Em relacdo a movimentacdo, através do mapa axial podemos
perceber que hd um grande eixo na entrada da exposicao, no térreo (Figura
7). Por conta de requisitos funcionais, percebe-se que, ainda no térreo, o
corredor de servicos é um grande eixo de circulagdo dentro do sistema. No
pavimento superior, prevé-se grande movimentacdo de visitantes,
principalmente onde ha maiores separacdes dentre paredes paralelas e
septos, justamente onde se localiza o maior eixo axial, a oeste da planta.
Neste pavimento, o espago que possui menor eixo axial é o volume que saca
acima da Sala de Exibicdo do Séc. XIX, portanto,menos provavel de abrigar
movimento intenso de pessoas (Figura 10).
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Figura 10: na ordem, galerias e balcdo acima do &trio.

|
Fonte: GOOGLE EARTH-MAPAS. Consulta realizada em 01/05/2019.

Quando analisado o grafico VGA do MNAO (Figura 9), observa-se que
um visitante situado na Sala do Século XIX possui uma grande visibilidade, se
comparada aos demais ambientes. Assim que o visitante acessa o museu, vé o
grande saldo, e naturalmente, guarda seus volumes na recep¢do para
comecar o passeio pela Sala do Século XIX. Apds isso, continuando o percurso,
a rampa é um elemento com pouca visibilidade, mas que marca o comego da
espiral. No pavimento seguinte, que é o principal por possuir varias galerias,
hd uma grande variagdo dos tipos de campos visuais. HA quatro eixos que
possibilitam a chegada e a visdo do exterior do edificio, de onde o usuario
consegue enxergar e perceber a profundidade do espaco, enquanto que, em
outras situac¢des, este ultimo possui um visdo limitada, o que, supomos,
poderia levar a um certo tipo de ansia por encontrar o fim do quasi labirinto.

Vemos que na andlise de visibilidade, a ideia do recurso utilizado é
reafirmada: quando posicionados no espaco espiral, os visitantes estdo livres
para se concentrar nas obras de arte e, quando ndo, experimentam a
extensdo do espago para o horizonte e a conexdo com o exterior. Nao se trata
apenas da linha do horizonte desaparecendo e aparecendo para o visitante,
afinal a prépria organizacdo do museu parece tornar o horizonte mais
atraente e desejavel do que a experiéncia que, de outra forma, poderia
resultar mais préxima aquela que normalmente ocorre em um labirinto.

4. CONSIDERACOES FINAIS

O estudo aqui apresentando ratifica a intengdo do arquiteto em
sugerir o percurso espiral no MNAO (1954), uma vez que o uso desta logica
de organizacdo espacial contribui para que o museu conforme um sistema
complexo, quando se trata de sua composicio de espacos convexos.
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Independentemente das obras de arte inseridas no espaco, o que nao foi
possivel aferir nesta presente andlise, as galerias variam significativamente
em tamanho e forma, oferecendo diferentes campos visuais e experiéncias.

Percebe-se que, durante o percurso, os visitantes podem seguir a
légica da espiral ou desconectar-se desta por intermédio de conexdes com os
mezaninos, o que também permite que estes usuarios tenham uma visita
mais exploratéria, na qual, mesmo havendo uma sugestdo de rota principal,
ha a oferta de outras possiveis trajetérias através dos mezaninos
sobrepostos.

Possuindo apenas quatro pontos que permitem contato ao exterior, o
sistema, como um todo, gera diferentes mudang¢as nos campos visuais dos
visitantes. Esta condicdo nos leva a crer que a intencao do arquiteto era a de
que, a cada volta ao redor do ponto central do edificio, o visitante ou pudesse,
de fato, olhar para o exterior (saindo um pouco do ambiente construido do
edificio), ou encontrar-se novamente na espiral infinita, o que lhes informaria
que estariam prestes a iniciar outra virada na espiral, conhecendo o espago
pouco a pouco. Este recurso parece ter sido propositadamente empregado
para quebrar a sensacdo enfadonha que existiria na repeticdo sequencial da
forma espiral.

Sabemos que a configuracdo espacial influencia no movimento dos
usudrios, o que afetaria sua percep¢do acerca do ambiente. No espago do
museu com configuracdo mais proxima a labirintica, entre barreiras e com
pouca visibilidade do espaco, o usuario provavelmente sentir-se-ia mais
perdido, mas também, por sua condi¢do enquanto espagos “C” e “D”, estes
tenderiam a proporcionar um maior movimento de pessoas. Observamos
ainda na analise que os possiveis encontros de visitantes dar-se-iam nos
quatro eixos que marcam a conexdo com o exterior e que a visibilidade no
espa¢o chamado axial é verdadeiramente mais limitada, sugerindo que, em
um sé espaco, poderia haver experiéncias diversas.

Por fim, acreditamos que, ao buscar entender o caso aqui
apresentado enquanto uma emblematica solucdo projetual cunhada no
contexto da arquitetura moderna, isto possa estimular, no ambito geral,
novos estudos sobre geracdo da forma aplicados a arquitetura e ao desenho,
e quem sabe, levar a alternativas com potencial para gerar espagos propicios
a visitas mais exploratorias e menos entediantes em espacos de museus na
contemporaneidade.
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