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RESUMO

Transformagdes cada vez mais rapidas tém ocorrido no meio socioambiental nos ultimos trés séculos, a partir da era
industrial e do estabelecimento de uma sociedade que eleva 0 consumo e consequentemente intensifica a exploracdo de
recursos naturais. Neste contexto, a construcdo de usinas hidrelétricas se revela como parte essencial para a sobrevivéncia
de nossas atividades cotidianas, sejam elas econdmicas, politicas, sociais ou culturais. Também sdo inimeros os impactos
desses gigantes de concreto. A Hidrelétrica de Maua é uma expoente deste grupo, possuidora de grande potencial para a
geracéo de energia instalado. Este trabalho tem o intuito de aferir os niveis de fragilidade ambiental desta &rea, adaptando-
se a metodologia proposta por Ross (1994), em que se consideram informag@es locais de ambito natural e social,
principalmente dados de declividade, tipos de solo e uso/ocupacéo da &rea em questéo, delimitada pelos municipios de
Ortigueira e Telémaco Borba — PR. Imprescindivel para a realizagéo deste estudo foram as técnicas de geoprocessamento,
pelas quais se verificou grande abrangéncia de atividades como pastagens/campos e o cultivo de Eucalipto e Pinus,
promovendo discussBes acerca das alternativas para melhores usos do solo de um determinado recorte espacial, de acordo
com seus niveis de declividade e diversidade de solos.

Palavras-chave: Fragilidade ambiental, Geoprocessamento, Hidrelétrica de Maua-PR.

Analysis of Environmental Fragility from Geoprocessing Techniques: Area of Influence of the
Maua Hydroelectric Plant — PR

ABSTRACT

Increasingly fast transformations have occurred in the social and environmental environment in the last three centuries,
from the industrial era and the establishment of a society that raises consumption and consequently intensifies the
exploitation of natural resources. In this context, the construction of hydroelectric power plants is an essential part for the
survival of our daily activities, be they economic, political, social or cultural. There are also numerous impacts of these
concrete giants. The Maua hydroelectric plant is an exponent of this group, which has great potential for the generation
of installed energy. This work intends to assess the environmental fragility levels of this area, adapting the methodology
proposed by Ross (1994), which considers local information of natural and social scope, mainly slope data, soil types and
use / occupancy of the area in question, delimited by the municipalities of Ortigueira and Telémaco Borba - PR. Essential
for the accomplishment of this study were the geoprocessing techniques, through which a wide range of activities such
as pastures / fields and the cultivation of Eucalyptus and Pinus were verified, promoting discussions about the alternatives
for better uses of the soil of a certain spatial cut, according to with their levels of slope and diversity of soils.

Keywords: Environmental fragility, Geoprocessing, Maua-PR hydroelectric plant.

Introducéo
No decorrer da historia, as relacdes entre

diferentes espacos geograficos promoveram
transformacbes em escala e intensidade

homem e natureza se complexificam a medida que
0 homem avanca em suas atividades produtivas,
tecnoldgicas e sociais. As diversas apropriacdes em
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inimagindveis. Seguindo o raciocinio de Ross
(1994), os ambientes naturais permaneceram em
estado de equilibrio até meados do século XVIII,
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em que a especie humana ainda ndo possuia
capacidade de intervir radicalmente no espaco.

A partir principalmente da
industrializacéo, seguida de intensa urbanizagéo, a
sociedade mudou por completo, acompanhada de
seus héabitos, valores e qualidade de vida. Em suas
diversas obras, Milton Santos (1988; 2006)
discorre acerca das modificacBes exercidas pelo
homem, que resultam numa Natureza Artificial. A
producdo de conhecimento e técnica foi elevada a
patamares nunca vistos na histdria, assim como a
exploracdo de elementos naturais e producdo
espacial, entretanto a prevista e almejada
dominagdo da natureza ndo ocorreu. Apesar da
recente e atual preocupagdo com a questdo
ambiental, seguida dos avancos obtidos nesse
ambito, ainda é incipiente acles efetivas que
assegurem um solido ordenamento e gestdo
socioambientais.

Atualmente, os elementos ambientais sdo
tratados cada vez mais como recursos, porém sua
exploracdo e apropriacdo ocorrem de acordo com
uma légica econdmica envolvida por relacbes de
poder e desigualdade.

Estas dindmicas se evidenciam nos
processos de apropriacdo da terra, nas maneiras de
utilizacdo da mesma, e em realidades que se
avizinham, contemporéneas e a0 mesmo tempo
altamente contraditorias.

De acordo com Sporl e Ross (2004),
alteragbes nos diversos componentes naturais
podem resultar em uma perda de funcionalidade do
sistema e ruptura do seu estado de equilibrio
dindmico. Representacfes disso sdo as violentas
exploracOes naturais, a erradicacdo de cobertura
vegetal e a ocupacdo irregular e desordenada,
significando um perigo iminente frente a processos
erosivos, escoamento superficial e perda de
propriedades do solo.

Os sistemas socioambientais caracterizam-
se em espacos geograficos estruturados por meio
de ocupagc&o territorial esponténea ou planejada, e
€ nesse contexto que 0s espagos naturais devem ser
compreendidos e geridos considerando suas
potencialidades e fragilidades ambientais.

Entender as dindmicas e caracteristicas
locais de determinada &rea é imprescindivel,
considerando a necessidade permanente de propor
melhorias nos mais diferentes aspectos, sejam elas
oriundas do poder publico, populacdo e/ou varias
areas do conhecimento existentes.

A ciéncia geogréfica permite realizar
recortes especificos de andlise, buscando
semelhangas, mas também considerando a
heterogeneidade entre ambientes. E dever pensar
na indissociabilidade entre componentes naturais e
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sociais. Neste contexto, as geotecnologias se
materializam como grandes aliadas, oferecendo
ferramentas  importantes na  caracterizagéo,
monitoramento e gestdo do espago, atuando de
forma eficaz na deteccdo de possiveis impactos. Os
SIG’s ganham destaque, ja que Sd80 capazes de
pautar de forma integrada grande numero de
variaveis, de acordo com as mais diversas
finalidades.

Conhecer e analisar os diferentes graus de
exposicdo do ambiente natural e populagéo nele
presente, de acordo com os niveis de fragilidade
ambiental, permite a intervencdo com bases
técnico-cientificas, no intuito de possibilitar a
interacdo entre problemas sociais e ambientais,
auxiliando no planejamento e reordenacdao do
espaco geografico.

Uma das atividades que mais transforma o
espaco é a de geracdo de energia por meio das
usinas hidrelétricas. A construcdo de barragens
altera drasticamente a dindmica de um sistema
natural, invariavelmente desequilibrando-o.

Entre 0os municipios de Ortigueira e
Telémaco Borba — PR, esta localizada a Usina
Hidrelétrica Governador Jayme Canet Jdnior
(anteriormente intitulada Hidrelétrica de Maud). O
empreendimento é gerido pelo Consoércio
Energético Cruzeiro do Sul (CECS). Com poténcia
instalada de 363 MW, teve suas operacdes
comerciais iniciada em novembro de 2012.

O presente trabalho analisa a fragilidade
ambiental dos municipios citados, que se
encontram na area de influéncia direta da Usina
Hidrelétrica em questdo. Tendo como base o
modelo de Ross (1994), consideraram-se
elementos socioambientais como uso do solo,
declividade do terreno e classes de solos.

Material e métodos

Os materiais cartograficos utilizados foram
mapas na escala de 1:50.000, de declividade e
hipsometria, mapas de solos e de uso e ocupagéo
do solo do estado do Parana, fornecidos pelo
Instituto de Terras, Cartografia e Geologia do
Parana (ITCG). Fez-se levantamento bibliogréafico
acerca da hidrelétrica de Maua e da metodologia de
fragilidade ambiental. Para a elaboragdo dos mapas
aqui expostos foi utilizado o software ArcGIS 10.3.

Area de Estudo - A hidrelétrica de Maua se localiza
no Segundo Planalto Paranaense, na sub-bacia do
Rio Tibagi, pertencente & bacia do Rio Parand,
entre os municipios de Ortigueira e Telémaco
Borba, no Parana. A area de estudo corresponde a
area dos dois municipios em sua totalidade
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(Ortigueira com 2.429,564 km2 e Telémaco Borba
com 1.382,860 km?) diretamente afetados pela
Usina e seu reservatorio (Figura 1).

Compreende assim um recorte das cartas
topograficas do Instituto de Terras, Cartografia e
Geologia do Parana (ITGC, 2015), localizadas
entre as  coordenadas  23°47°45.5”S e
50°53°55.7°"W (extremo norte); 24°08°08.0”S
51°22°24.2”W (extremo oeste); 24°28°05.6”S
50°28°50.4”W (extremo sul); e 24°17°28.8”S
50°16°21.0”W (extremo leste).

Dentre 0s aspectos gerais no ambito
socioeconémico, de acordo com o IBGE (2010), o
municipio de Ortigueira conta com uma populagao
de 23.200 pessoas (estimativa 2017). Considerando
0 ultimo censo (2010), sua populacdo estd
diminuindo. Possui um dos IDH (indice de
Desenvolvimento Humano) mais baixos do estado
(0,609), assim como densidade demogréfica, que é
cerca de nove habitantes por km? (somente para
efeito comparativo, a densidade demogréfica de
Curitiba-PR é de cerca de quatro mil habitantes por
km2).

o o o

Do total de habitantes, a populacdo
ocupada em 2015 era de 36%, e destes, 42,2% nao
ganhava mais que meio salario minimo. O PIB
(Produto Bruto Interno) per capita em 2015 atingiu
R$ 41.739,00, um indice considerado alto se
comparado ao de Londrina no mesmo ano: R$
32.387,00 e Brasil (2016): R$ 30.407,00.

Ja em Telémaco Borba a populacdo
estimada em 2017 é de 77.276 habitantes,
caracterizando aumento de mais de 10.000
habitantes em relacdo ao Ultimo censo. Sua
densidade demografica é de cerca de 50 habitantes
por km2. No quesito trabalho e renda, em 2015, de
sua populacdo total, 32% se encontrava ocupada.
Destas, 34,9% nao ganham mais de meio salario
minimo. Seu PIB per capita estd na faixa de R$
30.000,00 e IDH (2010) é de 0,734.

A partir dos dados expostos acima, como o
IDH de cada municipio, e, principalmente quando
se relaciona PIB per capita com a faixa de renda de
sua populacdo, ja é possivel verificar que a area
estudada é assolada pela  desigualdade
socioecondmica.

24'00'S
1
{

Hidrografia
2 Resenvatorio
~7% Limites Municipais

Figura 1.Localizacdo espacial dos municipios de Ortigueira (a esquerda) e Telémaco Borba (direita).

Esta area se encontra na formacao
geologica de cobertura sedimentar paleozoica, de
idade entre 570 a 235 milhdes de anos, destacando-
se os arenitos (Vila Velha e Furnas), folhelos,
betuminosos e carvao mineral.
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Os dois municipios pertencem ao Segundo
Planalto Paranaense, representando o segundo
degrau do relevo escalonado do estado (Maack,
1948), em torno de 750m de altitude. O municipio
de Ortigueira encontra-se, a oeste, na divisa do
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Segundo Planalto com a Formacdo Serra Geral,
limitado por sua cuesta.

O relevo da area em questdo € acidentado e
extremamente diversificado em suas formacoes
geomorfoldgicas e niveis de declividade, por estar
préximo a uma area de transicdo entre planaltos.

Os solos presentes envolvem enorme
diversidade, sendo eles: os latossolos (textura
média e argilosa), nitossolos, argissolos
(abrapticos e ndo-abripticos), cambissolos
(aluminicos e ndo-aluminicos) e neossolos
(regoliticos, litolicos e flavicos).

O clima presente na regido divide-se entre
Cfa e Cfb, de acordo com a classificacdo de
Koppen. O primeiro trata-se de um clima
subtropical com temperaturas médias que variam
no inverno entre 18° C e no verdo acima de 22° C.
As chuvas concentram-se nos meses de verdo, sem
estacdo seca definida. O Cfb é um clima temperado
com média no més mais frio abaixo dos 18° C e no
mais quente abaixo de 22°C. O relevo acidentado e
faixa de transi¢do influenciam diretamente nesta
mistura.

Anterior ao processo de elaboracdo dos
materiais  cartograficos, e de fundamental
importancia para 0 embasamento deste trabalho,

destaca-se a definicdo de uma metodologia clara e
ja solidificada na ciéncia geografica.

Na obra “Ecodinamica”, Tricart (1977)
cunhou o conceito de Unidades Ecodinamicas, com
destaque para as mutuas relacdes entre os diversos
elementos de um sistema dindmico de meio
ambiente, assim como em seus fluxos de energia e
matéria. Estes ambientes podem ser classificados
tanto como estaveis quanto como instaveis, de
acordo com suas partes naturais e sociais.

Influenciado por este conceito, Ross
(1994) elaborou a metodologia de ‘“Analise
Empirica de Fragilidade Ambiental”. A analise
proveniente  desta  metodologia  contribui
diretamente na identificacdo de areas impactadas
e/ou melhor conservadas nos diferentes ambientes.

Ross (1994) destaca que para o0
entendimento das areas com diferentes graus de
fragilidade, se faz necessario conhecer aspectos
referentes a solos, relevo, uso da terra, geologia e
clima. Estes dois ultimos ndo foram utilizados por
nado serem pertinentes ao enfoque deste trabalho.

Para o estudo do relevo foram selecionadas
as classes de declividade (Tabela 1), por serem
mais adequadas a escala trabalhada. Neste estudo
foram consideradas declividades mais acentuadas
como sendo mais frageis.

Tabela 1. Classes de fragilidade das declividades.

Fragilidade Categorias Hierarquicas (%) Valor

Muito Forte Acima de 30 5
Forte De 20 a 30 4
Média De 12a20 3
Fraca De6al?2 2

Muito Fraca Até 6 1

Fonte: Adaptado de Ross (1994).

Para a analise dos solos, foi criada a Tabela
2, definindo as classes de fragilidade dos solos de

acordo com seus niveis de erodibilidade,
detalhados pela Embrapa (2006).

Tabela 2. Classes de fragilidade dos solos.

Fragilidade Classes de Solos Valor
Neossolos Regoliticos; Neossolos Fluvicos, Gleissolos, Cambissolos
Flavicos e Organossolos; Neossolos Fluvicos, Gleissolos, Cambissolos
Muito Forte | Flavicos e Organossolos; Argissolos abrapticos e Luvissolos; Neossolos 5
Litdlicos; Cambissolos Aluminicos, Chernossolos e Neossolos
Quartzarénicos
Forte Argissolos ndo abrupticos; Cambissolos Aluminicos 4
Média Nitossolos 3
Fraca Latossolos (textura média) 2
Muito Fraca | Latossolos (textura argilosa e muito argilosa) 1

Fonte: Adaptado de Ross (1994), atualizado conforme Embrapa (2006).

Acerca do uso e ocupacdo do solo, foram
definidos os graus de prote¢cdo na Tabela 3,
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conforme as atividades desenvolvidas na area e o
potencial de protecdo que cada tipo de
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cobertura/ocupacdo  proporciona ao  solo,
principalmente em relacdo ao risco de erosdo.

Tabela 3. Graus de protecéo do solo.

Graus de Protecdo Tipos de Uso e Ocupacao Valor
Muito Baixa Solo exposto ou Mineracéo; Area Urbanizada e Construida 5
Baixa Pastagens e Campos 4
Média Agricultura Anual; Vegetacdo de Varzea 3
Alta Agricultura Perene; Floresta em Estagio Inicial; Reflorestamento 2
Muito Alta Floresta em Estagio Médio ou Avancado 1

Fonte: Adaptado de Ross (1994).

A partir das tabelas expostas, foram
gerados mapas tematicos de trés variaveis:
declividade, solos e uso do solo. Para a construcéo
dos produtos cartograficos finais, de acordo com
Ross (1994), primeiro cruzaram-se 0s mapas de
relevo e solos, resultando em um mapa de
fragilidade potencial. Na sequéncia, as
informacGes deste mapa foram cruzadas com as de
uso do solo, obtendo-se o produto final intitulado
de fragilidade emergente.

Resumindo, as duas principais fases do
trabalho se constituiram na elaboracdo do mapa de
fragilidade potencial (a partir dos dados de relevo e

solos da regido) e por fim do mapa de fragilidade
emergente (cruzando a fragilidade potencial ao uso
do solo).

Resultados e discussao

O relevo da érea foi classificado e
analisado por meio da diferenciacdo das classes
percentuais de declividade, conforme proposto por
Ross (1994). Na medida em que a inclinacdo da
vertente for maior, o percentual de declividade
aumenta, e em consequéncia ela estara mais sujeita
a0s processos erosivos.
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Figura 2. Classes percentuais de declividade.
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Observa-se pela Figura 2 que existe uma
porcdo da éarea estudada com relevo suave e
levemente ondulado, de classificagdo até 12% em
sua declividade. O municipio de Telémaco Borba é
permeado por pequenas colinas, suavemente
onduladas, e formas geomorfoldgicas distribuidas
ao longo de um relevo uniforme.

No restante predomina uma significativa
parcela de relevo acidentado e declividade de forte
a muito forte (20 a 30% e acima de 30%),
principalmente no municipio de Ortigueira, que se
encontra mais préxima a escarpa que marca a
brusca transicdo entre o Segundo e Terceiro
Planalto do Parana.

Fica destacado neste mesmo municipio, o
4° maior em area do estado, as linhas demarcadas

por diques diabasicos, originarias de intrusdes
magmaticas, seguindo no sentido noroeste/sudeste.

Ressalta-se que as areas com elevada
declividade devem permanecer com cobertura
vegetal e sem a presenca de atividades danosas a
esta vegetacdo e seu substrato. Os riscos de
movimentacdo de massa, erosdo e perda do solo e
suas propriedades podem ser evitados caso seu uso
e ocupacdo seja planejado de maneira apropriada.

Analisando o mapa de solos (Figura 3), é
possivel observar a predominancia de neossolo
regolitico (Ortigueira), argissolos abrupticos e
luvissolos, argissolos nédo-abrupticos, nitossolos,
cambissolos  (aluminico e n&o-aluminico) e
latossolos (textura média e argilosa).

51"2?‘0"W 51°0.'0"W

50“4?'0"W 50"2(.)'0“W

N

A

24°0'0"S
1

24°15'0"S
1

Solos dos Municipios de
Ortigueira e Telémaco Borba - PR

Tipos de Solo

- Latossolos (T. média) - Argissolos (ndo abru.)

| Cambissolos Aluminico

- Latossolos (T. argilosa) Argissolos abripticos e Luvissolos Neossolo Regolitico ’ Reservatério STORTO, C:
COCATO, G. P.
- Nitossolos Cambissolo (n&o Aluml.) e outros - Neossolo Litslicos ~A~~ Hidrografia 2018

Datum: SAD 69
Fonte: ITCG, 2015
Organizagao:

C3 Limite dos Municipios

Figura 3. Tipos de solo.

Os neossolos regoliticos séo solos novos e
de pouco desenvolvimento  pedogenético.
Constituidos por material mineral que nao
apresenta alteracBes expressivas em relacdo ao
material originario. Normalmente possuem contato
litico a uma profundidade maior que 50cm
(Jacomine, 2009). Estdo associados ao declive
acentuado da area em questdo e necessitam de
cuidadoso manejo e cobertura vegetal.

Os argissolos sdo constituidos de material
mineral, possuindo certa concentragdo de argila,

Storto, C., Cocato, G. P.

com atividade baixa ou atividade alta em conjunto
com a presenca de aluminio (Jacomine, 2009).
Estdo associados principalmente a relevos de
morros com encostas suaves, de declividade média.
Consequentemente, para Ross (1994), estes solos
se encaixam no grau médio de fragilidade, em que
ocorrem com frequéncia 0s processos de
morfogénese e pedogénese.

O nome de luvissolos provém de “luere”,
que significa “iluvial”. Possuem acumulagdo de
argila, alta atividade e saturacdo por bases.
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Segundo Jacomine (2009), apresentam diversos
horizontes superficiais e podem ser associados a
uma troca constante de propriedades quimicas em
sua extensdo. Também necessitam de um manejo
adequado para ndo se saturarem.

Os nitossolos sdo solos constituidos por
material mineral, com horizonte B nitico e textura
argilosa ou muito argilosa (teores de argila maiores
gue 350g/kg de solo a partir do horizonte A).
Devem seu nome a um aspecto “brilhante”, sendo
normalmente profundos e associados a relevos
ondulados (de moderado a forte). Dadas estas
caracteristicas, apresentam limitagbes para
ocupagdo e principalmente uso agricola
mecanizado, dadas a susceptibilidade a eroséo.

Cambissolos tem seu grau de fragilidade
associada a sua profundidade. Segundo Guerra e
Botelho (1998), os mais rasos tendem a sofrer mais
com eros0es, por estarem em terrenos declivosos e
proximos de uma camada impermeavel de
substrato rochoso rente a superficie. Segundo
Jacomine (2009), o termo ‘“cambiare” vem de
“trocar” ou “mudar”, representando o seu horizonte
B incipiente, ndo totalmente transformado, seja
pela  presenca de  materiais  primarios
intemperizaveis ou por alta atividade de argila.

J& os latossolos sdao marcados por serem
constituidos de material muito  alterado,

posicionados sobre relevos de colinas, pouco
suscetiveis a erosao e classificados por Ross (1994)
como de fragilidade muito baixa. Ainda de acordo
com Guerra e Botelho (1998), possuem boa
permeabilidade e capacidade de drenagem. Obvio
gue estas caracteristicas necessitam de usos
adequados e racionais, com reservas para sua
protecéo.

Percebe-se que a maior parte da area
estudada é formada por solos frageis, seja por suas
declividades acentuadas, seja por profundidades
limitadas. Qualquer uso do solo ali presente deve
respeitar estes limites, para que solos mais
favoraveis as atividades de silvicultura e pecuéria,
como os latossolos, ndo sejam castigados até sua
total saturacao.

No ambito da erodibilidade, e consequente
nivel de protecdo do solo, associa-se com a
declividade e tipos de solo o tipo de atividade
exercida, assim como a quantidade e qualidade da
cobertura vegetal existente na area.

Por meio do Mapa de Uso do Solo (Figura
4), verificou-se a distribuicao espacial das diversas
formas de utilizacdo da area, expressas através das
suas classes. O Gréfico de Distribui¢do Percentual
das Classes de Uso do Solo (Figura 5) demonstra o
valor percentual das &reas ocupadas pelas classes
que predominam no mapa.
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Figura 4. Tipos de uso do solo.

A anélise conjunta do mapa e grafico
permite verificar que pastagens e campos ocupam
maior 4&rea, principalmente em Ortigueira. A
pastagem esta intimamente ligada a pecuaria, que
no referido municipio, € uma das atividades
econbmicas mais importantes, e que, segundo 0
IBGE (2016), detém o maior rebanho bovino do
Estado, com mais de 250 mil cabecas. No total da
area de estudo (3.811,07 km?) essa classe
corresponde a 32,7%.

Considera-se que a pastagem oferece grau
baixo de protecdo ao solo, devido aos limites que
essa vegetacao representa na dindmica raizes/solos
e a capacidade de degradacdo que a atividade
concentra, principalmente em consequéncia do
pisoteio do gado (compactacéo do solo), e falta ou

35

30

25

20
%

15

10

(6]
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ma manutencdo dos pastos, extremamente
agravados em areas com declive acentuado.

Em seguida, a classe reflorestamento
ocupa 30,4% do total da area e engloba a
monocultura de Eucalipto e Pinus. O grau de
protecdo do solo desta classe € considerado alto,
porém com algumas ressalvas.

Esse tipo de reflorestamento visa o
comércio e como observado no mapa, é praticado
principalmente no municipio de Telémaco Borba,
ocupando também uma significativa area no
sudeste de Ortigueira. Foi constatado recentemente
in loco, as dimens@es dessa atividade na regido, que
segue impulsionada por uma grande empresa de
celulose possuidora de duas unidades, uma em cada
municipio da area de estudo, sendo a de Ortigueira
uma das maiores deste ramo no mundo.

Pastagens e Reflorestamento QOutros
Campos

Figura 5. Distribuicao percentual das classes de uso do solo.

Atualmente no Brasil, mais de 70% do
reflorestamento praticado é o de carater comercial,
envolvendo principalmente as duas espécies
citadas. As desvantagens e possiveis vantagens que
esta atividade proporciona para a sociedade e meio
ambiente tém gerado debates e controvérsias nos
Gltimos anos, devido ao consideravel aumento da
atividade no pais e seus possiveis impactos. E
questionavel a utilizacdo do termo
"reflorestamento” nesse ambito, ja que esta pratica
esta longe de atender os requisitos minimos para a
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restauragdo do equilibrio dindmico de um sistema
natural.

A plantacdo de eucalipto é o tipo mais
popular de reflorestamento devido ao seu rapido
crescimento. Sua colheita ocorre a partir de sete
anos, o que comparado com o tempo médio de
crescimento de qualquer outra espécie é répido,
mas na perspectiva da demanda industrial €
considerado lento, justificando a necessidade de
grandes é&reas de cultivo. Em seu répido
crescimento, o eucalipto necessita de mais energia
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e dgua, que € obtida por meio da fotossintese e do
lencol freatico. Enquanto absorve boa quantidade
de gas carbdnico em curto prazo, em longo prazo
as florestas nativas sdo mais eficientes na captacao
de CO2 que as florestas de eucalipto, que sdo
colhidas em poucos anos (ONG Repdrter Brasil,
2011).

Em grandes areas de cultivo, com pouca
declividade, pode ocorrer ressecamento do solo e
saturacdo do lencol fredtico devido a grande
demanda dessa espécie por dgua. Outro problema
gue merece destaque € o fato de que as copas das
arvores do pinus e principalmente do eucalipto sdo
menos densas, e com poucas folhas a intercepcéo
das chuvas ocorre em menor intensidade. J& em
areas com declividade média e alta, a 4gua que
atinge a superficie pode provocar maior
escoamento superficial e agravar 0s processos
erosivos do solo. Também sdo capazes de acumular
pouquissima biomassa (ONG Repérter Brasil,
2011).

Em terceiro e quarto lugares,
respectivamente, tém-se a floresta em estagio
médio/avancado (24,8%) e agricultura anual
(7,9%), sendo a primeira: areas fragmentadas com
cobertura vegetal de nivel de protecdo do solo
muito alto; e a segunda de cultivo com ciclos de
producdo que proporcionam grau médio de
protecdo ao solo.

Como a area de estudo abrange dois
municipios com extensdo territorial relativamente
grande e densidade demogréfica baixa, as areas
urbanizadas nédo sdo téo significativas em relagéo
ao total. No entanto, a impermeabilizacdo do solo
aliada aos constantes problemas que a aglomeracéo
urbana causa, como cortes de taludes inadequados,
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ocupacdes irregulares, deficiéncia de infraestrutura
(sistemas de drenagem, redes de coleta e
tratamento de esgotos e etc.) e alteragdes nas
dindmicas das bacias, justifica a classificacdo como
grau de protecdo muito baixo.

Componente importante na area de estudo,
a Usina Hidrelétrica Governador Jayme Canet
Junior e seu reservatério confirma a hipotese de
que a regido vem sendo tratada como recurso para
atender as vontades de agentes especificos que ali
estdo fixados. Sabe-se que as construgdes de usinas
hidrelétricas sdo acompanhadas de indmeros
interesses e impactos socioambientais (muitas
vezes passando por cima dos direitos da populagéo
local), e que, apds sua construcdo, em Varios casos
ndo recebe a atencdo necessaria para minimizar
seus impactos.

Observa-se na Figura 4, o predominio da
classe de pastagens/campos ¢ a falta de mata ciliar
e areas de protecdo florestal na maior parte do
limite leste do reservatorio (pertencente a
Ortigueira). Assim como pequena faixa
intermitente de area com floresta em estagio médio
e avangado no limite oeste do reservatorio
(pertencente a Telémaco Borba). Situacdo nédo
condizente com o aceitdvel para 0 minimo de
protecdo necessaria a corpos d'dgua da magnitude
deste reservatario.

O mapa de fragilidade potencial (Figura 6)
é a sintese dos dados obtidos pelos tipos de solos e
percentuais de declividade do relevo. Esta sintese
representa as areas de fragilidade das variaveis
naturais, neste caso com maior peso para 0s niveis
acentuados de declividade da regido. A partir desta
analise, pode-se discutir e planejar os melhores
locais para quaisquer atividades antrépicas.
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Figura 6. Niveis de Fragilidade Potencial.

Aferiu-se pelas Figuras 6 e 7 (Gréafico de
Distribuicdo percentual de Fragilidade Potencial),
que existe o predominiode fragilidade potencial
alta, em aproximadamente 40% da é&rea. Este
resultado reforca a importancia de se considerar os
indices de declividade presentes, especialmente em
uma regido de relevo acentuado, e sempre
associado aos tipos de solos presentes. Sem tal
diagnostico, qualquer intervengdo racional fica
inviabilizada, correndo sérios riscos de degradacdo
ao ambiente.

A partir de altos niveis de declive, os solos
possuem a tendéncia de se tornarem mais rasos e
suscetiveis aos processos erosivos, devido a lenta
pedogénese. Nestes casos é considerado improprio
0 Uso agricola/pecuario, assim como torna-se mais
dificil outros tipos de ocupacdo. Também podem
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existir casos de solos vulneraveis em declividades
ndo tdo altas, o que mesmo assim implica em
cuidados especiais por se tratarem muitas vezes de
solos novos, rochosos e instaveis para praticas
intensas de atividades humanas.

A ocorréncia de fragilidade potencial
muito alta vem logo em seguida, ocupando mais de
23% do terreno (principalmente em Ortigueira).
Sem davida esta é classificacdo de fragilidade
natural mais vulneravel aos processos erosivos, que
atuam mais facilmente em vertentes extremamente
acentuadas. S&o areas ainda mais restritivas para o
uso e ocupacdo. Para as fragilidades potenciais alta
e muito alta é imprescindivel a existéncia de
cobertura vegetal com o menor nivel de alteracéo

possivel.
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Figura 7. Distribuicao percentual dos niveis de Fragilidade Potencial.

Na terceira posicdo vem a fragilidade
potencial média, com cerca de 19% da area. Nos
locais de declividade até um nivel médio, é
possivel que sejam desenvolvidas atividades
antropicas, desde que acompanhadas de um
planejamento e manejo adequado de técnicas e
ferramentas locacionais, assim como profissionais
das &reas competentes.

Em altimos lugares tém-se as fragilidades
potenciais baixas e muito baixas, com 12% e 5%
do total da é&rea dos dois municipios,
respectivamente. Estas porcfes do territério
reanem as melhores condig¢bes para atividades
comerciais, produgdo agricola, pecuaria e
instalacdo de moradias, desde que ndo sejam em
areas de varzea ou de cobertura vegetal. Sdo areas
constituidas por solos mais profundos, maduros e
pouco vulneraveis, assim como niveis baixos de
declividade, reduzindo entdo o0s riscos de
degradagdo e processos erosivos.

O mapa de fragilidade emergente (Figura
8) cruza as informacdes de fragilidade potencial
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(naturais) com os graus de protecdo da terra a partir
das analises feitas sobre os usos e ocupacdes do
solo. O peso desta sintese recai principalmente
sobre as alteracfes antrdpicas, tratando-se muitas
vezes de atividades inadequadas e prejudiciais para
areas de elevada declividade e solos novos, rasos e
de baixa fertilidade.

A analise deste mapa em conjunto com a
Figura 9 (Gréfico de Distribuicdo percentual de
Fragilidade Emergente) revela a preminéncia das
fragilidades baixa e muito baixa.

A fragilidade baixa se configura
principalmente devido as areas de reflorestamento
presentes em Telémaco Borba, que oferecem grau
de protecédo alto em conjunto com declividades de
até 30%, e presenca dos latossolos. Ressalta-se que
essa atividade, mesmo oferecendo grau de protecéo
alto, trata-se de grandes areas de reflorestamento
comercial, portanto monoculturas, e oferecem
varias outras fragilidades aos sistemas naturais e
consequentemente a sociedade.
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Figura 8. Niveis de Fragilidade Emergente.

O nivel de fragilidade muito baixo ocorre
principalmente devido a existéncia de cobertura
vegetal em estagio médio e avancado, oferecendo
protecdo muito alta aos solos, independentemente
de quais sejam, e estando eles em declividades
mais acentuadas ou nao.

A terceira classe mais expressiva é de
fragilidade muito alta. Distribui-se na maior parte
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em Ortigueira, e na area urbanizada de Telémaco
Borba. Em Ortigueira a  associagdo
pastagens/campos com fragilidade potencial alta e
muito alta revela quanto o uso inadequado de areas
ja frageis devido a acentuada declividade e solos
limitados podem agravar e degradar a situacdo da
area em questao.

Hll

Média Alta Muito Alta
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Figura 9. Distribuicdo percentual dos niveis de Fragilidade Emergente.

A classe de alta fragilidade deve-se a
ocorréncia de atividades que ndo proporcionam boa
protecdo ao solo, como pastagens e campos, em
conjunto com médias e altas declividades e solos
variados (principalmente os mais novos e frageis).
Assim como as de fragilidade muito alta, estas
areas necessitam de maneira urgente modificar
seus usos, predominantemente as pastagens e
campos, por mais porc¢des de cobertura vegetal que
efetivamente protejam as vertentes mais ingremes
e expostas, assim como os solos mais vulneraveis.

Por fim, o nivel médio de fragilidade
emergente representa a associacdo de atividades
médias de protecdo ao solo, como as agriculturas
anuais, com declividades variadas e solos mais
antigos e trabalhados, como os latossolos e
argissolos.

Destaca-se uma nota em relacdo a algumas
inconsisténcias visiveis no mapa de fragilidade
emergente. Sdo linhas que cruzam o mapa em
diferentes sentidos, tratando-se de faixas de
transmissdo  de  energia  elétrica, muito
provavelmente oriundas da Usina.

Conclusoes

A metodologia de fragilidade ambiental
proposta por Ross (1994) apresenta-se como uma
importante abordagem, adaptavel a diferentes
escalas e areas, e sempre atual para a identificacao
e analise dos niveis de degradacdo, assim como
possiveis fragilidades, limitagdes e potencialidades
de um recorte territorial de estudo. Consideram-se
variaveis naturais e antropicas, que de maneira
holistica podem contribuir para um melhor
entendimento do espaco geografico e suas
caracteristicas.

Como proposta de melhoria no uso do solo
e consequente diminuicdo nos indices de
fragilidade emergente, destaca-se a importancia de
valorizar os niveis de protecdo do solo que a
cobertura vegetal em estdgio médio e avancado
(ndo sendo monoculturas) proporciona, praticando
o reflorestamento efetivo que melhore as condicoes
ambientais de relevos acentuados e solos
extremamente diversificados.

As éreas dos dois municipios apresentam
diversificacfes nos componentes naturais e de uso
do solo, portanto sugere-se 0 aumento de densidade
da cobertura vegetal, de forma adequada a extensao
do municipio de Ortigueira, especialmente em sua
regido norte, e como protecdo urgente aos seus
altos niveis de declividade e diferentes tipos de
solo.
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J4 Telémaco Borba necessita de uma
integracdo entre seus fragmentos vegetais, por
meio de corredores verdes (e como alternativa ao
reflorestamento de monoculturas) e maior protecdo
nas margens do reservatorio por matas ciliares.

Essencial para o entendimento de
diferentes realidades e consequente formulacao de
propostas que as transformem, as técnicas,
softwares e suas ferramentas de geoprocessamento
possibilitam a construgdo de um planejamento e
gestdo territoriais abrangentes e efetivas, que
considere as particularidades locais e identifique as
melhores alternativas ao desequilibrio
socioambiental que, infelizmente, parece se tornar
regra na sociedade contemporanea.

Por fim, destaca-se a importancia - além da
metodologia e técnicas utilizadas - de uma efetiva
acdo por parte do poder publico, responsavel por
concretizar as melhorias cabiveis, dentre as quais
algumas sugeridas neste estudo.
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