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RESUMO

Considerando que na orla costeira do municipio de Salvaterra-PA, no trecho que se estende da foz Paracauari a ponta do
Tapariuagu, a dinamica atual da unidade de baixo platé é marcada pela erosao, relacionada a energia potencial do relevo
e a forma de uso e ocupagdo antrépica dessa unidade; e que a dindmica das unidades de duna e praia também sdo
determinadas principalmente pelas formas de uso e ocupacio antrépica, ligadas a atividades comerciais e turisticas, este
trabalho teve como objetivo analisar os indicadores de vulnerabilidade ambiental identificados na orla costeira do
municipio de Salvaterra, no trecho considerado, e classificd-la quanto ao grau de vulnerabilidade ambiental. Esta andlise
nos possibilitou perceber que a orla de Salvaterra, apresenta alto grau de vulnerabilidade ambiental no setor norte e
médio grau de vulnerabilidade ambiental nos setores central e sul.

Palavras-chave: Orla costeira; vulnerabilidade ambiental; uso e ocupacdo.

Environmental Vulnerability in Coastal Zone of the municipality of Salvaterra
Marajo Island - PA, in section between output Paracauari river and Tapariuacu

tip

ABSTRACT

Whereas in the coastal municipality of Salvaterra-PA in the stretch that extends from the mouth to the tip of Paracauari
Tapariuacu, the current dynamics of the unit low plateau is marked by erosion, related to the potential energy relief and
how to use and human occupation of this unit, and that the dynamics of dune and beach units are also determined
mainly by the use forms and the human occupation, related to commercial and tourism activity, this study aimed to
analyze the indicators of environmental vulnerability identified in the coastal municipality of Salvaterra, on the section
considered, and classify them according to degree of environmental vulnerability. This analysis enabled us to realize
that the edge of Salvaterra, a high degree of environmental vulnerability in the northern sector and a medium degree of
environmental vulnerability in central and southern sectors.

Keywords: Coastline; environmental vulnerability; use and occupation.

1. Introducao de unidades morfoldgicas distintas, das quais
A orla costeira do municipio de as principais sdo: baixos platos, planicies de

Salvaterra, localizada na margem leste da ilha maré, dunas e praias (Franca, 2003).

de Maraj6-PA, caracteriza-se por um mosaico A drea de estudo compreende o trecho

que se estende por cerca de 4 km, desde a foz
* E-mail para correspondéncia: tamilisboa@yahoo.com.br
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do rio Paracauari até a ponta do Tapariuacu, e
pode ser dividido em trés setores: norte,
central e sul.

O setor norte da costa de Salvaterra é
marcado pela erosdo (Braga, 2008). As
modifica¢des causadas pela erosdo resultam
na formacdo de falésias, plataformas de
abrasdo e bancos de cascalho (Franga, 2003).
Outro fator relevante do setor norte é a forma
de uso e ocupacdo antrépica, relacionada
principalmente a ocupagdo urbana. As ruas
situadas nas proximidades da linha de costa
sdo atingidas pela erosdo das falésias,
apresentando risco pela destrui¢do de muros,
residéncias e demais elementos da estrutura
urbana.

No setor central, as unidades de duna e
praia sdo também modificadas pelas formas
de uso e ocupacdo antrépica, ligadas as
atividades comerciais e turisticas, como
hotéis, pousadas, restaurantes, bares, entre
outros, que acarretaram no desmatamento da
vegetacdo de restinga, estendendo-se até a
porg¢do superior da praia Grande.

Ja a porcdo Sul deste trecho da orla
estudada, é caracterizada pela baixa densidade
de uso e ocupacdo antrdpica. Portanto, as
modificagdes implementadas sd3o pouco
expressivas e relacionadas ao uso hoteleiro e
turistico.

Diante dessa problemética, quais o0s
indicadores de vulnerabilidade ambiental da
orla costeira de Salvaterra, dentro do setor
compreendido entre a foz do rio Paracauari e

a ponta do Tapariuagu?
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Sustentamos a pertinéncia da hipdtese
de que a constru¢do de residéncias, hotéis,
pousadas, bares e restaurantes, na margem das
falésias, nas dunas e na parte superior da praia
Grande, sdo fatores que, associados aos
processos fisicos e dinamicos, contribuem
para a vulnerabilidade ambiental da drea de
estudo.

Nessa perspectiva, este trabalho teve
como objetivos: analisar os indicadores de
vulnerabilidade ambiental identificados na
orla costeira do municipio de Salvaterra, no
trecho considerado; e classificar esta orla
quanto ao grau de vulnerabilidade ambiental.

Primeiramente foi feita a definicdo e
delimitagcdo de orla costeira, considerando as
defini¢des e proposi¢des do gedgrafo Dieter
Muehe (2001); em seguida com base nas
caracteristicas apresentadas pela orla costeira
de Salvaterra propds-se uma setorizacao cujos
limites foram fixados de acordo com a
metodologia de Muehe (2001) e por ultimo,
mas ndao menos importante, foi feita a
identificacdo e a andlise dos indicadores de
vulnerabilidade ambiental, que também
servirdo para uma proposta de classificacdo,
considerando as contribui¢des de Lins-de-
Barros (2005), Tabajara (2005) e Souza et al.
(2005).

A orla costeira, ou simplesmente orla, €
a estreita faixa de contato da terra com o mar
na qual a acdo dos processos costeiros se faz
sentir de forma mais acentuada e
potencialmente mais critica a medida que

efeitos erosivos ou construcionais podem
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alterar sensivelmente a configuragdao da linha
de costa (Muehe, 2001).

Muehe (2001) propde para a defini¢dao
espacial da orla costeira para fins de
zoneamento, 0S seguintes critérios
morfodindmicos: a) a capacidade de
mobilizacdo dos sedimentos do fundo
marinho por ac¢do das ondas; b) o
deslocamento desses sedimentos ao longo de
um perfil perpendicular a costa; e c) a
resposta morfologica da por¢do emersa do
litoral aos efeitos de erosdo, transporte e
acumulacdo, resultantes desse processo de
mobilizacdo sedimentar.

a) Capacidade de mobiliza¢do dos sedimentos
do fundo marinho por acdo das ondas

Consiste na capacidade que as ondas
possuem de transportar sedimentos do fundo
marinho por uma determinada distancia,
perpendicular a linha de costa, e a uma
determinada  profundidade, denominada
profundidade de fechamento do perfil. A
profundidade de fechamento do perfil, por sua
vez, consiste na profundidade em que o
transporte transversal e/ou longitudinal dos
sedimentos ndo ocorre ou ocorre de forma
incipiente, geralmente esté situada a menos de
quinze metros da superficie. (Almeida, apud
Strohaecker & Toldo Jr., 1999; Muehe, 2001).

Segundo Muehe (2001), a profundidade
de fechamento do perfil de praia, em fundos
arenosos, a partir do clima de ondas, pode ser

determinada pela equagdo empirica de

Hallermeier (1981).
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di =2Hs + 1lo

Onde d; ;= profundidade de fechamento
de perfil (m), calculado a partir de um ano de
observacdes de altura de onda;

Hs=altura média significativa anual das
ondas (m);

o= desvio padrao anual das ondas
significativas.

b) Deslocamento de sedimentos ao longo de
um perfil perpendicular a costa

O deslocamento de sedimentos ao longo
de um perfil perpendicular a costa e a uma
determinada profundidade da-se através da
articulacao de dois fatores principais: clima de
ondas (nivel de energia de ondas) e grau de
exposicao da costa.

Nos periodos de elevado clima de ondas
os sedimentos sdo transportados da zona
submersa para zona emersa, enquanto que
durante os periodos de baixo clima de ondas a
situacdo se inverte. (Muehe, apud Gomes,
2004).

Segundo Muehe (2001), a forma mais
simples de se conhecer o grau de exposicao da
costa, sem conhecer o clima de ondas, é a
utilizacdo da relacdo entre a inclinacdo da
face praial e a caracteristica granulométrica
dos sedimentos expressos em diametro médio
ou mediano ou em velocidade de decantacdo
(Figura 1).

A face praial € a zona correspondente ao
estirancio superior, estando situada entre o
nivel da maré alta de sizigia e o nivel médio

do mar (Short apud Souza, 2005).
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Figura 1. Correlacdo entre a declividade da face praial e a caracteristica granulométrica dos

sedimentos em funcdo da exposicao as ondas (Wiguel, apud Muehe, 2001).

¢) Resposta morfolégica da por¢ao emersa do
litoral aos efeitos de erosdo, transporte e
acumulacdo, resultantes desse processo de
mobilizacdo sedimentar

Segundo Muehe (2001), a resposta
morfolégica da por¢do emersa do litoral aos
efeitos de erosdo, transporte e acumulacdo
consiste na forma que a porcdo emersa do
litoral apresenta como resposta e/ou resultado
da mobilidade sedimentar. Essa mobilidade
pode caracterizar erosdo, transporte ou
acumulacdo de acordo com o balanco
sedimentar apresentado.

O processo de erosdo se da através do
balanco negativo do aporte sedimentar em
uma determinada drea, ou seja, quando a
retirada de sedimentos predomina sobre o
transporte € a acumulacdo. O processo de
transporte se da através do deslocamento de
sedimentos de uma drea a outra. O processo
de acumulacdo se d4 através do balanco
positivo de aporte sedimentar em uma

determinada drea, ou seja, quando a deposicdo
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sedimentar predomina sobre o transporte e a
retirada de sedimentos. (Guerra, 1978).

Nessa perspectiva, para 0
estabelecimento de uma faixa minima de
protecdo costeira (orla), Muehe (2001)
considerou como aspecto fundamental a
identificacdo de dreas instdveis nas quais a
constru¢do de residéncias ou  outras
construgdes permanentes deve ser inibida,
como na proximidade de desembocaduras
fluviais, pontais, corddes litoraneos sob efeito
e ainda a

de transposi¢do das ondas,

identificacilo de dreas com  balanco
sedimentar negativo, determinacdo de taxas
de erosdo e progradacdo e localizagdo de
pontos de convergéncia de energia das ondas,
onde predominam 0s processos erosivos.
Considerando os aspectos citados acima
e o fato de a orla costeira representar a faixa
de contato da terra com o mar que mais vem
sofrendo os efeitos erosivos ou construcionais
e com a destruicdo da vegetacdo e construcao

de edificacdes, Muehe (2001), propds os
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seguintes limites minimos para a orla ou faixa
de protecdo costeira:

a) Zona submarina: Isébata de 10 m podendo
ser modificado desde que, no caso de redugao
da profundidade, haja um estudo ambiental
comprovando a localizacio do limite de
fechamento do perfil em profundidades
menores;

b) Orla terrestre urbanizada: Limite de 50 m
contado a partir do limite da praia (conforme
definido na Lei 7.661/88) ou a partir da base
do reverso da duna frontal, quando existente;
¢) Orla terrestre ndo urbanizada: Limite de
200 m contado a partir do limite da praia ou a
partir da base do reverso da duna frontal,
quando existente;

d) Falésias sedimentares: Limite 50 m a partir
da borda da falésia; em lagunas ou lagoas
costeiras 50 m contados a partir do limite da
praia ou da borda superior da margem; em
estudrios 50 m contados a partir do limite da
praia ou da borda superior em ambas as
margens € ao longo das mesmas até onde
cessa a penetracdo da dgua do mar;

e) Falésias ou costdes em rochas duras:
Limite a ser definido segundo plano diretor do
municipio, estabelecendo uma faixa de
seguranca de pelo menos 1 m acima do limite
maximo de acdo das ondas de tempestade;

f) Areas inunddveis: Limite definido por uma
isolinha localizada a uma cota de pelo menos
Im acima do limite da drea atualmente
alcancada pela preamar de sizigia.

A vulnerabilidade é o conjunto de
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condi¢des que geram modificagdes no meio,
decorrentes de fatores fisicos e de fatores
sociais ou antrépicos (Lins-de-Barros, 2005;
Tabajara et al., 2005). Estas condi¢des podem
ser: erosao, sedimentacdo, inundacdo, seca,
soterramento por areia, degradacdo hidrica,
etc.

Os principais fatores fisicos que podem
gerar modificacbes na orla sdo: os
oceanograficos ou hidrolégicos; 0s
meteorolégicos ou climdticos e os geoldgicos.
Os oceanograficos ou hidrolégicos envolvem
a acdo dos seguintes agentes: ondas, ventos e
marés; os meteorologicos ou climdticos tem
maior influencia nas variacbes de mar de
médio, longo e curto periodo; enquanto que
0s geoldgicos mais atuantes sao os de erosao,
transporte e sedimentacdo (Souza et al.,
2005).

Tais fatores naturais sdo responsaveis
pela dinamica de circulagdo costeira: pela
presenca de centros de divergéncia de células
de deriva litordnea; pela morfodindmica
praial; pelo aporte sedimentar (continente,
praia e fundo marinho adjacente); pela
presenca de irregularidades na linha de costa;
pela presenca de amplas zonas de transporte
ou transito de sedimentos (by-pass); pela
modificacdo da deriva litordnea devido a
presenca de  desembocaduras  fluviais,
obstaculos situados na zona préxima a praia,
baias e desembocaduras lagunares; pelas
inversdes bruscas de orientacdo da deriva

litoranea; pela elevacdo do nivel do mar (NM)
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de curto periodo; pelos efeitos secunddrios da
elevacdo de nivel do mar de longo periodo e
pelos fatores tectonicos. (Souza et al., 2005).
Por outro lado os principais fatores
antropicos que podem gerar modificacdes na
orla s3o: a wurbanizacdo da orla, com
destruicdo de dunas e/ou impermeabilizacdo
de terragos marinhos holocénicos e eventual
ocupacdo da pds-praia; a implantacdo de
estruturas rigidas ou flexiveis, paralelas ou

transversais a linha de costa (em geral para

conter € mitigar a erosdo costeira); as

armadilhas de sedimentos associados a
implantacdo de estruturas artificiais; a retirada
de areia de praias e dunas; a extragdo de
areias fluviais; a conversio de manguezais,
planicies fluviais e lagunares, pantanos e
areas inundadas em terrenos para urbanizacdo
e atividades antrépicas; as mudancas no
padrdo de drenagem; o balanco sedimentar
atual negativo decorrente de intervengdes

antrépicas (Souza et al., 2005).
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1.1 Localizacdo da drea de estudos

A orla costeira do municipio de
Salvaterra-PA, localiza-se na margem leste da
Ilha de Marajé, regiao norte do Brasil, estado
do Par4, a cerca de 86 km da capital Belém. O
trecho da orla compreendido entre a foz do rio
Paracauari e a ponta do Tapariuacu, onde esta
situada a praia Grande de Salvaterra, estd
situado entre as latitudes: 0° 43°07.65”" e 0°
45’ 28.05”” S e as longitudes: 48° 31° 45.92”
e 48° 32’ 49.55”” O (Figura 2).

2. Material e Métodos
2.1 Revisao bibliografica

Para conceituar orla costeira tomou-se
por base a definicio de orla do gedgrafo
Dieter Muehe (2001), da Universidade
Federal do Rio de Janeiro, e para conceituar
vulnerabilidade ambiental, tomou-se por base
a definicdo de vulnerabilidade da gedgrafa
Flavia Moraes Lins-de-Barros (2005), da
Universidade Federal do Rio de Janeiro, e do
oceandlogo Luiz Liberato Tabajara (2005), da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

2.2 Trabalho de campo

Foram realizados trabalhos de campo
com levantamento fotografico, aplicagdo de
planilhas de descri¢do da paisagem costeira e
coleta de amostras de areia de distintas
porg¢des da praia e da duna.

Os dados obtidos através das planilhas
foram transcritos e as amostras de areia foram
peneiradas e analisadas no Laboratério de

Analises Granulométricas do Instituto de
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Geociéncias da Universidade Federal do Para.
A analise granulométrica foi utilizada como
subsidio ao cdlculo do indicador de
vulnerabilidade grau de exposi¢do as ondas,
uma vez que segundo Muehe (2001) este
indicador pode ser obtido através de um
célculo matemético que envolve o tamanho

do sedimento e a declividade da face praial.

2.3 Trabalho de laboratério

Tendo como base as definicdes de orla
de Muehe (2001) e como instrumento o
Sistema de Informacdo Geografica SPRING
5.1, foram feitos os seguintes procedimentos:
a) escanerizacdo da fotografia aérea n.° 8257
do aerolevantamento da ilha de Marajé feito
pela Cruzeiro do Sul, no ano de 1966 (acervo
da SEMA), e geracdo de uma imagem digital
em formato TIFF; b) georreferenciamento a
partir da base cartografica do Mapa municipal
de Salvaterra fornecida pelo IBGE, seguida de
interpretacdo visual; c¢) delimitagdo da orla
costeira de Salvaterra-PA, no trecho
compreendido entre a foz do rio Paracauari e
a ponta do Tapariuagu; e d) a divisdo deste
trecho da orla em trés setores paralelos a linha
de costa, sendo: setor norte, setor central e
setor sul.

Para a delimitacdo desses setores
tomou-se por base os limites das distintas
unidades morfoldgicas presentes na orla. Ao
final de cada unidade delimitou-se o final de
um setor.

Para avaliar o grau de vulnerabilidade

ambiental da orla de Salvaterra, que se
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estende da foz do rio Paracauari até a ponta
do Taparivacu, cada setor da orla foi
submetido a 7 indicadores de vulnerabilidade
ambiental, sendo: 1) grau de exposicdo as
ondas; 2) auséncia de cobertura vegetal; 3)
auséncia de dunas; 4) presenca de bancos de
cascalho e/ou tdmbolos; 5) processo de
escarpamento; 6) numero de acessos de
veiculos; e 7) densidade de construgdes
(Tabajara et al, 2005; Lins-de-Barros, 2005).
Dentre estes, 0s cinco primeiros estdo
relacionados as modificacdes decorrentes de
fatores fisicos e naturais e os dois dltimos as
modificag¢des decorrentes de fatores sociais ou
antrépicos.

Esses indicadores foram dispostos em
um ‘“quadro de vulnerabilidade”, onde a cada
um foram atribuidos pesos de 1 a 3, de acordo
com a intensidade que apresentam. A partir da
somatéria dos pesos dos indicadores de
vulnerabilidade obtida para cada setor foi feita
a classificacdo desses setores quanto ao grau
de vulnerabilidade, onde, os intervalos com
soma de pesos entre 1 - 8; 9 — 15 e 16 - 21
representaram, respectivamente, indices de
baixo; médio e alto grau de vulnerabilidade
ambiental.

No entanto, considerando que o
primeiro indicador ‘“‘grau de exposi¢do as
ondas” ¢é obtido segundo Muehe (2001)
através da relacdo entre o angulo de
inclinacdo (o)) da face praial e a granulometria
apresentada pelo setor. Ressalta-se que em
decorréncia de ndo possuirmos dados

topograficos e nem sedimentolégicos da face
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praial houve a necessidade de fazermos uma
adaptacdo conceitual, utilizando em vez da
face praial o estirancio (zona praial situada
entre o nivel do mar na maré alta de sizigia e

o nivel do mar na maré baixa de sizigia).

3. Resultados e Discussao
3.1 Divisdo da orla de Salvaterra com base na
metodologia proposta por Muehe (2001)
Tomando por base os Critérios
Morfodindmicos propostos por Muehe (2001),
a orla de Salvaterra-PA, no trecho
compreendido entre a foz do rio Paracauari e
a ponta do Tapariuagu, foi dividida em trés

compartimentos: Norte, Central e Sul.

3.1.1 Setor norte

Tem inicio na foz do rio Paracauari e se
estende até o limite entre os baixos platds e os
campos alagédveis. Caracteriza-se pela alta
densidade de uso e ocupagdo residencial sobre
os baixos platos até as bordas superiores das
falésias. Por 1isso, teve seus limites
demarcados a partir das proposi¢des para orla
terrestre urbanizada e para orla composta por
falésias sedimentares. Desse modo, os limites
do setor Norte, estendem-se desde a linha
d’dgua (aproximadamente linha de maré
baixa) até aproximadamente 50 m para o
interior continental, contados a partir da borda

superior das falésias.
3.1.2 Setor central

O setor central, por sua vez, ¢

delimitado pelas dreas de influencia dos
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campos alagdveis. Devido a presenca
planicies de maré (campos alagiveis) o setor
Central teve seu limite definido a partir da
proposi¢do para orla com dreas inunddveis.
Desse modo os limites deste setor estendem-
se desde a linha d’dgua até uma cota de pelo
menos 1m acima do limite da 4rea atualmente

alcancada pela preamar de sizigia.

3.1.3 Setor sul
O setor sul se estende pelos baixos

platds, desde o fim da édrea de influencia dos

campos alagdveis, até o promontério onde
estd situada a ponta do Tapariuagu (limite da
area de estudo). Este setor € pouco ocupado
do ponto de vista do uso urbano. Por isso,
teve seu limite definido a partir da proposi¢ao
para orla terrestre ndo urbanizada. Desse
modo os limites desse setor estendem-se
desde a linha d’dgua até aproximadamente
200 m para dentro do continente, contados a
partir do limite da praia ou a partir da base do
reverso da duna frontal, quando existente

(Figura 3).
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Figura 3. Mapa de setores da orla de Salvaterra-PA (trecho compreendido da foz do rio Paracauari ate

a ponta do Tapariuacu).

Lisboa, T. F. P.

82



Revista Brasileira de Geografia Fisica 01 (2011) 074-089

3.2 Vulnerabilidade ambiental da orla costeira
de Salvaterra-PA
A interpretacdo dos dados de campo

juntamente com a andlise dos indicadores de

municipio de Salvaterra-PA, no trecho

compreendido entre a foz do rio Paracauari e

a ponta do Tapariuagu, é marcada pela

vulnerabilidade ambiental, uma vez que a

vulnerabilidade  ambiental elencados e combinacdo de fatores fisicos e antropicos
dispostos no quadro abaixo (Quadro 1) nos ocasionam mudangas  significativas na
possibilitaram constatar que a orla do dinamica morfol6gica dessa orla.
Quadro 1. Indicadores de vulnerabilidade ambiental da orla de Salvaterra-PA.
Org.: Lisboa (2010).
SETORDA| GRAUDE | AUSENCIA DE | AUSENCIA DE | PRESENCA DE | PROCESSO DE | QUANTIDADE | QUANTIDADE
ORLA | EXPOSICAO | COBERTURA DUNAS BANCOS DE | ESCARPAMENTO | DE ACESSOS DE
AS ONDAS VEGETAL CASCALHO, DE VEICULOS |CONSTRUCOES
MATACOES E
TOMBOLOS
Exp. |Semi-|Prot.] 70a (40a| Até | T0a |40a|Até| T0a |40a | Até | 70a [ 40a | Até (TalD|(4adjAate 3| 15 (8al5| «8
(3) | exp. | (1) |100% |60% |30% |100% | 60% |30% [100% | 60% | 30% [100% | 60% | 30% | ruas [ruas|ras | (3| @ | @
(2) @ (@D W@ | @M@ @D @] @ (1) | & | @] L)
NORTE | X X|-T=1X - | X X X X| -
CENTRAL| X X X X | x X X
SUL X x| = X [| = X X X = I

Entretanto, a somatéria dos pesos dos
indicadores atribuidos aos trés setores da orla

nos possibilitou perceber também que a

combinagdo dos fatores revela-se de forma

bastante diferenciada em cada setor (Quadro

2).

Quadro 2. Grau de vulnerabilidade ambiental da orla de Salvaterra-PA.

Org.: Lisboa (2010).

SETOR S0OMA DO PESO DOS GRAU DE
INDICADORES VIULNERABILIDADE
AMBIENTAL
NORTE 19 ALTO
CENTRAL 13 MEDIO
SUL 10 MEDIO

O setor norte € marcado por uma
morfodinamica erosiva e apresenta alto grau
de vulnerabilidade ambiental; o setor central
€ marcado pela morfodinamica de transporte

sedimentar e apresenta médio grau de

Lisbéa, T. F. P.

vulnerabilidade ambiental ¢ o setor sul é

marcado pela morfodindmica de acimulo

sedimentar

e pelo

médio

vulnerabilidade ambiental (Figura 4).

grau

de
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MAPA DE VULNERABILIDADE DA ORLA DE SALVATERRA-PA [FOZ DO PARACAUARI - PONTA DO TAPARIUACU)
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Figura 4. Mapa de vulnerabilidade da orla de Salvaterra-PA (trecho compreendido entre a foz do

rio Paracauari e a ponta do Tapariuagu).

Para uma melhor compreensdo do grau
de vulnerabilidade ambiental de cada setor,
analisamos a intensidade apresentada por cada

indicador em cada um dos trés setores.

3.2.1 Setor norte

O grau de exposi¢do as ondas, medido a
partir do angulo de inclinag@o do estirancio e
da granulometria apresentada pelo setor,
caracterizou orla exposta, uma vez que o
estirancio deste setor apresenta declividade
igual a 16° e tamanho médio do sedimento
igual 1,8 mm. O forte gradiente topografico e

a grossa granulometria dos sedimentos do

Lisboa, T. F. P.

estirancio deste setor, devem-se a delimitacdo
direta da praia por falésias ativas que
bordejam enseadas separadas por
promontérios (Muehe, 2001; Franga, 2003).

A auséncia de cobertura vegetal
correspondente a mais 70% da 4rea do setor
estd relacionada ao desmatamento da falésia
para uso urbano, caracterizado por uma
expressiva quantidade de arruamentos e/ou
acessos de veiculos, quadras e construgdes.
As ruas situadas nas proximidades da beira da
falésia estdo sendo cada vez mais atingidas
pela erosdo, ocasionando perda de casas e

outras propriedades (Figura 5).
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Figura 5. Perda de ruas e propriedades situadas nas margens da falésia no setor norte da orla de

Salvaterra-PA (Foto: Ronaldo Braga, 2007).

A presenca de plataformas de abrasdo,
bancos de cascalho, matacdes ou tombolos
correspondente a mais de 70% da édrea do
setor estd relacionada a dinamica erosiva que
marca o setor, essa dindmica por sua vez estd
relacionada a energia potencial do relevo
representada pelo gradiente costeiro.

Auséncia de processo de escarpamento
deve-se ao elevado grau de exposicdo as
ondas, uma vez que estas alcangam a base da
falésia removendo sedimentos e propiciando
€rosao.

A auséncia de dunas correspondente a
100% também estd relacionada ao fato de a
praia ter como limite imediato as falésias que
margeiam enseadas € promontorios.

Considerando que a somatéria dos
pesos dos indicadores citados acima € igual a
19 e que este valor corresponde ao ultimo
intervalo do grau de vulnerabilidade,

podemos classificar a orla norte da praia

Lisboa, T. F. P.

Grande de Salvaterra como de alto grau de

vulnerabilidade ambiental.

3.2.2 Setor central

Orla considerada exposta quanto ao
grau de exposicdo as ondas, uma vez que o
estirancio deste setor apresenta declividade
igual a 13° e tamanho médio do sedimento
igual 1,7 mm. O gradiente topografico mais
suave que o do setor norte e a menor
granulometria média do sedimento devem-se
a maior distancia que este setor tem das
falésias.

O fato de a auséncia de cobertura
vegetal deste setor, corresponder de 40 a 60%
de sua drea estd relacionado a dindmica
determinada principalmente pelas formas de
uso e ocupagdo antrépica ligada as atividades
comerciais e turisticas (Figura 6), que

acarretaram no desmatamento da restinga e

para a construcao de bares, restaurantes, hotel
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e pousadas, que estendem-se até a porcao

superior da praia.

Figura 6. Presenca de bares e restaurantes no setor central da orla de Salvaterra-PA (Fotos:

Ronaldo Braga, 2007).

A auséncia de dunas igual ou inferior a
30% esta relacionada tanto a dindmica natural
de transporte sedimentar deste setor quanto ao
desmatamento da cobertura vegetal de
restinga em decorréncia da ocupagdo sobre
essas dunas.

A presenca de bancos de cascalho,
matacoes ou tombolos € correspondente a
menos de 30% do setor, pois devido ao seu
maior distanciamento das falésias este setor
nao possui estruturas que possam originar
esses sedimentos mais pesados.

A presenga do  processo  de
escarpamento correspondente a mais 70%
neste setor estd relacionada a presenca de
escarpamentos de dunas serem bem evidentes
no periodo do ano compreendido entre os

meses de setembro e novembro (dados

obtidos a partir de observagdes de campo).
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Tanto a quantidade de construcdes
quanto a quantidade de acessos de veiculos
(arruamentos) neste setor foram consideradas
médias, uma vez que a primeira varia entre 8
e 15 residéncias e/ou estabelecimentos
comerciais e a segunda € inferior a 3 ruas.

Considerando que a somatéria dos
pesos dos indicadores citados acima € igual a
13 e que este valor corresponde ao intervalo
mediano do grau de vulnerabilidade, podemos
classificar a orla central da praia Grande de
Salvaterra como de médio grau de

vulnerabilidade ambiental.

3.2.3 Setor sul

Orla considerada exposta quanto ao
grau de exposicao as ondas, uma vez que o
estirancio deste setor apresenta declividade

igual a 11° e tamanho médio do sedimento
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igual 1,7 mm. O fato de este setor apresentar
o menor gradiente topogréfico de toda orla e a
granulometria média do sedimento menor que
o do setor norte, deve-se a maior distancia que
este setor possui das falésias encontradas na
porcdo norte da orla e a diminuicdo da energia
da corrente longitudinal.

A baixa auséncia de cobertura vegetal
neste setor, igual ou inferior a 30%, deve-se a
presenca da Reserva Ecoldgica do Bacurizal.
Entretanto até mesmo dentro da reserva esta
ocorrendo o desmatamento da vegetacdo de
restinga e da mata de terra firme.

O fato de a auséncia de dunas,

corresponder a menos de 30% neste setor esta
relacionado a presenca do expressivo corddo
longitudinal que elas formam, separando a
unidade de baixos platds da unidade de praia,
este corddo, por sua vez, estd relacionado a
dinamica deposicional que marca este setor.
Devido a esta dindmica o desenvolvimento da
berma praial é bem evidente (Figura 7) e o
processo de escarpamento deste setor tem
expressividade mediana, entre 40 e 60%,
enquanto que a presenca de bancos de
matacoes e/ou

cascalho, tdmbolos,

relacionada ao processo erosivo, € pouco

expressiva no setor.

Figura 7. Presenca de berma bem desenvolvida no setor sul da orla de Salvaterra-PA (Fotos:

Ronaldo Braga, 2007).

A pequena quantidade de acessos de
veiculos, inferior a 3 ruas, e de construgdes,
inferior a &, neste setor denotam a
inespressiva ocupagdo urbana que possui.

Considerando que a somatéria dos

pesos dos indicadores citados acima € igual a
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10 e que este valor corresponde ao intervalo
mediano do grau de vulnerabilidade, podemos
classificar a orla sul da praia Grande de
Salvaterra também como de médio grau de

vulnerabilidade ambiental.
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4. Consideracoes Finais

Assim como o estabelecimento de
limites minimos para orla ou faixa de
protecdo costeira € de suma importancia o
mapeamento do grau de vulnerabilidade
ambiental dessas areas também é, uma vez
que a falta de esclarecimento das pessoas
neste assunto contribui sobremaneira para a
ocupacdo cada vez mais recorrente dessas
areas.

Nessa perspectiva, este trabalho foi
organizado com o intuito de discutir dados
ambientais, que possam ser utilizados em
analise da vulnerabilidade, como subsidios
para o ordenamento territorial ou como estudo
do suporte fisico da orla costeira estudada

diante da demanda sOcio-econOmica.
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