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RESUMO

Este trabalho tem como objetivo realizar o balanco hidroclimatolégico da bacia do rio Caravelas utilizando-se de dados
de precipitacdo e temperatura dos Ultimos quatorze anos (1998-2012) com vistas a contribuir com o planejamento
agricola da area de abrangéncia dessa bacia, localizada entre os paralelos 17°22°S e 17°55°S e os meridianos 39° 32° W
e 39°20°W de Greenwich, inserida no extremo sul do estado da Bahia. De posse dos dados para elaboragdo do balanco
hidroclimatolégico, empregou-se o0 método de Thornthwaite & Mather (1955), por meio do programa BHnorm proposto
em planilha EXCEL™ por Rolim et al., (1998). Como capacidade de agua disponivel (CAD) utilizou-se o valor de 100
mm e a evapotranspiracdo potencial foi estimada segundo metodologia de Thornthwaite (1948). O balango
hidroclimatolégico realizado demonstra que o més de novembro apresentou um excedente hidrico elevado,
acompanhado pelos meses de dezembro, maio, junho e julho. Também evidencia os meses de janeiro, fevereiro e agosto
como meses de maior deficiéncia hidrica. Nesse sentido, 0 método proposto por Thornthwaite & Mather (op.cit) se
mostrou satisfatério, visto que além de estabelecer as variaveis hidroclimatolégicas atuantes, fornece dados para os
estudos de evolugdo da paisagem e propostas de planejamento agricola ao longo da bacia hidrogréfica do rio Caravelas.

Palavras-chave: Balango hidrico; Bacia hidrografica; Planejamento agricola; Bahia.

Hydric Balance of the Caravelas (BA) River Basin as a Support to Farm
Planning

ABSTRACT

Using precipitation and temperature data from last fourteen years (1998-2012), this paper aims to realize the caravelas
river basin hydro balance aiming to contribute to the agricultural planning of the region located between the parallels
17°22> S and 17°55” S and the meridians 39°32°W and 39°20° W, inserted in the extreme south of Bahia state. In
possession of data for elaboration of water balance, were used the method of Thornthwaite & Mather (1955) by means
of BHnorm software proposed in spreadsheet Excel ™ by Rolim et al. (1998). As available water capacity (AWC) was
use the value of 100 mm and potential evapotranspiration was estimated following the method of Thornthwaite (1948).
The water balance assessment is that the month of November showed a high water surplus, followed by months of
December, May, June and July. It was also showed that the months of January, February and August as months of
higher hydric deficiency. In this sense, the method proposed by Thornthwaite & Mather (op.cit) proved satisfactory, as
well as establishing the hidroclimatical variables active, providing data for studies of landscape evolution and planning
proposals along the Caravelas river basin.

Keywords: Hydro balance; River basin; Agricultural planning; Bahia.

Introducéo ou retrocesso desta, se registrard no espago.
Toda sociedade se distribui em um Assim, analisar a zona costeira significa
sistema espacial que evolui ao longo do observar a complexidade sistémica deste

tempo. Qualquer agdo de incremento, avanco
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ambiente, sua singularidade e o seu intricado
processo de uso e ocupacao.

A zona costeira, como um grande
recorte regional para estudo e como base para
0 tratamento de politicas pablicas é uma
realidade, tendo em vista a densa ocupagéo
desta area, propiciada por fatores tais como: a
disponibilidade de recursos naturais, a
facilidade de acesso e a proximidade com a
costa propriamente dita. Os interesses
voltados a ocupacdo da zona costeira se
relacionam de forma intensa na producgéo do
espaco, ora se integrando, ora corroborando
com o surgimento de conflitos. Assim, o
Brasil, insere-se, historicamente, no processo
de concentragéo produtiva e,
consequentemente, populacional do litoral
(Moraes, 2007).

O litoral da Bahia ndo diverge desta
dialética, cabendo destaque para o Litoral
Extremo Sul (Superintendéncia de Estudos
Sociais e Econémicos — SEI, 2011), cujo
processo de uso e de ocupagdo superpde
significativos elementos da realidade urbana
da Nacdo. A ocupacdo massiva dessa faixa
costeira, a partir da década de 1970, é
marcada pd intervencBes de processos
externos, empreendidos pelo Estado e pelo
capital, que provocam a Vvalorizacdo do
espago e a integragdo ao  processo
internacional de renovacdo da acumulacdo
capitalista (Moraes, 2007).

No que se refere as préaticas
econdmicas desta area, evidencia-se a
preponderancia das atividades relacionadas a
agricultura e ao extrativismo. Apesar desta
preméncia, a funcionalidade dos ambientes
naturais do litoral extremos sul baiano tem
sido alterada pelas acGes humanas em um
ritmo mais intenso que aquele normalmente
produzido pela natureza. Quando ndo
planejadas, tais alteragdes proporcionam uma
série de desequilibrios funcionais que, muitas
vezes, acarretam consequéncias drasticas a
vida humana. Assim, para Ross (2003), é
inequivoco que qualquer interferéncia
realizada nos sistemas naturais, necessite de
estudos que levem ao diagnostico, ou seja, a
um conhecimento do quadro ambiental onde
se deseja atuar.
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Neste contexto, o estudo das variaveis
hidroclimatolégicas de determinada éarea
subsidiam planos de irrigacdo, alternativas
para conservacao do solo, obras de engenharia
e avaliacdo dos impactos decorrentes da
mudanca de uso da terra (Santos, 2004). Para
obter determinada andlise quantitativa pode-se
utilizar o balan¢o hidrico. Esse, quando
empregado de maneira sequencial, possibilita
quantificar as necessidades de irrigacdo em
uma cultura e relacionar o rendimento das
culturas com o déficit hidrico (Varejdo-Silva,
2005). Desta forma € evidente a importancia
da utilizacdo de dados meteoroldgicos para
avaliacdo do potencial agroclimatico de uma
area.

Conhecendo os indices hidricos e de
aridez relacionados a pluviosidade € possivel
gerar dados multitemporais que caracterizem
as relagdes entre a atmosfera e o sistema solo-
planta, permitindo assim, destacar os periodos
anuais que sofrem com perdas hidricas, bem
como apontar aqueles com excedente hidrico.

A necessidade de compreender melhor
essa dindmica na bacia do rio Caravelas,
inserida no extremos sul baiano, aliada a
inexisténcia de estudos desta natureza
nortearam esse trabalho, cujo objetivo
principal é realizar o balanco hidrico
climatoldgico entre os anos de 1998 a 2012,
com vistas a contribuir ao planejamento
agricola. Pretende-se, ainda, relacionar o0s

dados produzidos com os da normal
climatoldgica normal (1961-1990),
fornecidos pela Empresa Brasileira de

Pesquisa Agropecuaria (EMBRAPA).

Material e Métodos
Caracterizacdo da Area de Estudo

A bacia hidrografica do rio Caravelas
(Figura 1) esta localizada entre os paralelos
17°37°52° e 17°51’44” S e meridianos
39°22°77 e 39°12°11” W de Greenwich, se
limita ao norte pela bacia do rio Itanhém, ao
sul e a oeste pela bacia do rio Peruipe e a leste
com o0 oceano Atlantico, ocupa uma area
aproximada em 120 km? e apresenta um
sistema de drenagem complexa.

No que se refere, aos aspectos
socioecondmicos da bacia, com base em
estimativas elaboradas pela SEI (2011) e
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Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatistica (IBGE, 2012), o municipio de
Caravelas, apresenta populacdo aproximada

de 22 mil habitantes, convivendo em uma
area de 2. 361, 28 km?.
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Figura 1. Localizacdo da bacia do

Caravelas obteve um PIB da ordem de
R$ 279.924,00 no ano de 2011, o que
corresponde a 1,38% do Produto Interno
Bruto estadual, sendo que destes valores, 0
setor agropecuario responde por grande parte,
perfazendo um total de 60,2% da producéo
municipal, seguida pelos servicos (36,1%) e
pela indistria (3,7%). E evidente entdo, a
importancia do setor agropecuadrio na
capitalizacdo e constituicdo social do
municipio de Caravelas.

Quanto ao embasamento geoldgico-
geomorfolégico o alo curso da bacia
hidrogréfica estd assentado sobre o0s
sedimentos areno-argilosos de idade terciaria
da Formacéo Barreiras, que se distingue pela
existéncia de vales profundos e bordas
escarpadas, e uma superficie geralmente
inclinada em direcdo ao litoral, constituindo
os Tabuleiros Costeiros.
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Caravelas. Elaborado pelos autores.
No entanto, sua maior parte se ajusta
sobre a planicie de idade quaternaria,
constituida por depdsitos de areias litoraneas
regressivas pleistocénicas e por depoésitos de
areias litoraneas regressivas holocénicas
(Dominguez, 2008).
Tendo como base 0s remanescentes e
gradientes ecoldgicos, Dominguez (2008)
esclarece que na regido estudada, a Floresta
Ombréfila Densa (Mata Atlantica) ocupa 0s
tabuleiros e as colinas costeiras e as porcoes
mais umidas das serras proximas ao litoral.
Tal formagcdo compde um diversificado
mosaico  de  ecossistemas  florestais
(manguezais, mata seca de restinga,
formacdes  herbaceo-gramindides)  com
estruturas e composicdes floristicas bastante
individualizadas que tém contrastado com
areas de pastagens, silvicultura, lavouras de
ciclos curtos, bem como pela ocupagdo da
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costa para construcdo de balneéarios e de casas
de segundas residéncias.

No contexto climatologico, a
temperatura média anual da bacia hidrogréfica
do rio Caravelas é de 24°C, com maximas em
torno de 26°C e minimas em torno de 22°C.
De acordo com Andrade (1994), predominam
em Caravelas os ventos do quadrante NE nos
meses de agosto a margo, seguidos pelos
ventos de SE, nos meses de abril a julho.

Os sistemas atmosféricos responsaveis
pelas caracteristicas do tempo na regido sdo
controlados pela célula de alta pressdo do
Atlantico Sul (ASAS) e pelo avanco periddico
da Frente Polar Antartica (frentes frias) e do
Vortice Ciclone de Ar Superior (VCAS). Esta
caracteristica se da em decorréncia da acéo
climatica transicional e, a0 mesmo tempo, da
posicao geografica de periferia em relacdo aos
sistemas de circulacdo atmosférica atuantes
no nordeste e no sudeste brasileiro (Jesus,
2008).

Balanco Hidrico

Véarios métodos sdo utilizados para
realizacdo do balan¢o hidrico, conforme
proposto pelos autores Penman-Monteith
(1956), Makkink (1957), Priestley-Taylor
(1972), Hargreaves (1974) e Thornthwaite-
Mather (1955).

Quadro 1. Variaveis empregadas no Balan¢o Hidrico.

Este estudo utilizou o modelo proposto
por Thornthwaite & Mather (1955), pois, 0s
dados de precipitacdo pluviométrica e
temperatura foram os Unicos obtidos e o
modelo demanda somente essas informacdes,
0s demais modelos necessitam de outras
varidveis para realizacdo dos célculos
(\Varejdo-Silva, 2005).

De posse do modelo proposto, foram
adquiridos os dados de temperatura média
mensal e de pluviosidade total mensal entre o
periodo de 1998 a 2012, totalizando 14 anos,
estes fornecidos pelo banco de dados
historicos da rede de estacdo meteoroldgica
do Instituto Nacional de Meteorologia
(INMET). Vale ressaltar que ndo foram
trabalhados os dados de 1991-1997 devido as
informacbes incompletas ou até mesmo
ausentes no banco de dados do INMET da
area em estudo.

A inicializacdo do balanco hidrico
seguiu o critério estabelecido por Mendonca
(1958). Empregou-se 0 método de
Thornthwaite & Mather (1955), atraves do
programa BHnorm proposto em planilha
EXCEL™ por Rolim et al. (1998). Tal
método faz uso das variaveis representadas no
Quadro 1. Como capacidade de 4&gua
disponivel (CAD) utilizou-se o valor de 100
mm e a evapotranspiragdo potencial foi
estimada seguindo metodologia supracitada.

VARIAVEIS DENOMINACAO E CARACTERISTICAS
T Temperatura- Par@metro indicador do estado térmico dos corpos.
P Precipitacdo — Entrada da agua no sistema balanco hidrico.
Evapotranspiracdo Potencial - Corresponde a quantidade de agua necessaria para manter a
vegetacdo turgescente durante todo o ano. E calculada em fungéo das precipitaces e
ETP temperaturas médias mensais e médias anuais, aléem de alguns fatores de correcao.
ARM Armazenamento de agua — Corresponde a quantidade de agua armazenada no solo.
Deficiéncia Hidrica - Corresponde a insuficiéncia de agua no solo. Em outras palavras, é a
DEF agua que deixa de ser evapotranspirada, no periodo seco, sendo contabilizada pelo nimero
de meses com deficiéncia.
Excedente Hidrico - E a 4gua desnecessaria, sujeita a infiltracdo ou percolagéo e/ou
EXC escoamento superficial na estacdo chuvosa. O excedente é definido pelo nimero de meses
em que este excesso permanece no solo.

Elaborado pelos autores. Fonte: SEI, 1999
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Considera-se que a deficiéncia hidrica
é o resultado (negativo) do balan¢o hidrico no
qual o total de agua que entra no sistema via
precipitacdo € menor que a quantidade total
de 4gua perdida pela evaporacdo e pela
transpiracdo por meio das plantas, o
excedente  hidrico  representa  resultado
(positivo) do balango hidrico no qual o total
de &gua que entra no sistema via precipitacdo
€ maior que a quantidade total de &gua
perdida pela evaporacdo e pela transpiragéo
pelas plantas; a retirada hidrica € a maxima
capacidade de perda da quantidade total de
agua no solo e pelas plantas, e atinge cotas
acima da deficiéncia; a reposicdo hidrica
representa as primeiras chuvas que comegam
a repor a agua, retirada na estagdo seca, ao
solo.

Também foi calculado o indice de
aridez (la) para o periodo de 1998 a 2012,
conforme proposta de Thornthwaite (1948)
citado por Vianello e Alves (op.cit). O Indice
de aridez (la) calcula a diferenca entre a
quantidade de chuva e a perda de &gua nos
sistema, ou seja, expressa a deficiéncia
hidrica em percentagem da evapotranspiracdo
potencial, conforme equagao (1).

Os resultados foram apresentados em
tabelas e/ou textos, contendo os dados
mensais de evapotranspiracdo real, da
deficiéncia hidrica, do excedente hidrico, do
indice de aridez e do armazenamento de agua
no solo. J& as representacBes gréficas do
balango hidrico seguem as sugestdes de
Camargo e Camargo (1993), sendo
automaticamente elaboradas as figuras do
extrato do balanco hidrico.

Resultados e Discusséo

Sabendo-se da relevancia de se
verificar 0 comportamento sazonal dos
periodos de deficiéncia, excedente, retirada e
reposicédo, esse trabalho desenvolvido para a
bacia do rio Caravelas, a priori analisarad o
balango hidrico da normal climatoldgica de
1961 a 1990, realizado pelo INMET e
EMBRAPA e posteriormente o periodo de
1998 a 2012, constituido por 14 anos.

Balanco hidrico Climatolégico da baia do rio
Caravelas

Analisando o  balanco  hidrico
climatolégico da bacia do rio Caravelas,
iniciaremos a discussdo pelo primeiro periodo
(1961 a 1990) com os dados disponibilizados
pela EMBRAPA (2012) conforme verificado

l, = DEF x 100 (Eq. 1) na Figura 2.
ETP
Municipio:Caravelas - BA
Latitude: 17,73 S Longitude: 39,25 W Altitude: 3 m Periodo: 1961-1990
Més T P ETP  ARM ETR DEF EXC
(°c) {mm) (mm) (mm) {mm) (mm)
Jan 26,2 126 143 84 142 1 0
Fev 26,5 65 136 42 108 28 0
Mar 26,4 112 144 30 123 20 0
Abr 25,5 144 119 55 119 0 0
Mai 24,2 120 101 74 101 0 0
Jun 22,9 97 79 92 79 0 0
Jul 22,2 110 74 100 74 0 28
Ago 22,3 65 77 89 76 1 0
Set 23,1 87 86 Q0 86 0 0
Qut 24,2 148 108 100 108 0 30
Nov 25,1 176 122 100 122 0 54
Dez 25,6 139 137 100 137 0 2
TOTAIS 294,2 1.389 1.325 955 1.275 51 114
MEDIAS 24,5 116 110 80 106 4 10
Fonte:INMET
Figura 2.

Variaveis do balang¢o hidrico no periodo de 1961 — 1990. Fonte: EMBRAPA, 2012
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Observa-se neste recorte temporal que
as médias de temperaturas mensais e anuais
calculadas apresentam pouca variagdo, sendo
0 més de fevereiro o que possui temperaturas
mais elevadas, em torno de 26,5°C e 0 més de
julho o que possui temperatura mais amena,
proxima a 22,2°C (Figura 2). Assim, pode se
dizer que a é&rea em estudo possui baixa
amplitude térmica.

Ja as médias mensais de precipitacao
para 0 mesmo periodo apresentam-se mais
elevadas nos meses de outubro, novembro e
dezembro, na transi¢cdo da primavera para o
verdo. Percebe-se entdo que, mesmo em
meses chuvosos como janeiro, fevereiro e
marco ha deficiéncia hidrica. Infere-se que
esse fato pode ocorrer devido as altas
temperaturas e a intensa radiacdo que 0S
paises do hemisfério sul sofrem nesses meses,
0 que contribui para 0 aumento da
evapotranspiracao potencial e real,
favorecendo a deficiéncia hidrica.

Nos demais meses no periodo de 1961
a 1990 ndo ocorreram deficiéncias hidricas
significativas, fato que se relaciona com a
atuacdo de diferentes sistemas atmosféricos,
como por exemplo, a atuacdo das Frentes
Frias e da Zona de Convergéncia do Atlantico
Sul.

Verifica-se ainda, nos meses de abril a
dezembro um equilibrio entre ETP e ETR.
Isso ocorre porque a evapotranspiracdo real é
bem proxima da potencial e seus dados s&o
dificeis de serem obtidos, porque requerem
tempo de observacdo e aparelho mais
sofisticados, cujo custo é alto. Vale ressaltar
que as estimativas de evapotranspiracao
foram realizadas segundo a metodologia
proposta, ndo considerando o taxon especifico
da vegetacdo, pois cada espécie responde de
modo diferente as variagdes climéticas. No
que se refere ao segundo periodo analisado,
que vai de 1998 a 2012, a discussao inicia-se
pela analise da distribuicdo anual da
temperatura e pluviosidade (Tabela 01).

Tabela 01- Célculo de Balanco Hidrico no periodo de 1998 a 2012 para a bacia hidrografica do rio

Caravelas (BA)

Més T(°C) P(mm) ETP ARM (mm) ETR(mm) DEF (mm) EXC (mm)
Janeiro 26,4 91,5 122,36 73,48 118,1 4,3 0,0
Fevereiro 26,5 75,4 118,28 47,87 101,0 17,2 0,0
Marco 26,6 150,9 138,55 60,19 138,6 0,0 0,0
Abril 25,9 157,0 129,11 88,08 129,1 0,0 0,0
Maio 24,3 127,8 112,15 100,00 112,1 0,0 3,7
Junho 22,9 96,1 92,99 100,00 93,0 0,0 31
Julho 22,3 102,5 89,02 100,00 89,0 0,0 13,4
Agosto 22,7 69,4 91,63 80,09 89,3 2,3 0,0
Setembro 23,4 99,5 94,83 84,77 94,8 0,0 0,0
Outubro 24,2 102,8 104,23 83,59 104,0 0,2 0,0
Novembro 25,1 2443 108,80 100,00 108,8 0,0 119,1
Dezembro 26,1 157,8 122,96 100,00 123,0 0,0 34,8
TOTAIS 296,4 14751  1324,90 1018 1300,8 24,1 174,2
MEDIAS 24,7 122,9 110,41 84,8 108,4 2,0 14,5

Elaboragédo: Autores
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Em relacdo a temperatura, 0s meses de
dezembro, janeiro, fevereiro e margo
acumulam os maiores indices térmicos. Com
um destaque para esse ultimo més cuja
temperatura média mensal é de cerca de
26,6°C. Em contrapartida, os meses de junho,
julho e agosto apresentam maior decréscimo
no gradiente térmico, sendo o més de julho o
que apresenta a menor temperatura média
mensal de 22,3°C.

No tocante a precipitacdo mensal neste
periodo, é possivel observar que 0s meses
mais chuvosos sdo novembro, dezembro,
marco e abril com totais superiores a 150 mm.
A analise mostra que ndo existem meses cujo
total de chuva seja inferior a 69 mm. Martin
et al. (1980) ressalta que, empiricamente, um
més € considerado seco quando o total de
chuva em milimetros é inferior ao dobro da
temperatura média em °C, o que, para a regido
estudada, seria inferior a 46 mm.

Em face a sua situacdo, a bacia do rio
Caravelas encontra-se sob o regime de chuvas
no verao e de seca no inverno. A estagdo seca
que ocorre de maio a agosto é amenizada
pelos Sistemas Frontais (SF) que ocasionam
precipitacdes ligadas as advecgdes dos ventos
da Massa Polar Atlantica (MPa) que, nesta
época do ano, atingem frequentemente as
latitudes de localizacdo da regido.

O balango hidrico da bacia do rio
Caravelas (Figura 3) demonstra que 0s meses
de déficit hidrico (janeiro, fevereiro e agosto)
apresentam uma média mensal aproximada
em 2,0 mm.

O més de fevereiro apresenta uma
deficiéncia hidrica proxima a 17,2 mm, sendo
esse més também o de maior retirada hidrica.
Tal evento estd associado aos baixos indices
pluviométricos, o que também deixa claro
que, apesar da precipitacdo ocorrida no
periodo, a mesma ndo é suficiente para
proporcionar a reposi¢éo hidrica.

Deficiéncia, Excedente, Retirada e Reposi¢do Hidrica ao
longo do ano

mm

20 1
04 _—

Jan Fev Mar Abr Mai

Jul  Ago Set  Out Nov Dez

m Deficiéncia BExcedente

Retirada MReposicio |

Figura 3. Balanco Hidrico da bacia do rio Caravelas (BA) no periodo de 1998 a 2012.

O la para este periodo foi de 1,81 o
que significa que a regido apresenta pouco ou
nenhuma deficiéncia de agua enquadrando-se
em um clima sub-umido e Umido. Para o
meses de janeiro e fevereiro que possuem
maior déficit hidrico o la é de 8,93 o que
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convalida os dados encontrados para o déficit
hidrico. Ao passo que tal valor encontrado
nesses meses é aproximadamente 7 vezes
maior que o la medio do periodo analisado
(1998 a 2012).
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Ja o processo de reposicdo hidrica
ocorre com maior volume no més de
novembro. O qual apresentou um excedente
hidrico elevado, com 119 mm, cerca de dez
vezes superior ao excedente hidrico
antecessor, ocorrido no més de julho, superior
também aquele obtido nos meses de
dezembro, maio, junho e julho.

Nota-se que no periodo de 1961 a
1990 a temperatura meédia anual foi de
24,5°C, enquanto que no periodo de 1998 a
2012 foi de 24,7°C. Em relagdo a
precipitacdo, foram 116 mm entre 1961 a
1990 contra 122,9 mm entre 1998 a 2012.

O aumento de temperatura podera
alterar o ciclo das chuvas e,
consequentemente, a evapotranspiracdo ficara
mais acentuada. A0 compararmos 0S
resultados de temperatura ao longo desses
quatorze anos observa-se um desvio positivo
em relacdo a média de = 0,2°C de 1998-2012
em relacdo ao periodo de 1961-1990, fato que
pode estar relacionado a atuacdo de
fendmenos climaticos de escala global ou até
mesmo em rela¢do ao uso e ocupagdo da terra
na area em estudo pelos processos de
agricultura, industrializacdo e urbanizacao.
Apesar de ndo ser o foco deste trabalho, vale
ressaltar que no periodo de 1998 a 2012
ocorreram 5 eventos El Nifio, e sabe-se que
durante a sua permanéncia, este fendmeno
altera  consideravelmente as condigdes
climaticas globais

Consideracdes sobre o  Planejamento
Agricola da bacia do rio Caravelas

Das atividades econbmicas, a
agricultura é, sem duvida, aguela com maior
dependéncia das condi¢des do tempo e do
clima. As condicBes atmosféricas afetam
todas as etapas das atividades agricolas e as
consequéncias de situacdes meteoroldgicas
adversas levam constantemente a graves
impactos sociais, € a enormes prejuizos
econdmicos, muitas vezes dificeis de serem
quantificados (Pereira et al., 2002). Por esse
motivo, a evapotranspiracdo e a deficiéncia
hidrica sdo os parametros indispensaveis para
se determinar qualquer forma de manejo
integrado dos recursos agricolas, dentre eles,
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a utilizacdo dos sistemas de irrigacdo, a
adequacdo do manejo de pragas, periodos de
colheita, correcdo de solos, dentre outros.
Podem ainda, auxiliar na estimativa da
potencialidade produtiva de determinadas
culturas, estabelecendo a possivel resposta
dessas as oscila¢@es climaticas.

Observa-se em ambos o0s periodos
analisados, boa distribuicdo no regime
pluviométrico o que contribui para a
inexisténcia de longas estiagens que
consequentemente proporcionariam elevados
indices de retiradas hidricas do solo, fato que
colabora com o elevado potencial agricola da
bacia do rio Caravelas comprovado pela
figura 4 que apresenta os principais cultivos
no periodo de 2005 a 2008 (SEI, 2011).

Verifica-se ainda, a necessidade de um
melhor acompanhamento e condicionamento
hidroclimatoldgico, visto que grande parte das
lavouras estabelecidas é caracterizada pela
presenca de espécies tropicais perenes, que
primordialmente  necessitam de  uma
distribuicdo termo pluviométrica equilibrada.
Pereira et al (2012), diante dos valores médios
de armazenamento de agua no solo, propdem
para espécies tropicais perenes 100 mm.

Nota-se a necessidade de um
planejamento hidrico para 0s meses de
janeiro, fevereiro e agosto que apresentam
retirada hidrica, aliada a uma deficiéncia de
17,2 mm e maiores indices de aridez, tal
situacdo evidencia a indispensabilidade da
irrigacdo, bem como, do acompanhamento
das possiveis perdas de &gua em reservatorios.

Assim, o conhecimento destes fatores
favorece o planejamento agropecuario e as
praticas de controle de producdo, ou seja,
disponibilizar e conhecer informacdes que
permitam aos produtores identificar as
fragilidades climaticas é essencial para o
sucesso de um empreendimento agricola
sustentavel, que opte por sistemas de irrigacao
precisos e adequados a suprir deficiéncia
hidrica.
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2005 2006 2007 2008

i [ [ [P v | i ] s | e [ ro | o [
{th | Colhida (hap (hy/ha) {th | Colhida tha) (/b {0 |Colhida (ha) fuy/ha) it} | Colhida [ha) fg/ha)

Abacad™ 1650 75 22.000 1470 T 21.000 1290 60 11.500 1320 &0 22000
Amendaim [em casca) 7 20 250 17 20 B50 12 15 BOO 12 15 B0O
Banana 955 a7 0,845 951 a7 0804 558 a7 9ATE 360 40 2,000
Batata-doce 1. 420 18.500 3.500 200 17.500 1415 150 16.100 1.200 ED 15.000
m&ﬁ?ﬂ &8 0 L] ] 120 1.000 126 120 1.050 126 120 1.050
Cacau (em améndoa) - - M 130 454 18 60 300 45 120 75
(afe (benehdada) gL 250 1.360 150 250 1.440 75 250 1.500 I3 120 1.200
Cana-de-agicar T 5.900 63,000 3500000 A.000 5,000 355.000 6.100 64754 356500 &.100 5,000
(astanha de caju il 120 08 L] 2 5 0 102 5 5 50 100
Coco-da-baia™ 12824 1290 5600 12600 21150 5600 1.5997 1150 5.580 12.500 2150 6,000
Dendé [cocn) 1300 260 5.000 1082 260 4200 1.065 260 A.100 1.052 0 4200
Fedjan (em grao) 2] TG0 i 536 a1 B9 192 360 an 138 0 1190
Goiaba P 0 7.300 180 0 18.000 170 L1 17.000 170 0 17.000
Laranja 1296 Ll 16000 930 60 15.500 512 60 15.200 500 &0 15.000
Limdo 1.128 160 1.060 141 85 600 1288 B0 T6.100 330 15 22000
Mamao 502 154 163000 16000 250 54.1000 15.624 148 63,000 100800 180 60.000
Mandioca 737 2002 13,650 .14 1.510 13.400 19,650 1.500 13.100 18500 1350 14.000
Maracujé 2050 350 23000 75 330 24.1000 T.200 300 24,000 1525 17 25.000
Melancia 44175 1.550 28.500 43500 1.450 30.000 421 ERD 1.340 32000 7510 1578 20,000
Milho (em grig) 3 320 56 4 70 857 122 150 813 1% 150 B4D
Fimenta-do-reing 198 1] 3.960 162 50 3.240 163 50 3.260 160 50 3.200
Tangerina - - 7 5 1.400 12 5 2400 Ll 5 B.000
Tomate 549 E1] 28.300 750 30 25.000 TS 30 25.500 200 E I 30,000
Urucum (ssmente) 72 (1] 1.200 B1 60 1350 ] 60 1333 1 B A00

Figura 4 - Producdo, area colhida e rendimento médio dos principais produtos agricolas no

municipio de Caravelas (Bahia). Fonte: SEI, 2011.

Considerac0es Finais

Na bacia do rio Caravelas os indices
de precipitacGes sdo elevados, porém sua
distribuicio mensal € regular e as
temperaturas sdo altas. Estes fatos sdo
responsaveis pelos valores elevados da
evapotranspiracao potencial (ETP).

A bacia apresenta ainda trés meses
com maior indice de aridez e deficiéncia
hidrica no solo chegando a 2 mm ao ano,
concentrando-se nos meses de janeiro,
fevereiro e agosto, 0 que demonstra que para
garantir altas produtividades e a qualidade da
producdo agricola ha a necessidade de um
planejamento integrado dos recursos hidricos
para a implantacdo do uso de sistemas de
irrigacdo dimensionados segundo o critério de
maior deficit ou de maior demanda.
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Verificou-se também que o método
proposto por Thornthwaite & Mather (1955)
mostrou-se  satisfatério, podendo  ser
empregado para o planejamento e gestdo
agricola da area em estudo. Vale ressaltar que
€ necessario incentivar estudos ambientais,
sobretudo de natureza climatoldgica para o
melhor dimensionamento do uso e ocupagéo
das terras na bacia do rio Caravelas, visando
abranger a reserva extrativista de Cassuruba.
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