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RESUMO

O uso e ocupagio do solo e o sistema de drenagem exercem grande influéncia no escoamento superficial e aporte
de sedimentos numa bacia hidrografica, podendo alterar qualidade e disponibilidade de dgua, causando impactos
nas condigdes socioecondmicas da populag@o. O objetivo deste trabalho foi fazer uma andlise integrada do uso e
ocupacio do solo, do padrdo de drenagem e de algumas caracteristicas morfométricas da bacia hidrografica de
contribuicdo de um reservatério de dgua no semidrido, para determinar a influéncia destes parametros no
processo erosivo e no transporte de sedimentos para este reservatério. Em relacdo a bacia hidrogréfica, foram
determinadas hierarquia e caracteristicas morfométricas, e elaborados os mapas de drenagem e de uso e
ocupacio do solo, usando sensoriamento remoto e geoprocessamento. Os dados foram validados no campo com
auxilio de GPS. Em relacdo aos sedimentos, amostras foram coletadas em cinco pontos de entrada de drenagem
no entorno do reservatério e determinadas sua granulometria e densidade. Foi realizada andlise de correlacdo
entre parametros determinados e feita uma andlise integrada dos fatores que influenciam o transporte de
sedimentos. O mapa de uso e ocupacdo do solo apresentou 40% de drea com solo exposto e cultivo tempordario,
indicando quase metade da drea da bacia com alta susceptibilidade a erosdo. A declividade, associada a forma
alongada da bacia, favorece o escoamento superficial, com potencial de promover elevadas taxas de transporte
de sedimentos. Entretanto, quantidades equilibradas de areia, silte e argila, encontradas nos sedimentos, indicam
baixa velocidade de movimento, minimizando o efeito do transporte.

Palavras-chave: acude, erosdo do solo, escoamento superficial, bacia hidrografica, sensoriamento remoto,
geoprocessamento.

Influence of Land Use and Drainage on Sediment Transport
for a Water Reservoir in Pernambuco Semiarid

ABSTRACT

Land use, occupation, and drainage system have great influence on runoff and on sediment transport in a river
basin. This matter could change quality and availability of water causing impacts on socio-economic conditions
of the population. The aim of this study was to make an integrated analysis of the land use and occupation,
drainage pattern and morphometric characteristics of the watershed of a water reservoir in the semiarid region to
determine the influence of these parameters on transport sediment for the reservoir. Regarding the watershed
were determined hierarchy and morphometric characteristics and elaborate maps of drainage system and land use
and occupation, using remote sensing and GIS. Data were validated in the field using GPS. Regarding the
sediments, samples were collected in five drainage points around the reservoir and determined its particle size
and density. Correlation analysis was performed between certain parameters and made an integrated analysis of
the factors influencing sediment transport. The map of land use and occupation showed 40% of area with bare
soil and temporary cultivation indicating nearly half of the basin area with high susceptibility to erosion. The
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slope associated with the elongated shape of the watershed favors the runoff with the potential to promote high
sediment transport rates. However, balanced amounts of sand, silt and clay found in sediments, indicate low

movement speed, minimizing the effect of transport.

Keywords: dam, soil erosion, run-off, watershed, remote sense, geoprocessing.
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Introducao

Os acudes sdo reservatérios extremamente
importantes no semidrido, complementando a
captagdo de dgua para suprir as necessidades da
populacdo e as atividades agropecudrias, em d&rea
onde predominam rios intermitentes. Esses
reservatorios de dgua estdo sujeitos aos mesmos
impactos resultantes dos processos erosionais que
ocorrem nos rios. A retirada da vegetacao, o manejo
inadequado do solo e a ocupacdo urbana acelerada
nas dreas do entorno de rios ou agudes influenciam,
diretamente, os regimes hidrolégicos, hidrdulicos e
sedimentoldgicos, além da qualidade de suas dguas
superficiais (Bellinaso; Paiva, 2007).

A compreensdo do  processo  erosivo-
sedimentoldgico € complexa, pois envolve vérios
fatores de ordem fisica, meteorolgica e
antrépica/cultural. Os fatores exercem influéncia, de
forma e magnitude varidvel, conforme o ambiente de
ocorréncia. Numa bacia hidrografica, o transporte de
sedimentos € muito varidvel, desde as partes altas até
as planicies. Isso depende das rochas, dos solos, da
cobertura vegetal, das declividades e do regime de
chuvas, principalmente (Carvalho, 1994; Zachar,
1982). De maneira geral, nas por¢des altas de uma
bacia hidrografica ha maior erosdo e transporte de
sedimentos. A erosdo vai diminuindo da alta para a
média bacia, a medida que as declividades
decrescem e as chuvas se tornam menos intensas,
fora das regides montanhosas. Na parte baixa da
bacia hd muita formacgao de colavios, isto é, a maior
parte dos sedimentos erodidos se distribui pelos
terrenos.  (Carvalho, 1994). Os sedimentos
semifluidos sdo geralmente depositados no leito dos
lagos e reservatérios gragas ao carreamento das
particulas mais finas, pelas enxurradas, a partir da
bacia de contribuicdo, além de deposicdo de matéria
organica em decomposi¢do, originada na bacia ou na
prépria dgua (Silva, 2004).

A constru¢do de uma barragem ou acude em
curso d’4dgua alteram as caracteristicas hidraulicas
do trecho do rio, a montante, com o aumento da area
molhada, e consequente diminui¢do da velocidade
média. Com isto hd uma desaceleracio do
movimento das particulas sélidas na direcdo do
escoamento, fazendo com que se depositem ao longo
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do reservatério (Paiva e Paiva, 2003). Assim, as
particulas de maior didmetro vao se depositando na
entrada do reservatdrio, enquanto as mais finas vao
se acumular em posi¢des mais abaixo do
reservatério ou permanecem em suspensio, podendo
chegar as estruturas de descarga (Paiva e Paiva,
2003).

O conhecimento da quantidade de sedimentos
transportada pelos rios é de fundamental importancia
para o planejamento e aproveitamento dos recursos
hidricos de uma regido, uma vez que os danos
causados pelos sedimentos dependem da quantidade
e da natureza destes, as quais, por sua vez,
dependem dos processos de erosdo, transporte e
deposi¢ao de sedimentos (Scapin et al, 2004). Dentre
os problemas causados pelos sedimentos
transportados pelos rios, segundo Scapin et al.
(2004), destacam-se assoreamento e inviabilidade de
aproveitamento para abastecimento e para irrigagao,
seja por turbidez ou contaminacdo por produtos
téxicos.

Os problemas decorrentes dos sedimentos
aumentam a medida que hd maior desenvolvimento
e ocupacao do espago geografico, tanto em relagdo a
erosao como a sedimentacdo. No entanto, estudos e
pesquisas em hidrossedimentologia sdo pouco
realizados, tendo em vista que as consequéncias nao
sdo imediatas e os trabalhos, incluindo coletas
regulares de dados e amostras, andlises de
laboratorio, processamento de dados e estimativas de
pardmetros, s30 onerosos e exigem muito tempo e
esforco (Beasley, 1972; Carvalho, 1994).

A compreensio do  processo  erosivo-
sedimentolégico € complexa, pois envolve varios
fatores de ordem fisica, meteorologica e
antrépica/cultural. Os fatores exercem influéncia, de
forma e magnitude varidvel, conforme o ambiente de
ocorréncia. Dentre os principais fatores destacam-se
o solo, o clima, a topografia e a cobertura do solo
(Silva, 2004).

As propriedades fisicas do solo exercem
diferentes influéncias na resisténcia a erosao,
incluindo densidade e granulometria dos sedimentos
(Reichardt, 1987; Weirich Neto et al., 2002; Alves et
al., 2007), que t€ém uma influéncia direta na estrutura
e na condutividade hidrdulica do solo. A densidade
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do solo seco relaciona a massa do solo seco por sua
unidade de volume do solo. (Brady, 1989). O uso
principal da densidade do solo (Ds) é como
indicador da compactacio. E também usado para
medir alteracdes da estrutura e porosidade do solo
(Reinert e Reichert, 2006). A porosidade refere-se a
propor¢cao de espacos ocupados pelos fluidos em
relacdo ao espaco ocupado pela massa de solo. A
perda dessa propriedade estd associada a reducdo do
teor de matéria orgénica, a compactacio e ao efeito
do impacto das gotas de chuva, fatores estes que, ao
causarem diminuicdo no tamanho dos agregados
maiores, reduzem, em consequéncia, o tamanho dos
poros (Bertoni e Lombardi Neto, 1990). A textura
compreende a distribuicdo quantitativa das classes
de tamanho de particulas (granulometria) que
compdem o solo e depende das caracteristicas do
material origindrio e dos agentes naturais de
formacao do solo (Bertoni ¢ Lombardi Neto, 1990).
As particulas com didmetros inferiores a 2 mm sio
as de maior importancia, pois muitas propriedades
fisicas e quimicas da por¢do mineral do solo
dependem da propor¢do que ele contém dessas
particulas de tamanho pequeno.

As mudangas no uso e ocupagio do solo de uma
bacia hidrografica, decorrentes principalmente de
atividades antrépicas, tais como desmatamento,
reflorestamento e urbaniza¢do entre outras, tém
impactos considerdveis sobre o comportamento
hidrolégico da mesma, e em particular no que se
refere a geracdo de escoamento superficial (Paiva e
Paiva, 2003). Sob o ponto de vista da gestdo da
bacia hidrogréfica, toda ac@o de planejamento
visando o ordenamento territorial, e em
consequéncia a atenuacdo ou eliminacdo de
impactos decorrentes das alteracdes no uso do solo,
deve ser precedida de um diagndstico ou
monitoramento do uso e ocupacdo do solo. No
entanto, as extensdes a serem avaliadas podem
inviabilizar um mapeamento preciso e atualizado
utilizando métodos convencionais,
aerofotogrametria, topografia e cartografia, para a
aquisicdo de dados, devido aos elevados custos e
prazos para obtencdo das informagdes (Paiva e
Paiva, 2003; Calijuri, 1996). A exigéncia de uma
visdo globalizada das questdes ambientais tem
contribuido para uma crescente demanda por
informagdes cartogréaficas, obtidas em ritmo cada
vez mais intenso gragas ao desenvolvimento de
técnicas apoiadas no uso de computadores e as
imagens obtidas por sensores instalados a bordo de
satélites espaciais, que, com suas caracteristicas de
repetitividade e periodicidade, tornaram-se também
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ferramentas  indispensdveis na  andlise e
monitoramento multitematicos e multitemporais de
fendmenos naturais ou decorrentes de acgdes
antrépicas em nosso planeta (Calijuri, 1996). Assim,
0 geoprocessamento, apresenta um grande potencial
para suprir a caréncia de dados e informagdes
adequadas para tomada de decisdes sobre problemas
urbanos, rurais e ambientais, através de técnicas
matemdticas e computacionais, e tecnologias, para
adquirir, posicionar, e tratar dados e informagdes
geograficas. Dentre essas ferramentas destacam-se
os sistemas de informacdes geograficas, as técnicas
de processamento de imagens de satélite de
observacdo da terra, e as técnicas de modelagem
numérica do terreno (Paiva e Paiva, 2003; Calijuri,
1996).

No sensoriamento remoto, a metodologia mais
utilizada € aquela baseada na andlise da energia ou
radiacdo eletromagnética (REM) refletida ou emitida
pelos alvos. Como exemplos de alvos naturais, pode-
se citar: corpos d’dgua, vegetacdo, solo exposto,
entre outros (Paiva e Paiva, 2003). A energia
refletida e/ou emitida pelos alvos em diversas
regides do espectro magnético € medida por
sensores, montados em aeronaves ou satélites de
observacdes da terra, tais como LANDSAT e SPOT.
Os dados assim obtidos sdo fornecidos ao usudrio na
forma de imagens digitais adequadas a andlise com o
auxilio de computadores, ou impressas em papel
fotografico para impressdo visual. Por meio de
imagens digitais obtidas simultaneamente em varias
bandas espectrais, € possivel identificar as
caracteristicas fisicas do alvo, sua distribuicio
espacial e, quando se dispdem de imagens obtidas
em datas distintas, as variagbes que ocorrem ao
longo do tempo (Paiva e Paiva, 2003). Contudo, um
Sistema de Informacdo Geogrifica-SIG integra,
além de informacdes oriundas de imagens de
satélites, aquelas informagdes espaciais oriundas de
mapas, dados de censos, cadastros urbano e rural e
modelos numéricos de terreno. Enfim, um SIG
destina-se a atuar como uma ferramenta eficiente de
planejamento em todas as aplicacdes que fazem uso
de mapas. Portanto, todas as atividades que
envolvem a coleta de dados sobre a superficie
terrestre podem ser beneficiadas por um sistema
dessa natureza (IM et al; 2012; Valério Filho, 1994,
Tucci, 2000).

Com o sensoriamento remoto € possivel obter
indices de vegetacio e valores de Albedo da
superficie extremamente tteis para a caracterizacio
ambiental de grandes dreas. Um indice de vegetacdo
atualmente amplamente utilizado é o Indice de

1231



Revista Brasileira de Geografia Fisica V. 07 N. 06, (2014) 1229-1243.

Realce da Vegetacao (Enhanced Vegetation Index —
EVI) proposto por Huete (1997) e desenvolvido para
promover a reducdo das influéncias atmosféricas e
do solo de fundo do dossel no monitoramento da
vegetacdo (Justice, 1998).

A andlise isolada de um dnico fator normalmente
explica pouco os processos erosivos. A andlise
integrada de diversos fatores que influenciam a
erosdo e, principalmente, suas inter-relacdes
fornecem  subsidios que contribuem  mais
substancialmente para a compreensdo do processo.
Esta andlise integrada também pode indicar formas
adequadas de manejar o solo e sua cobertura, de
modo a minimizar os problemas causados com o
transporte de sedimentos na bacia hidrografica,
especialmente o assoreamento dos cursos de dgua e
dos reservatorios (Silva, 2004).

O objetivo deste trabalho foi fazer uma andlise
integrada do uso e ocupacdo do solo, do padrdo de
drenagem e de  algumas  caracteristicas
morfométricas da bacia hidrografica de contribui¢do
de um reservatério de dgua no semidrido, para
determinar a influéncia destes pardmetros no
processo erosivo e no transporte de sedimentos para
este reservatorio.

O reservatério Acude Saco I, localizado no
municipio de Serra Talhada-PE, é adequado a este
estudo porque se encontra encaixado no relevo, de
tal forma, que a geomorfologia do seu entorno
favorece um maior controle do estudo do transporte
de sedimentos pela bacia hidrografica de

contribui¢do. Assim, este estudo poderd servir de
referéncia  para  outros  reservatérios  com
configuracdo geomorfoldgica semelhante e os dados
obtidos servirdo de base para a tomada de decisdes
em politicas publicas voltadas para o uso da 4gua na
regido.

Material e Métodos
Area de estudo

O estudo foi realizado no Acgude Saco I,
localizado na bacia hidrografica do rio Pajed, regido
semidrida do estado de Pernambuco, no municipio
de Serra Talhada (Figura 1). O Acgude Saco I estd
situado nas coordenadas 38° 17° 9.01” W e 7° 56’
427" S, teve sua construcdo concluida no ano de
1936, para fins de abastecimento humano e
irrigacdo, possuindo uma drea de 5,65 km?, com
capacidade de acumulacdo de dgua de 36.000.000
m’® (FUNDALJ, 2009). E um dos principais corpos de
acumulacdo hidrica do municipio. A drea municipal
possui 2959 km* e encontra-se inserida na unidade
geoambiental da Depressdo Sertaneja, que
representa a paisagem tipica do semidrido
nordestino, caracterizada por uma superficie de
pediplanacio bastante mondtona, relevo
predominantemente suave-ondulado, cortada por
vales estreitos, com vertentes dissecadas e elevacdes
residuais (CPRM, 2005). Esses relevos isolados
testemunham os ciclos intensos de erosdo que
atingiram grande parte do sertdo nordestino (CPRM,
2005).

S

| Municipio de Serra Talhada

000 o 500

Bacia Hidrografica do Pajed
Pemambuco

Brasil

ﬁ SERGE ()"

‘el FACEPE Rene

Figura 1. Localizacdo espacial do municipio de Serra Talhada, semidrido de Pernambuco. Fonte: Ferreira et al.

(2010).
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Na drea da bacia hidrografica do Acude Saco |
predominam Cambissolos Latossélicos —textura
média e argilosa, substrato granito e sienito;
Luvissolos, pouco profundos, textura média/média e
argilosa; e Planossolos Héplico e Nétrico (Aradjo
Filho et al., 2014; EMBRAPA, 2011). A
precipitacdo média histérica do municipio € em
torno de 639 mm (ITEP/LAMEPE, 2011). Todos os
cursos d’ dgua no municipio t€m regime de
escoamento intermitente (CPRM, 2005). A area total
da bacia de contribuicdo do Acude Saco I é de 137
km?2, que corresponde a uma bacia de 4* ordem,
conforme determinado na caracterizacao
morfométrica (Ferreira et al., 2010). A bacia do
Acude Saco I € tipica do semidrido brasileiro quanto
as praticas de exploracdo agricola do solo e recursos
naturais. O entorno do agude é caracterizado por
uma vegetacdo de caatinga hiperxerdfila nas
encostas. Na margem direita do reservatdrio
predominam pequenos sitios com plantio de
sequeiro, onde sdo cultivadas espécies tipicas como
milho, feijdo, sorgo, girassol e palma, bem como,
exploracdo de pecudria extensiva, no periodo de
chuvas (IPA, 2008). No periodo de estiagem sio
realizados plantios com irrigacdo do agude. Nesta
drea sdo desenvolvidas também vdrias outras
atividades, tais como: criacdo de peixes, com
tratamento e preparacdo para comercializagio;
plantio de cebolas; e caprinocultura, pelo Instituto de
Pesquisas Agropecudrias-IPA. Com relacio a
criacdo de animais, atualmente esta atividade se
encontra limitada, uma vez que as dreas ocupadas no
entorno do agude sdo controladas pelo IPA, que nio
autoriza a exploracdo indiscriminada por parte dos
usudrios. Na margem esquerda do agude ndo sdo
desenvolvidas atividades. A drea apresenta a
vegetacdo de caatinga arboreo-arbustiva nativa
conservada, com exce¢do de uma pequena regido, a
qual possui alguns resquicios de plantio do capim
buffel. Nesta &drea predomina um relevo de
topografia muito ingreme, com formagdo rochosa
(IPA, 2008).

Levantamento de dados

A aquisicdo dos dados foi feita junto aos 6rgios
competentes. Na Agéncia Estadual de Meio
Ambiente (CPRH), foi obtido o relatério de
monitoramento da qualidade da 4gua de
reservatorios do Estado de Pernambuco em 2006,
2007 e 2008, bem como a base de dados para
elaboracdo dos mapas georeferenciados. No
Departamento Nacional de Obras Contra a Seca
(DNOCS), foi obtida a ficha técnica com os dados
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referentes a constru¢do do Acgude Saco I. O
tratamento dos dados e a estimativa de atributos
foram realizados utilizando-se o software ArcGIS
9.3 (ESRI, 2008).

Amostragem dos sedimentos

As coletas dos sedimentos foram realizadas em
2010, no entorno do agude, apds sua retracdo no
periodo pés chuvas. Para a definicdo dos pontos foi
feito, inicialmente, um estudo do mapa da bacia
hidrogréfica e, através de reconhecimento da area,
foi possivel determinar que as coletas seriam feitas
nos cinco pontos de contribuicdo do agude. Além
deste critério foi observado também o "Esquema
com Distribuicdo Sistemdtica dos Pontos de
Amostragem (malha quadrada)" (CETESB, 1999),
que além de evitar a coleta de amostras em pontos
muito préximos, apresenta as mesmas vantagens da
subdivisdo da drea (com a possibilidade de reducdo
de pontos de amostragem, permitindo uma boa
representatividade da drea). Foram definidos cinco
pontos de amostragem, localizados nos pontos de
entrada de drenagens do reservatério, nomeados de
P1, P2, P3, P4 e P5. Desta maneira, para cada ponto
foram retiradas amostras indeformadas, utilizando-se
um amostrador de solo tipo Huland, formado por um
conjunto de cilindros metélicos, que se acoplam, e
um bastdo que auxilia na perfuragdo do solo para
retirada da amostra. Na base do cilindro metélico foi
adaptado um tubo de PVC com didmetro e altura de
5 cm, e depois fechado na parte superior com uma
tampa. As amostras foram retiradas nas camadas de
0-5 e 5-10 cm, com cinco repeti¢cdes. Nestes mesmos
pontos e camadas, amostras deformadas foram
retiradas e armazenadas em sacos plésticos.

Hierarquia das bacias

A hierarquia fluvial consiste no processo de
estabelecer a classificacio de determinado curso
d’4gua no conjunto total de uma bacia hidrografica,
no qual se encontra. Esta hierarquizacdo é realizada
com a fungdo de facilitar e tornar mais objetivo os
estudos morfométricos sobre as bacias hidrogréficas
(Christofoletti, 1980).

A hierarquizacdo de drenagem foi realizada por
meio dos métodos propostos por Strahler (1952) e a
magnitude de drenagem foi feita seguindo os
parametros estabelecidos por Shreve (1966). A partir
desta classificacdo inicial foi possivel a andlise de
indices morfométricos para a bacia hidrogrifica de
contribui¢do do agude.
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Caracterizagdo morfométrica

Para a realizacdo da caracterizagdo morfométrica
desta bacia, foram necessarias as delimitacdes de
atributos bésicos, a saber: d4reas, perimetros,
comprimentos axiais. A partir destes atributos foram
calculados os 1indices de forma das bacias,
traduzidos nos valores de coeficiente de
compacidade (Kc), fator de forma (Kf) e indice de
circularidade (Ic).

Coeficiente de compacidade (Kc)

O Coeficiente de compacidade (Kc) que € a
relacdo entre o perimetro da bacia e a circunferéncia
de um circulo de 4rea igual a da bacia, foi calculado
a partir da equacgao:

Kc=0,28. P (1)
VA

em que Kc é o coeficiente de compacidade, P é o
perimetro em km e A € a drea da bacia em km?2. Esse
coeficiente € um ndmero adimensional que varia
com a forma da bacia independente do seu tamanho,
assim quanto mais irregular ela for, maior serd o
coeficiente de compacidade, ou seja, quanto mais
préxima da unidade, mais circular serd a bacia e serd
mais sujeita a enchentes (Villela e Mattos, 1975).
Fator de forma (Kf)

O Fator de forma (Kf) € a relacdo entre a largura
média e o comprimento axial da bacia (da foz ao
ponto mais longinquo do espigdo). Ele foi calculado
a partir da equacgao:

Kf=_A (2
Lx2

em que Kf € o fator de forma, A € a 4rea da bacia em
km? e Lx é o comprimento axial da bacia em km.
Uma bacia com fator de forma baixo indica que a
mesma € menos sujeita a enchentes que outra, de
mesmo tamanho, porém com fator de forma maior

(Villela e Mattos, 1975).

Indice de circularidade (Ic)

O Indice de Circularidade é outro pardmetro
utilizado. Ele tende para a unidade a medida que a
bacia se aproxima da forma circular e diminui a
medida que a forma torna-se alongada. Ele foi
calculado pela equagao:

Ie=12,57T _A (3)
P2
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em que Ic € o indice de circularidade, A € a drea em
km? e P € o perimetro em km (Tonello, 2005).

Além destes atributos, foram calculados também
a densidade de drenagem (Dd) e a declividade do
terreno. A ordem dos cursos d’dgua foi determinado
em trabalho anterior (Ferreira et al., 2010), onde a
bacia de contribuicdo do agude foi caracterizada
como de 4a. ordem.

Densidade de drenagem (Dd)

A estimativa da densidade de drenagem foi
realizada baseada no ordenamento dos canais, € é 0
resultado da divisdo entre o comprimento total dos
cursos d’4dgua pela drea da bacia. Esse indice pode
variar de 0,5 km.km? em bacias com drenagem
pobre a 3,5 km.km? ou mais em bacias bem drenadas
(Villela; Mattos, 1975). A densidade de drenagem ¢é
dada pela féormula:

Dd=_Lt 4
A

onde Dd = densidade de drenagem; Lt =
comprimento total dos canais (km); A = 4rea da
bacia (km?).

Declividade do terreno

A avaliagdo da declividade foi realizada nos
cinco pontos de coleta dos sedimentos,
georeferenciados no local. Com as cotas de elevacao
nos pontos de coleta ja conhecidas e analisando o
mapa de drenagem foi possivel verificar, através das
curvas de nivel, o valor das cotas que se
encontravam localizadas acima dos pontos de coleta,
que tinham possibilidade de contribuicdo de aporte
de sedimentos para Acude. Desta maneira,
utilizando-se as ferramentas do ArcGis 9.3 (ESRI,
2008) foram determinadas as distincias de cada
ponto de coleta para a curva de nivel mais elevada e,
consequentemente, com as elevagdes e as distancias
foram obtidas a declividade para cada ponto de
coleta.

Andlises dos sedimentos em laboratério

As amostras de sedimentos coletadas nas
camadas de 0-5 cm e 5-10 cm foram conduzidas ao
laboratorio para as devidas anélises.

Granulometria

Para anélise da granulometria foram utilizadas as
amostras deformadas, que foram secas ao ar,
destorroadas e passadas em peneira de 2 mm de
malha. A andlise textural foi efetuada pelo método
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do densimetro, conhecido também como método do
hidrémetro (Bouyoucos, 1926) baseado no principio
de que a matéria em suspensdo (silte e argila)
confere determinada densidade ao liquido. Apds o
célculo do percentual das fragdes granulométricas do
solo, foi wutilizado o tridngulo textural, para
determinar as classes texturais (EMBRAPA, 1997).

Densidade do solo

A determinacdo da densidade do solo (Ds)
baseia-se na coleta de uma amostra de solo de
volume conhecido e com estrutura preservada
(Reinert e Reichert, 2006). Para determinacdo da
densidade foram utilizadas as amostras de
sedimentos indeformadas, coletadas nas camadas de
0-5 cm e 5-10 cm, em tubos de PVC com os
diametros e as alturas conhecidas. No laboratorio,
cada amostra foi cortada em fatias de 1 cm,
totalizando cinco fatias por tubo e nelas determinada
a densidade. As fatias de sedimento foram
transferidas, individualmente, para um anel de PVC,
com suas caracteristicas previamente determinadas
(altura das paredes, didmetro e peso) e coberto com
uma tela (com o peso previamente determinado). O
conjunto (solo umido, cilindro e tela) de cada
amostra delcm foi pesado e levado para secar ao ar
por aproximadamente oito dias. Com o sedimento
seco, foi realizada uma nova pesagem do conjunto a
fim de se obter o peso do sedimento seco ao ar.
Dessa maneira, com o peso e o volume da amostra
do sedimento seco, a cada lcm, foi determinada a
densidade do sedimento.

Uso e cobertura do solo e drenagem

Para elaboracdo do mapa de uso e cobertura do
solo (Figura 2) foi utilizada a base de dados obtidos
a partir dos resultados do EVI das imagens do
produto do sensor Mapeador Temadtico do satélite
Landsat-5, obtida no site do INPE (Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais), de 6rbita 216 e
ponto 66, ja processadas no software Erdas Imagine
9.1. Para estas andlises foi selecionada uma imagem
de 06 de 49 outubro de 2010, com o Sistema de
Referéncia: Datun WGS84, que foi recortada para a
drea de estudo, utilizando o software ArcGis 9.3
(ESRI, 2008). Através das ferramentas de
modelagem e tratamento de dados deste software,
foi realizada a digitalizacdo e exportagdo das
informacdes referentes a caatinga arborea, caatinga
arbdreaarbustiva, caatinga arbustiva, solo exposto,
dreas irrigadas e de cultivos tempordrios, drea com
dgua e drea urbana para elaboracdo do mapa de uso e
cobertura do solo da bacia hidrogrifica de
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contribui¢do do Acude Saco I. Com este mapa foi
possivel calcular a drea das classes de vegetacdo e a
do acude. Os dados foram posteriormente validados
em campo pela coleta dos pontos em GPS (Garmin
Etrex) e material fotografico, nos dias 18 e 19 de
maio de 2011.

Para elaboracio do mapa de drenagem foi
utilizada a base de dados obtidos a partir dos
resultados do EVI - Indice de Vegetacio das
imagens do produto do sensor Mapeador Tematico
do satélite Landsat-5, obtida no site do INPE
(Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), de érbita
216 e ponto 66, ja processadas no software Erdas
Imagine 9.3. Para esta andlise foi selecionada uma
imagem de 06 de outubro de 2010, com o Sistema de
Referéncia: Datun WGS84, que foi recortada para a
drea de estudo, utilizando o software ArcGis 9.3
(ESRI, 2008). Através das ferramentas de
modelagem e tratamento de dados deste software
foram realizadas: 1- a exportacdo das coordenadas
geograficas e das cotas de elevacio e correspondente
digitalizacdo da bacia hidrogréfica de contribuigéo
do agude; 2- a defini¢do das linhas de drenagem e
das curvas de nivel; 3- a determinacdo das
dimensdes da bacia e do agude, da declividade e do
comprimento do declive; e 3- a elaboragdo do mapa
de drenagem da bacia de contribuicdo do acude. A
partir deste mapa, foi possivel estimar a influéncia
da drenagem no transporte de sedimentos para o
reservatorio.

Os dados estimados para elaboragdo do mapa de
uso e cobertura do solo e do mapa de drenagem
foram validados em campo pela coleta dos pontos
em GPS (Garmin Etrex) e material fotogréfico,
referentes aos diferentes tipos de uso e cobertura do
solo, nos dias 18 € 19 de maio de 2011. 50 3.4.1

Resultados e Discussao
Caracterizagcdo morfométrica da bacia hidrogrdfica
de contribuicdo do acude

O coeficiente de compacidade (kc) calculado
para a bacia foi de 1,78 (Tabela 1) e correspondeu a
uma forma alongada, favorecendo o escoamento
superficial e aporte de sedimentos. Um kc igual a
unidade corresponderia a uma bacia circular, com
tendéncia a ocorréncia de inundagdes (Villela e
Mattos, 1975). A propensdo a enchentes serd maior
quanto mais préximo da unidade for o coeficiente de
compacidade. Segundo Garcez (1988), desde que
outros fatores ndo interfiram, valores menores do
indice de  compacidade  indicam  maior
potencialidade de produg@o de picos de enchentes
elevados.
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Tabela 1. Valores de drea, perimetro e comprimento
da bacia hidrografica de contribuicdo do Acude Saco
I, municipio de Serra Talhada, semidrido de
Pernambuco.

Parametros Valores
Perimetro (P) 74,53 km
Area (A) 137,07km?
Comprimento do rio principal (L) 34,62 km
Comprimento axial da bacia (Lx) 27,11 km
Coeficiente de compacidade (Kc) 1,78
Fator de forma (Kf) 0,18
Indice de circularidade (Ic). 0,31
Densidade de drenagem (Dd) 0,9456

drenagem com ramificagdes significativas. Sua
magnitude de drenagem é de 57, segundo os
parametros estabelecidos por Shreve (1996),
representando o total de canais de nascentes da
bacia, ou seja, o nimero de canais de primeira

ordem obtidos na classifica¢do de Strahler (1953).

Tabela 2. Ordem, nimero e comprimento de canais
de drenagem existentes na bacia hidrografica de
contribuicdo do Acude Saco I, municipio de Serra
Talhada, semiarido de Pernambuco.

Ordem N° de Comprimento dos canais

Com relagdo ao fator de forma (kf), a bacia
apresentou Kf de 0,18. Numa bacia estreita e longa,
com fator de forma baixo, hd menos possibilidade de
ocorréncia de  chuvas  intensas  cobrindo
simultaneamente toda a extensdo da bacia. Além
disso, a contribui¢do dos tributdrios atinge o curso
d'dgua principal em vérios pontos ao longo do
mesmo, afastando a bacia da condi¢do de bacia
circular (GRH-UFBA, 2005). Isto significa dizer que
a bacia de contribui¢do do agude possui um nimero
significativo de tributdrios atingindo o rio principal,
tornando-a susceptivel ao escoamento, corroborando
a andlise feita a partir do coeficiente de
compacidade.

O indice de circularidade (Ic), calculado em 0,31,
comprova a forma alongada da bacia. Seu valor se
distancia da unidade, evidenciando um menor risco
de grandes cheias em condigdes normais de
pluviosidade anual, e topografia muito favoravel ao
escoamento superficial, corroborando a avaliagdo
feita a partir do coeficiente de compacidade (Kc).

Com relacdio ao sistema de drenagem, para
Strahler (1953), todos os canais sem tributarios sao
de primeira ordem, mesmo que sejam nascentes dos
rios principais e afluentes; os de segunda ordem sdo
os que se originam da confluéncia de dois canais de
primeira ordem, podendo ter afluentes também de
primeira ordem; os de 3° ordem originam-se da
confluéncia de dois canais de segunda ordem,
podendo receber afluentes de segunda e primeira
ordens; os de 4° ordem originam-se da confluéncia
de dois canais de terceira ordem podendo receber
afluentes de terceira e primeira ordens.

O sistema de drenagem da bacia de contribui¢io
do acude apresentou ser de 4* ordem (Tabela 2). Isto
demonstra que a bacia possui um sistema de
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canais (km)
1° 57 69,54
2¢ 14 25,95
3¢ 2 5,98
44 1 28,16
TOTAL 74 129,63

O indice de densidade de drenagem (Dd)
estimado foi de 0,9456 km/km?2, o que demonstra um
sistema de drenagem pobre, apesar de ter
apresentado  um  ndmero  significativo  de
ramificacdes, conforme a classificacdo de Strahler
(1953). Este indice de densidade de drenagem
sugere a necessidade da constru¢do de mais agudes e
ou barragens na drea, para maior aproveitamento na
captacio e armazenamento de &dgua. Bacias
hidrogréficas terdo maior eficiéncia de drenagem
quanto maior for essa relacdo (Villela e Mattos,
1975).

Com a andlise da hierarquia de canais (Strahler,
1953), foi verificado que a bacia possui padrdo de
drenagem variando entre o dendritico, pois as
correntes se apresentam distribuidas em todas as
direcdes, e o paralelo, sendo este encontrado
principalmente onde hd um maior controle estrutural
do relevo ou nos locais de encostas mais acentuadas.

Uso e cobertura do solo

O fator cobertura sobre o solo é de grande
importincia na prevencao e controle da erosdo e dos
agravamentos do processo erosivo, principalmente
como protecdo do solo. Estd intimamente ligado a
processos antropicos (econdmicos, sociais e
culturais), os quais explicam o modo pelo qual vem
sendo manejado o solo de uma regido, assim como
sua cobertura (Guerra et. al., 2007). O tamanho, a
intensidade e a modalidade da exploracdo da area
influenciam o tipo de cobertura e predispdem o solo
a erosdo (Silva, 2004). Para os mapas de uso e
cobertura do solo e de drenagem da bacia de
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contribuicdo do acude, foi adotada uma &4rea de
abrangéncia de 55,29 km’, correspondente a uma
bacia de 3? ordem (Strahler, 1953). Nesta area foi
verificada a predominancia de relevo variando de
suavemente ondulado a suavemente montanhoso,
com cotas de até 830 m. Nesta drea da bacia estd
localizada parte do municipio de Serra Talhada,
além de alguns povoados rurais.

De acordo com o mapa de uso e cobertura do
solo (Figura 2), foi verificado que a vegetacdo se
encontra assim distribuida: caatinga 4arborea
cobrindo uma 4rea com 17,18 km? (31%), caatinga
drborea-arbustiva com 8,40 km? (15%) e caatinga

e T 1EeW 1R I 1A

arbustiva com 1,20 km? (2%). Devido ao tipo de
vegetacdo encontrada nestas dreas, associada ao
clima da regido, pode-se dizer que o solo s6 fica um
pouco mais protegido dos processos erosivos
aproximadamente do meio para o fim periodo
chuvoso, quando a vegetacdo se encontra mais
exuberante. Durante o periodo seco, que ocorre na
maior parte do ano, e no inicio das chuvas, periodos
em que a vegetacdo se encontra ainda sem folhagem,

os solos ficam muito expostos e sujeitos a erosio
edlica e ou hidrica.

s

LEGEMNDA

CLASSES

ey 1 -]

| || Areas irigadas
Cultivos Lém pordrios
Solo exposto

Il cootings wrbores

B costings arbores-arbustive
Cantings arbustha

I Aoue

[ ] Area urbana

TS0S

TSETrE

Sigipma O Beferdnan Datun WOSHEE

4
1
RS

Escala 1100000

}-'l.

I OV

BT

W AT

Figura 2. Uso e cobertura do solo na bacia hidrografica de contribui¢do do Agude Saco I, municipio de Serra

Talhada, semiarido de Pernambuco.

A classe apresentada como dgua, corresponde a
drea molhada dos acudes Borborema (0,40 km?) e
Saco I (5,65 km?), totalizando 6,05 km?. Nas
proximidades da Estacdo Experimental do Instituto
Agrondmico de Pernambuco, sdo desenvolvidos
experimentos com dgua de irrigacdo proveniente do
Acude Saco I, para o plantio de palma, girassol e
fruteiras nativas. Esta regido faz parte das &reas
irrigadas, as quais representam 0,45 km? da bacia de
contribuicdo  (1%). Nas dreas de cultivos
tempordrios, com 5,75 km?* (10%), sdo plantados nos
periodos chuvosos, algoddao herbaceo, feijao,
girassol, mamona, milho e sorgo.
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Neste mapeamento, a drea com solo exposto
apresentou 16,26 km? da drea da bacia (30%), o que
representa uma area significativamente extensa, ja
antropizada e sujeita a processos erosivos mais
intensos. Nestas dreas existia a exploracdo de
atividades agropecudrias, como criagdo de equinos,
caprinos e bovinos. A drea urbana, ocupando parte
do municipio de Serra Talhada, com 3,55 km?
também foi classificada como solo exposto.

De acordo com o mapeamento de uso e cobertura
do solo da bacia de contribuicdo do Acude Saco I,
foi observado um percentual significativo de areas
antropizadas, representando aproximadamente 41%
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da drea, que sdo mais suscetiveis aos processos
erosivos e, consequentemente ao transporte de
sedimentos para o reservatorio.

Os atributos apresentados nos mapas foram
validados em campo através de fotografias in loco e
marcacdo de pontos por sistema GPS. O EVI
demonstrou ser eficiente na separacdo entre corpos
hidricos e classificacdo da cobertura do solo na area
dos acgudes.

Drenagem da bacia

Dentre os fatores topogréficos, a declividade de
um terreno € possivelmente o mais importante no
condicionamento da génese e evolucdo do processo
erosivo. A partir do mapa de drenagem da bacia de
contribuicdio do acude (Figura 3), foram
determinadas as declividades do terreno (Tabela 3).

MWW il Lok M M A

W

L | 4 } + v

LEGENDA

o = Ponios de Colata
S ETT

| | Limites da bacia

Faeds e Srenngem

(=TS T

o Sistema de Relsdnca Detun WGSBS

Ecala 17100 DO

& ¥ T T
o T v . S S [

L
] % 8 ;
— 1Hm ]
v
Y

T
R p—

Figura 3. Sistema de drenagem da bacia hidrografica de contribui¢cdo do Acude Saco I, Serra Talhada, semiarido

de PE.

Tabela 3. Declividades determinadas nos pontos de coleta de amostras de sedimentos no Acude Saco I,

municipio de Serra Talhada, semidrido de Pernambuco.

Ponto Elevacao da Elevacao no ponto Distancia entre o Declividade (%)
curva de nivel mais de coleta (m) ponto de coleta e a
elevada (m) curva de nivel mais
elevada (m)

P1 510 505 1525,90 0,33
P2 510 503 1455,2 0,48
P3 590 493 916,54 10,6
P4 630 487 813,17 17,6
P5 620 502 1289,79 9,15

A partir das declividades encontradas entre os
pontos de coleta dos sedimentos e as curvas de nivel
mais elevadas, situadas em local que possibilita a
contribui¢cdo do transporte de sedimentos para os
pontos em estudo, foi possivel classificar o relevo,
sendo entre os pontos P1 (0,33%) e P2 (0,48%,),
relevo plano. Nestas dreas, os solos apresentam
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N

baixa susceptibilidade a erosdo. Mesmo com uso
agricola prolongado (de 10 a 20 anos), os solos, em
relevo plano ou quase plano e de boa permeabilidade
ndo apresentaram erosiao visivel em sua maior parte
(Silva, 2004). Com as declividades nos pontos P3
(10,6%), P4(17,6%) e P5 (9,15%), o relevo pode ser
considerado como ondulado a suave ondulado e os
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N

solos sdo moderadamente susceptiveis a erosio
(Silva, 2004). Solos com esta declividade, quando
usados com agricultura, podem apresentar erosao
moderada. Inicialmente ocorre gradativamente a
remocdo do horizonte superficial, e de forma
laminar, mas que facilmente pode formar sulcos,
ravinas e vogorocas (Guerra et al, 2007). Préticas
conservacionistas sao necessdrias desde o inicio de
sua utilizacdo agricola. Em alguns casos, o combate
a erosdo pode ser feito com praticas simples, como
realizar o plantio acompanhado de uma curva de
nivel e cultivar no mesmo terreno plantas diferentes
em periodos alternados. Em lavouras de ciclo longo,
geralmente sdo necessdrios controles intensivos que
demandam investimentos e conhecimentos técnicos
dos processos e da drea sob uso.

O comprimento de rampa ndo € menos
importante que o declive, pois a medida que o
caminho percorrido vai aumentando, ndo somente as
dguas se tornam mais volumosas como também a
velocidade de escoamento aumenta
progressivamente € a maior energia resultante se
traduz em maior erosdo (Rodrigues, 1982). Segundo
Bertoni ¢ Lombardi Neto (1990), o tamanho e a
quantidade do material em suspensdo arrastado pela
dgua dependem da velocidade com que ela escorre,
que por sua vez, ¢ uma resultante do comprimento
de rampa e do grau de declividade do terreno.

Relagcdo da granulometria dos sedimentos com a
velocidade da dgua

Algumas caracteristicas basicas do solo, como
destacabilidade e transportabilidade das particulas
sdo fatores que interferem na velocidade do

movimento das dguas e podem reduzir os processos
erosivos. A transportabilidade estd relacionada com
a granulometria e a destacabilidade, com a coesdo
(Rodrigues, 1982).

Os terrenos com particulas maiores apresentam
alta destacabilidade e baixa transportabilidade, ao
passo que nos terrenos com particulas de menor
didmetro ocorre o inverso: baixa destacabilidade e
alta transportabilidade (Rodrigues, 1982).

O ponto P1 apresentou nas camadas de 0-10 cm,
valores mais préximos dos intervalos de 1,20 g/cm3
a 1,90 g/cm3, caracterizando um solo arenoso,
enquanto que, os pontos P2, P3, P4 e P5
apresentaram, nas camadas de 0-10 cm valores mais
proximos do intervalo de 0,90g/cm3 a 1,70 g/cm3,
caracterizando um solo argiloso

Os solos da regido deste estudo sdo solos jovens,
pouco evoluidos e por isso de pouca profundidade,
tipicos de regides semidridas (Aratjo Filho et al,
2014; Melo et al., 2008). Os sedimentos encontrados
nos pontos P1, P3 e P5, nas duas camadas estudadas,
e P2, na camada de 5-10 cm pertencem a classe de
solo com textura classificada como franco (Tabela
4). Segundo Brady (1989), um solo franco ideal é
definido como uma mistura de particulas de areia,
silte e argila que apresentam propriedades leves e
pesadas em propor¢des equilibradas. Os solos de
importincia agricola sdo, na maioria, de algum tipo
de franco. Os solos francos (textura média) sdo os
mais resistentes a erosdo. No ponto P2, na camada
de 0-5 cm, o sedimento foi classificado como
franco-argilo arenoso, enquanto que no ponto P4,
nas duas camadas, os sedimentos foram classificados
como franco-arenosos.

Tabela 4. Granulometria e classificacdo da textura dos sedimentos amostrados em cinco pontos de coleta no
entorno Acude Saco I, municipio de Serra Talhada, semidrido de Pernambuco.

Particulas do sedimento em funcao do tamanho (%)

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Areia

Argila Silte  Muito Muito
Pontos (cm) Fina Fina Média  Grossa Grossa Classificacio
P1 (0-5) 19,93 4225 691 1242 6,29 4,04 1,29 F
P (5-10) 25,80 39,19 6,35 11,32 4,86 3,00 1,30 F
P (0-5) 9,38 30,00 4,61 17,86 14,02 11,76 3,77 F-arg-are
P2 (5-10) 9,38 4749 17,51 12,29 594 4,87 2,10 F
P3 (0-5) 11,72 4479 4,97 23,33 10,00 7,06 3,10 F
P3 (5-10) 14,07 42,97 5,18 12,40 9,66 6,99 3,14 F
P4 (0-5) 9,38 36,18 6,40 18,29 14,63 7,04 1,53 F-are
P4 (5-10) 8,21 25,39 5,66 22,36 20,90 9,66 1,76 F-are
P (0-5) 11,72 38,54 6,55 16,32 9,36 6,32 2,16 F
Ferreira, C. W. S.; Araiijo, M. do S. B. 1239



Revista Brasileira de Geografia Fisica V. 07 N. 06, (2014) 1229-1243.

P5(5-10) 14,07 38,95 6,28 14,79

9,03 6,13 2,39 F

F = franco; F-arg-are = Franco-argilo-arenoso; F-are = Franco- arenoso.

De uma maneira geral, pode se constatar que os
sedimentos encontrados no Acude Saco I possuem
quantidades equilibradas de areia, silte e argila
(Tabela 4). Comparando-se os tipos de sedimentos
encontrados com os valores de velocidades
indicados na Tabela 5, pode-se concluir que as
velocidades de movimento das dguas superficiais em
torno de 0,7 e 0,8 m/s representam uma faixa de
seguranca para que ndo ocorram processos erosivos
nestas dreas.

Tabela 5. Velocidades maximas de movimento de
dguas superficiais em que ndo ocorre erosdo,
conforme o grau de transportabilidade e
destacabilidade das particulas de solo.

Tipos de terreno Velocidade
(m/s)
Areia muito fina e limpa 0,2-0,3
Areia muito fina e solta 0,3-0,5
Areia grossa ou solo fino arenoso 0,5-0,6
Solos arenosos correntes 0,6-0,7
Limos arenosos 0,7-0,8
Limos, solos aluvionares, cinzas 0,8-0,9
Limos consistentes e limos 0,9-1,2
Argilas duras e saibros 1,2-1,5
Aredes e godos 1,5-1,8
Conglomerados, xistos, cascoes 1,8-2,5

Fonte: Silva (2004).

Com relacdo a granulometria da areia (Tabela 4),
foi observado que em todos os pontos, o maior
percentual se encontra representado como areia fina.
Logo, a velocidade para que ocorra a erosdo ¢é
minimizada, apresentando baixa destacabilidade e
alta transportabilidade (Tabela 5).

Densidade do solo

Os resultados obtidos das densidades dos
sedimentos (secos ao ar) das amostras indeformadas,
determinadas de 1 em 1 cm, at€é 10 cm, estdo
apresentados na Tabela 6.

A densidade do solo (Ds) pode ser definida como
a massa (ou peso) de uma unidade de volume do
solo seco. Este volume incluird tanto os sélidos
como os poros (Brady, 1989). Segundo Reinert e
Reichert (2006), os valores normais para solos
arenosos variam de 1,2 g/cm®a 1,9 g/cm’, enquanto
que os solos argilosos apresentam valores mais
baixos, de 0,90 g/cm3 a 1,7 g/cm3. Valores de
densidade do solo (Ds) associados ao estado de
compactacdo com alta probabilidade de oferecer
riscos de restricdo ao crescimento radicular situam-
se em torno de 1,65 g/cm’® para solos arenosos, e
1,45 g/cm’® para solos argilosos.

Tabela 6. Densidade dos sedimentos amostrados em cinco pontos de coleta no entorno do Acude Saco I,

municipio de Serra Talhada, semiarido de Pernambuco.

Pontos/Prof. Densidade do solo Pontos/Prof. Densidade do solo
(cm) (g.cm™) (cm) (g.cm™)
P1 (0-1) 1,18 P3 (5-6) 1,08
PI (1-2) 1,11 P3 (6-7) 1,20
P1(2-3) 1,16 P3 (7-8) 1,20
P1 (3-4) 1,33 P3 (3-9) 1,20
PI (4-5) 1,45 P3(9-10) 1,18
P1 (5-6) 1,44 P4 (0-1) 1,02
P1 (6-7) 1,47 P4 (1-2) 0,98
P1 (7-8) 1,39 P4 (2-3) 1,28
PI1 (3-9) 1,26 P4 (3-4) 1,37
P1(9-10) 1,78 P4 (4-5) 1,27
P2 (0-1) 1,43 P4 (5-6) 0,97
P2 (1-2) 1,22 P4 (6-7) 1,28
P2 (2-3) 1,18 P4 (7-8) 1,39
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P2 (3-4) 1,34
P2 (4-5) 1,32
P2 (5-6) 1,31
P2 (6-7) 1,33
P2 (7-8) 1,31
P2 (8-9) 1,32
P2(9-10) 1,39
P3 (0-1) 1,37
P3 (1-2) 1,10
P3 (2-3) 1,18
P3 (3-4) 1,15
P3 (4-5) 0,85

P4 (8-9) 1,18
P4(9-10) 1,15
P5 (0-1) 1,07
P5 (1-2) 1,16
P5 (2-3) 1,08
P5 (3-4) 1,13
P5 (4-5) 1,09
P5 (5-6) 1,28
P5 (6-7) 1,16
P5 (7-8) 0,88
P5 (8-9) 1,22
P5(9-10) 1,21

Em geral, em todos os pontos de coleta, as
densidades dos sedimentos, tenderam a aumentar
com a profundidade. Segundo Brady (1989), a
quantidade de matéria orginica num solo exerce
influéncia marcante na densidade do solo, o que
justifica o fato dos horizontes superficiais dos solos,
que, em geral, possuem maior quantidade de matéria
orgdnica que os subsuperficiais, possuirem via de
regra, a densidade mais reduzida que o subsolo.

O ponto P1 apresentou na camada até 10 cm,
valores mais préximos dos intervalos de 1,20 g/cm’a
1,90 g/cm3, caracteristica de solos arenosos (Reinert
e Reichert, 2006), enquanto que, os pontos P2, P3,
P4 e PS5 apresentaram valores mais préximos do
intervalo de 0,90 g/cm3 a 1,70 g/cm3, caracteristica
de solos argilosos (Reinert e Reichert, 2006).

Considerando o crescimento radicular, no ponto
P1 haveria restri¢des a partir dos 10 cm, devido a
maior densidade, enquanto que nos outros pontos
ndo haveria impedimentos até esta profundidade.
Num manejo mais preciso do solo, informagdes
referentes a limitacdes de desenvolvimento das
culturas devem ser consideradas quando a area for
utilizada para plantio, quando o acude baixa seu
nivel de dgua, apés o periodo de chuvas. Areas no
entorno de agudes em regido semidrida sdo bastante
aproveitadas com agricultura, por causa da maior
fertilidade do solo com o actimulo dos sedimentos
transportados e do periodo mais prolongado de
permanéncia da dgua armazenada no solo, apds as
chuvas cessarem.

Conclusoes

No mapa de uso e ocupagdo do solo foi
observado que a agricultura tempordria praticada na
bacia de contribui¢do do agude ocupa 10% da drea e
o solo exposto ocupa cerca de 30% da area. Assim, a
bacia possui 40 % de drea com grande
susceptibilidade a processos erosivos.
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As declividades do terreno na area da bacia,
correspondentes a uma classificacdo de relevo
ondulado a suave ondulado, associadas a forma
alongada da bacia, favorecem o escoamento
superficial e t€m o potencial de promover a
ocorréncia de elevadas taxas de transporte de
sedimentos.

Com relacdo a granulometria, as quantidades
equilibradas de areia, silte e argila, encontradas nos
sedimentos amostrados no entorno do Acude,
sugerem uma baixa velocidade de movimento,
minimizando o efeito do transporte.
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