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RESUMO

Os alagamentos sdo fendmenos naturais, intensificados pelo crescimento urbano, e estdo diretamente relacionados ao
desenvolvimento das cidades, bem como sua drenagem, apontando a necessidade de definicdo de abordagens mais
sustentaveis na gestdo dos recursos hidricos. Desta forma, este estudo analisou a Proposta do Plano Municipal de
Saneamento de Sdo Carlos/SP, no &mbito da drenagem e manejo de &guas pluviais, em relagdo as diretrizes e principios
da Politica Federal de Saneamento B&sico e outros ordenamentos que a regulam. Para isso, foi feita a
anélise SWOT (Forcas, Fraquezas, Oportunidades e Ameagas), identificando os pontos positivos e negativos do objeto
de estudo e verificando possiveis melhorias na gestdo e manejo das aguas pluviais. A partir dessa analise, foi verificado
que a proposta, apesar de cumprir os requisitos formais elencados na legislacdo federal, grande parte das estruturas e
acOes propostas sao voltadas a mitigacdo de impactos e ndo hé efetiva integracdo com outros sistemas de saneamento.
Além disso, ndo foi definida a criacdo de 6rgdos colegiados para a gestéo desses servicos, prejudicando a participacgao e
o controle social. De forma geral, os resultados ressaltam a importancia da melhoria dos servigcos, que deve ser
acompanhada de planejamento prévio nos servicos de drenagem, potencializando a eficiéncia na utilizacdo dos
dispositivos legais e estruturais e proporcionando a coletividade servigos adequados a satde publica, seguranca da vida e
do patrimdnio publico e privado.

Palavras-chave: recursos hidricos, planejamento estratégico, manejo de &guas pluviais, politicas publicas, SWOT.

Rainwater and urban drainage management proposal in Sdo Carlos — SP: SWOT analysis as
a tool for public policy assessment

ABSTRACT

Floods are natural phenomena, intensified by urban growth, and are directly related to the development of cities as well
as its drainage, highlighting the need to define more sustainable approaches to water resources management. Thus, this
study examined the proposal of the Municipal Sanitation Plan of Sdo Carlos / SP, regarding drainage and rainwater
management, according to the guidelines and principles of the Federal Policy of Sanitation and other legal systems that
regulate it. For this, a SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) analysis was made, identifying the
strengths and weaknesses of the study object and checking for possible improvements in the management and handling
of drainage and rainwater management. It was found that the proposal, although meeting the formal requirements from
the Federal law, focus most of the structures and actions proposed at mitigating impacts and there is no effective
integration with other sanitation systems. Moreover, the creation of collegiate bodies for the management of those services
was not defined, impairing participation and social control. Overall, results highlight the importance of improving those
services, which must be accompanied by prior planning in drainage services, increasing the efficiency in the use of legal
and structural devices and providing the community appropriate services in terms of public health, life security and public
and private equity.

Keywords: water resources, strategic planning, rainwater management, public policies, SWOT.
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Introducéo

A Constituicdo Federal de 1988 traz em
sua formacdo uma série de requisitos que devem
ser atendidos na gestdo e organizacdo do estado
brasileiro. Através do compromisso assumido com
pacto social constitucional (Goncalves, 2006), o
poder decisorio foi dividido entre os diversos
agentes sociais. O Estado, nas suas esferas federal,
estadual e municipal ficou encarregado de gerir 0s
equipamentos publicos com a finalidade de
promover o bem-estar social (Scardua e Bursztyn,
2003; Leme, 2010).

A promogdo do bem-estar social, da
correta gestdo dos recursos disponiveis pela
coletividade pode ser feita atraves da instituicdo de
politicas publicas.

Para que o Estado atinja seus objetivos de
promover o bem-estar social e atendimento das
funcGes essenciais competentes a este, 0s
legisladores e gestores publicos atuam na formagao
de estratégias de gestdo governamental, politica e
social para que este sistema apresente seguranga
juridica e funcional. As politicas publicas sdo
essencialmente o conjunto de estratégias que 0s
atores estatais formam e passam a utilizar para
pautar a solucdo de uma questdo gerencial e social.

Dentro das diversas politicas publicas
instituidas no Estado brasileiro, selecionamos
como objeto de estudo a Politica Nacional de
Saneamento Bésico, com um recorte particular em
drenagem e manejo de aguas pluviais, visto que
este tema € recorrente nos noticiarios e discursos
eleitorais e que, em regra, é deixado em segundo
plano nas estratégias de gestdo do saneamento
bésico.

Os alagamentos sdo fenémenos naturais,
intensificados pelo crescimento urbano e estdo
diretamente relacionados ao desenvolvimento das
cidades, bem como sua drenagem, cujo conceito
relaciona-se com a infraestrutura, sendo
considerada imprescindivel para a vida urbana; por
conseguinte, se o sistema de drenagem falha,
problemas associados como alagamentos,
degradacdo ambiental, sanitarios e de saude serdo
desencadeados (Tucci, 1997; Miguez et al., 2012).

Assim, a Politica Federal de Saneamento
Bésico, instituida pela Lei 11.445/2007, estabelece
0 saneamento basico como fundamental para uma
vida sadia e seus principios legais, e estipula como
outras providéncias a drenagem e 0 manejo das
aguas pluviais urbanas (BRASIL, 2007):

d) drenagem e manejo das aguas
pluviais urbanas: conjunto  de
atividades, infraestruturas e

instalacOes operacionais de drenagem
urbana de 4aguas pluviais, de
transporte, detencdo ou retencdo para
0 amortecimento de vazfes de cheias,
tratamento e disposicdo final das
aguas pluviais drenadas nas éareas
urbanas.

Destarte, para que ocorra 0 cumprimento
desta lei é oportuno haver uma politica de
assisténcia que possibilite a adequacdo a lei em
questdo, que torne as a¢Oes de saneamento efetivas
e eficazes, e conte que com a participacdo social
(Pitterman et al., 2013).

Deste modo, a auséncia do manejo da
drenagem de aguas pluviais urbanas podera
suscitar na insustentabilidade da gestdo dessas
aguas (Fatima e Cabral, 2013), que podera ser
melhor gerida com a utilizagdo de instrumentos que
complementem o Plano Diretor, como a gestdo da
macrodrenagem (Peres e Silva, 2013).

Inobstante, para que isso ocorra,
abordagens relacionadas aos recursos hidricos
deverdo ser melhor definidas pelas esferas
municipais, estaduais e federais, assim como, pelas
dimensBes sociais, politicas e econdmicas,
indispensaveis para a efetivagcdo da gestdo urbana
(Peres e Silva, 2013).

No municipio de Sdo Carlos/SP, a Proposta
do Plano Municipal de Saneamento aponta locais
passiveis de alagamentos e medidas para minimizar
ou evitar impactos associados a drenagem na
cidade, e que fundamentara o futuro Plano de
Macrodrenagem Urbana previsto pelo Plano
Diretor de S&o Carlos (SAO CARLOS, 2012).

Isto posto, este estudo objetivou a analise
da adequacdo da Proposta do Plano Municipal de
Saneamento de S&o Carlos, no quesito drenagem e
manejo de &guas pluviais, em relagdo as diretrizes
e principios da Politica Federal de Saneamento
basico e outros ordenamentos que a regulam.

Material e métodos

Caracterizacdo da area de estudo

O municipio de S8o Carlos possui uma
area de 1.137,30 km2 e localiza-se entre as
coordenadas geograficas 47° 59’ 16”W,; 21° 41’
17°S e 47° 41° 45”W; 22° 6’ 26”S, a
aproximadamente 230 km da capital do Estado,
fazendo divisa com os municipios de lItirapina,
Analandia, Ribeirdo Bonito, Araraquara, Ibaté,
Luis Antbnio, Descalvado, Rincdo, Santa LUcia,
Américo Brasiliense e Brotas (Figura 1).
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Figura 1. Area de estudo com foco nas microbacias criticas do perimetro urbano.

Segundo o  Ultimo  levantamento
demografico do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatistica (IBGE), realizado em 2010, S&do Carlos
possui um total de 221.950 habitantes, em sua
maioria, residentes em éarea urbana (213.061
habitantes). Entre os anos de 2000 e 2010, a
populacdo rural reduziu cerca de 7%, enquanto a
populacdo urbana apresentou um crescimento de
aproximadamente 16%. Estima-se que a populacéo
total em 2015 corresponda a 241.389 habitantes
(IBGE, 2015).

Sua economia baseia-se na area de
Servigos que contribui com aproximadamente 68%
do PIB do municipio, seguida da Industria (30%) e
Agropecuéria (2%) (IBGE, 2015).

De acordo com a classificacdo dada por
Mendon¢ca e Danni-Oliveira (2007), o tipo
climatico da regido é o Clima tropical do Brasil
Central com quatro a cinco meses secos. As chuvas
ocorrem mais frequentemente no verao (de outubro
a abril), no qual se destaca o trimestre dezembro,
janeiro e fevereiro como o mais Umido com
pluviosidade anual média de 1476 mm.

Sdo Carlos tem sua formacdo florestal
composta, principalmente por Capoeira (3,84%),
Cerrado (2,42%), Cerraddo (2,37%) e Mata
(1,57%) (INSTITUTO FLORESTAL, 2009).

Em relacdo a geomorfologia, 0 municipio
abrange as unidades morfoestruturais do Planalto
Ocidental Paulista, a Depressédo Periférica Paulista
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e as Planicies Fluviais. As formas do relevo
consistem em levemente ondulado com
predominio de colinas amplas e baixas com topos
aplanados e terrenos planos, gerados por processos
de agregacdo, apresentando caracteristicas de
modelado diversos, em funcdo da influéncia
tectbnica, variacdo litolégica e dos degraus de
atuacdo nos processos morfodindmicos dos mais
variados ambientes paleoclimaticos (Ross e Moroz,
1997).

Tendo por base o trabalho de Muro (2000),
caracterizou-se a geologia da bacia que pertence ao
complexo geoldgico da Bacia Sedimentar do
Parana e é composta pelas litologias: Formacgédo
Corumbatai, Formacédo Pirambdia, Botucatu, Serra
Geral, Grupo Bauru e Sedimentos Cenoz6icos.
Com base nas informacgdes atualizadas IBGE
(2007), sdo espacializadas na area as ordens do
Sistema Brasileiro de Classificacdo de Solos:
latossolo; argissolo; neossolo; gleissolos; e
cambissolos.

O municipio enquadra-se entre as
Unidades de Gerenciamento de Recursos Hidricos
do Estado de S&o Paulo (UGRHI) do Rio Mogi-
Guacu e do Rio Tieté-Jacaré. Tais Unidades
abrangem 10 sub-bacias municipais, dentro das
quais se enquadram 12 microbacias urbanas, que
incluem os principais mananciais superficiais de
abastecimento publico, responséveis por 50% dos
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210 L/s de &gua captada pelo municipio (SAO
CARLOS, 2012; SAAE, 2015).

Apesar de favorecida por uma rede
hidrogréfica bastante densa, Sdo Carlos apresenta
frequentes problemas de drenagem urbana,
responsaveis por inundacdes histéricas que todos
0S anos trazem prejuizos materiais e imateriais a
populacédo.

Segundo as Secretarias Municipais de
Obras Publicas e de Habitacdo e Desenvolvimento
Urbano, destacam-se, como criticos, 0 Rio
Monjolinho (manancial de abastecimento), o
Corrego Santa Maria Madalena, o Corrego do
Tijuco Preto, o Corrego do Mineirinho, o Corrego
do Gregorio, o Cérrego do Medeiros e o Cérrego
da Agua Quente, uma vez que apresentam
problemas relacionados a: insuficiéncia do canal;
insuficiéncia de travessias e singularidades;
ocupacgdo de varzea ou areas de risco; zona de
erosdo; instabilidade de taludes; ocupacédo
desordenada de area impropria; insuficiéncia ou
falta de sistema de microdrenagem; e falta de
dissipador de energia (SAO CARLOS, 2012).

Anélise dos dados

A andlise da Proposta do Plano de
Saneamento de S8o Carlos (PMSSanCa) se deu
com base no método SWOT (Strengths, Weakness,
Opportunities, Threats). Tal método consiste na
elaboracdo de uma matriz que integra informac6es
relacionadas as oportunidades e ameacas (fatores
externos positivos e negativos, respectivamente) e
as forcas e fraquezas (fatores internos positivos e
negativos, respectivamente) de uma organizacao,
territério, setor, politica, programa ou projeto.
Destinando-se a maximizar o potencial de pontos
fortes e oportunidades, minimizando os efeitos das
fraquezas e ameacas do objeto em estudo (Fertleb
et al.,, 2013; Chen et al., 2014; Marchi, 2015;
Baycheva-merger e Wolfslehner, 2016).

Nesse sentido, foram utilizados os
diplomas legais de &mbito federal, a Lei Federal n°.
11.445, de 5 de janeiro de 2007 que estabelece
diretrizes nacionais para 0 saneamento basico e o
Decreto Federal n°. 7.217 de 21 de junho de 2010,
gue regulamenta a Lei n°. 11.445/2007; e de Ambito
Municipal dado pela Proposta do Plano de
Saneamento de S&o Carlos - PMSSanCa de margo
de 2012 (Disponivel publicamente no site da
Prefeitura do Municipio), que consubstancia a
entrega do quinto produto previsto no Plano de
Trabalho — Relatorio 05 — referente a elaboragédo do
Plano Municipal de Saneamento do Municipio de
Séo Carlos - PMSSanCa.

O uso de uma abordagem SWOT para
andlise da coeréncia politica e especificidade
utilizada no presente trabalho permite uma melhor

estruturacdo de andlises qualitativas de questbes
pré-definidas, sendo capaz de identificar alteracdes
que podem melhorar as politicas analisadas
(Fertleb et al., 2013).

Para isto, foram identificadas como forcas
as questbes previamente estruturadas, e como
fraquezas as disposi¢cdes mais genéricas. Nas
oportunidades, foram verificados os aspectos que
sdo assegurados pelas disposicbes federais. Em
contrapartida, a definicho das ameagas que
consistiu na identificagdo de aspectos nao
incorporados nos dispositivos federais, provocando
0 ndo cumprimento dos mesmos.

Nesse sentido, foram tratados como fatores
internos a organizagdo, estruturas e normas
instituidos no ambito da Prefeitura Municipal.
Enquanto que os fatores externos consistem nas
determinagdes e propostas de ambito Estadual e
Federal, que podem produzir efeitos positivos e
negativos sobre a gestdo municipal

Resultados e discussdo

A fim de atingir os objetivos propostos, 0s
resultados e discussdo do presente estudo foram
divididos em topicos. Num primeiro momento, foi
realizada uma andlise da relacdo entre a
problemética da drenagem e manejo das aguas
urbanas com o processo de urbanizacdo do
municipio de Sdo Carlos. Na etapa seguinte, foi
discutido o arcabougo legal envolvendo as questdes
de drenagem e manejo de dguas pluviais urbanas,
constituido de breve descrigdo destes dispositivos
legais. Por fim, foi feita a andlise SWOT
identificando-se 0s pontos positivos e negativos do
objeto de estudo e verificando possiveis melhorias.

Problematica da drenagem com o processo de
urbanizagéo

Entre a década de 1960 e meados dos anos
2000, o crescimento da area urbana do municipio
de Sédo Carlos ocorreu de maneira fragmentada e
dispersa, direcionando-se as areas de mananciais e
marginais de coérregos (Mendes e Mendiondo,
2007; Costa et al., 2013). Durante esse periodo,
houve um aumento de 309,9% da superficie
impermeabilizada no municipio que, em 2006,
correspondeu a aproximadamente 74 km? (Costa et
al., 2013).

Em algumas bacias hidrogréficas,
atualmente consideradas como criticas em relacdo
a drenagem, foi verificado um intenso processo de
ocupacdo urbana. Na bacia do Cérrego do Gregorio
foi verificada uma ampliacdo de aproximadamente
214% da area impermeabilizada, durante o periodo
de 1940 e 2002, ocorrendo principalmente no
sentido do centro da cidade para a rodovia
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Washington Luis (SP-310) (Mendes e Mendiondo,
2007). Na bacia do Cérrego do Mineirinho, ocorreu
um processo semelhante, no qual a superficie
impermeabilizada aumentou do valor de 5,5%,
verificado em 1972, para o de 33,4%, verificado
em 2000 (Benini e Mendiondo, 2015).

Além disso, nos ultimos 30 anos, foi
verificado um aumento nas médias de precipitacdo
pluviométrica nos meses de janeiro e fevereiro no
municipio. Essa alteracdo tem influéncia sobre a
intensidade das chuvas, acentuando seus efeitos
adversos na area urbana, manifestados na forma de
inundagdes e alagamentos (Lima e Amorim, 2015).
Ademais constataram que, mesmo nos periodos de
estiagem, ocorrem precipitagdes com intensidade
suficiente (60 mm em 24 horas) para promover
eventos de inundagbes e  alagamentos,
demonstrando que o risco de ocorréncia desses
eventos mantém-se por um periodo mais longo.

Mendes e Mendiondo (2007)
identificaram, no periodo entre 1940 e 2004, cerca
de 40 eventos de inundacdo ou alagamento na
microbacia do Corrego do Gregorio, uma das areas
mais estudadas em relacdo a enchentes no
municipio. Os resultados deste levantamento
demonstraram que a urbanizacéo dessa bacia - com
a canalizacdo do corrego - estd relacionada ao
aumento de eventos de inundacdes e alagamentos,
aléem da potencializagdo de seus impactos,
demonstrando a realizacao de ac¢des insuficientes e
ineficientes que ndo levam em consideracdo as
condigdes e caracteristicas locais.

Arcabouco Legal

As questBes ligadas ao Saneamento Basico
encontram ampla previsdo legal no ordenamento
brasileiro, partindo de questBes gerais para mais
especificas, indo do Saneamento Basico como
politica genérica até o recorte especifico da
drenagem. A Constituicdo Federal de 1988, no
artigo 182, trata em linhas gerais da politica de
desenvolvimento urbano, que posteriormente foi
regulada pelo Estatuto da Cidade. Ainda, no artigo
21, no inciso XX traz que é de competéncia da
Unido instituir as diretrizes para o desenvolvimento
urbano, incluindo as questdes de saneamento
basico.

O Estatuto da Cidade - Lei 10.257/01,
aponta que as politicas urbanas devem levar as
questdes da urbe ao desenvolvimento pleno das
funcbes sociais, trazendo como matéria prioritaria
as questdes de saneamento (art. 2°, XVIII). Traz
ainda que é competéncia da Unido promover por
iniciativa propria ou em conjunto com os demais
entes federativos programas de saneamento basico,
instituir diretrizes sobre 0 mesmo tema. Esta é uma
inovagdo legislativa incluida pela Lei 13.146/2015.

Ademais, em 5 de janeiro de 2007 foi
promulgada a Lei 11.445, que trata das diretrizes
nacionais para 0 saneamento béasico e para a
politica federal de saneamento béasico. O artigo
segundo desta lei traz os principios basicos que
devem nortear as questdes de saneamento e devem
ser aplicadas as coletividades, sempre observando
as questdes individuais de cada caso. Dentre elas
estdo a universalizacdo do acesso; a maxima
utilizacdo dos instrumentos de saneamento para a
populacgéo, a disponibilidade em todo o ambiente
urbano de servicos de aguas pluviais e drenagem
adequados a salde publica e a seguranca da vida e
do patrimdénio publico e privado, a adogdo de
métodos, técnicas e processos gque considerem as
peculiaridades locais e regionais.

Ainda no decorrer das definicbes, a Lei
11.445/07 apresenta referencial legislativo para o
saneamento basico, titulando o0s requisitos
essenciais. Quanto a definicdo de saneamento
basico propriamente dita, o artigo 3°, inciso | e suas
alineas abordam que o conjunto de servicos,
infraestruturas e instalacbes operacionais de
abastecimento de 4gua potavel, esgotamento
sanitario, limpeza urbana e manejo de residuos
sélidos e drenagem e manejo de aguas pluviais
compdem o rol das atividades de saneamento
bésico.

O Decreto 7.217/10 regulamenta a Lei
11.445/07 e traz as diretrizes nacionais para o
saneamento basico objetivando a efetividade da
politica federal de saneamento. Ainda nesse
sentido temos as resolugdes recomendadas do
Ministério das Cidades que versam sobre o assunto,
como é o caso da Resolugédo 75/2009 que trata dos
requisitos minimos que devem ser contemplados
nos planos de saneamento bésico.

No éambito municipal, temos como
previsdo legal as questdes de saneamento,
drenagem e manejo de &guas pluviais a Lei
13.691/2005 - Plano Diretor Municipal que traz
diretrizes gerais para a correta aplicabilidade do
saneamento, a Lei 13.246/03, que cuida das
construcdes de reservatorios de retencdo de aguas
atividades na area urbana, a Lei 13.649/05 que veda
a possibilidade do despejo de &guas pluviais nas
redes de esgoto, proibindo o contrario também. Ja
a Lei 15.958/2011 dispde sobre o codigo de obras
e as adequacdes especificas para drenagem nas
construgdes. Na Lei 17.005/13 trata da instituicdo
do programa municipal de drenagem urbana
ambientalmente sustentdvel de S&o Carlos e
consolida o Plano Municipal de Saneamento
Basico. Por fim, temos o Relatério Final da
Proposta do Plano de Saneamento de Séo Carlos -
PMSSanCa, que se trata de estudo objetivado com
a finalidade de trazer elementos técnicos para a
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elaboracdo do Plano Municipal e Saneamento do
Municipio de S&o Carlos.

Anélise SWOT

A partir da identificacdo dos principais
aspectos que tratam da drenagem e do manejo de
aguas pluviais, existentes na proposta de plano,
objeto de estudo do presente trabalho, foi elaborada
uma matriz do tipo SWOT, que permitiu a anélise
das diretivas legais de planejamento estratégico da
proposta do Plano de Saneamento do Municipio de
Sdo Carlos. Com a correlacdo dos quesitos

constantes na proposta, foi possivel a verificacdo
dos elementos SWOT indicando as forgas,
fraquezas, oportunidades e ameacas existentes.

No que se refere ao diagndstico
apresentado no plano, verifica-se que sao tratadas,
no seu conteudo, uma grande variedade de
tematicas de interesse para a gestdo dos servigos de
saneamento basico (Quadro 1). No entanto, é
utilizada uma  abordagem  essencialmente
superficial e descritiva desses aspectos, nao
permitindo avaliar a relagcdo entre eles e suas
influéncias sobre a gestao dos servicos.

Quadro 1. Avaliacdo do Diagnéstico do PMSSanCa.

Forcas

Fraquezas

- Foram realizados estudos prévios de
caracterizacdo da area do municipio pertinentes a
elaboracdo da proposta e tomada de decisbes
especificas.

- Sdo apresentados 0s pontos criticos para a
drenagem de 4guas pluviais, assim como a
identificagdo e espacializagdo das principais
causas de inundagdes no municipio.

- Apesar de serem feitos estudos com varias
caracteristicas, apresentaram-se superficiais, ndo
considerado as especificidades do local.

- Causas de inundagbes sem propostas de
intervencao.

Oportunidades

Ameacas

- A Politica Federal indica serem consideradas as
especificidades locais na tomada de decisdes.

Grande parte dos dados do diagnostico é
apresentada para o0 municipio. Apesar da
importancia para comparagdo com  outros
municipios, esse tipo de dado ndo permite a
consideragdo das especificidades locais, a exemplo
de sub-bacias, que possuem suas caracteristicas
especificas, interagindo de maneiras distintas sobre
fatores sociais, ambientais e urbanos relacionados
ao saneamento.

No entanto, percebe-se que a
caracterizacdo do sistema de drenagem do
municipio apresenta um detalhamento maior, em
comparagdo com a caracterizagdo dos aspectos
ambientais. Nessa secdo, por exemplo, séo
apresentados 0s principais fatores causadores de
inundacdo no municipio e as intervengdes previstas
para mitigar seus impactos.

Apesar de haver uma descricdo mais
detalhada da situacdo atual dos servicos, um
aprofundamento maior e uma breve discussdo das
interacbes dos aspectos socioambientais com 0s
servigos de saneamento podem ser importantes
ferramentas para a prevencao de riscos associados
e estabelecimento de acles e estratégias
direcionadas para situacdes especificas. Dessa
forma, seria possivel considerar as especificidades

locais para a tomada de decisdes, como estabelece

a Politica Federal em seu artigo 49, inciso VIII..
“promover o  desenvolvimento
institucional do saneamento basico,
estabelecendo meios para a unidade e
articulacdo das acfes dos diferentes
agentes, bem como do
desenvolvimento de sua organizacéo,
capacidade  técnica, gerencial,
financeira e de recursos humanos,
contempladas as  especificidades
locais” (BRASIL, 2007).

O plano apresenta uma grande variedade
de mapas que espacializam as caracteristicas
ambientais da cidade. Porém, Santos (2004)
destaca que a elaboragédo de diagnosticos ndo deve
se limitar a tais informacdes, devendo aprofundar o
entendimento das relagbes entre o estado do
ambiente, 0s impactos e suas respostas.

Diagnosticos ambientais sdo importantes
ferramentas para o estabelecimento de planos e
normas. Eles normalmente envolvem fases de
selecdo e obtencdo de dados, andlise integrada e
definicdo de indicadores para a tomada de decisao
(Santos, 2004), destacando a importancia de, além
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de apresentar informacdes, interpreta-las, a fim de
serem planejadas medidas de gerenciamento.

Portanto, para cumprir seus objetivos,
espera-se que os diagndsticos apresentados em
futuras revisdes ndo se limitem a obtencdo e
apresentacdo dos dados, mas que também avancem
para uma analise critica, voltada para 0s servigos
de saneamento, permitindo o estabelecimento de
indicadores para monitorar os impactos da gestdo
desses servigos.

Em relacdo a se¢do que trata do cadastro da
rede de drenagem (Quadro 2), foi realizada
descricdo dos bairros sem sistema de drenagem ou
nos quais este se encontrava incompleto. O
documento afirma que, para alguns desses bairros,
ja foram elaboradas propostas para a instalacdo do
sistema de drenagem e alguns haviam sido
contemplados com recursos de programas federais.

Quadro 2. Avaliacdo do Cadastro de rede de drenagem do PMSSanCa.

Forcas

Fraquezas

diagnosticado quanto ao atendimento, melhorias,
deficiéncias e intervencdes realizadas.

- O sistema de drenagem foi analisado e | - O cadastro da rede de drenagem utilizado pode
estar desatualizado.

- Os projetos e melhorias foram apenas propostos.

Oportunidades

Ameacas

utilizacdo de recursos, como o do Programa de
Aceleracdo do Crescimento.

- A legislacao federal da oportunidades para a | Existem critérios que se ndo cumpridos vetam a

utilizacdo dos recursos.

Segundo o plano, alguns processos licitatorios
ja haviam sido iniciados, sugerindo que algumas das
obras previstas podem ter sido concluidas.

Em relagdo as oportunidades nessa tematica,
observa-se que a legislagdo federal estabelece
requisitos e condi¢des, como o atendimento a indices
minimos de prestacdo de servigos, que possibilitam
0 acesso a recursos federais. Contudo, a definicéo de
tais critérios pode se caracterizar com ameagas, pois
uma possivel ma gestdo dos servigos pode impedir 0
acesso  aos  recursos e, consequentemente,
inviabilizar intervengbes no sistema, gerando um
ciclo negativo no mesmo.

Apesar de apresentar um detalhamento razoavel
das localidades que ndo possuiam rede de drenagem,
deve-se destacar que os dados utilizados para a
elaboracdo do plano poderiam estar desatualizados.

As informagdes utilizadas nessa se¢éo foram obtidas
do Plano Diretor do municipio (SAO CARLOS,
2005), sendo estes coletados no ano de referéncia de
2002.

Dessa forma, pode-se verificar que as
deficiéncias e lacunas no sistema de drenagem
podem ter sido subestimadas, tendo em vista o
horizonte de 10 anos entre a origem dos dados e a
publicacdo do plano. Nesse sentido, sugere-se a
elaboragdo de novos estudos que possibilitem a
atualizacdo do conhecimento acerca do sistema de
drenagem.

A integracdo do sistema de drenagem com
outros sistemas de infraestrutura é verificada de
acordo com o plano, principalmente no que se refere
a intervencdes fisicas na area urbana (Quadro 3).

Quadro 3. Avaliacdo do quesito Integracdo com outros sistemas de infraestrutura do PMSSanCa.

Forcas

Fraguezas

recapeamento asfaltico ou a pavimentacao.

corpos d'agua;

Urbana.

- Integracdo entre os servicos de implantacdo dos
dispositivos de infraestrutura de drenagem com o

- Adogdo das normativas do Plano Diretor para
compatibilizar a drenagem com o meio ambiente no
quesito fluidez de drenagem das aguas pluviais e dos

- Existéncia de Lei especifica para Areas de Protecéo e
Recuperagdo dos Mananciais do Municipio — APREM.
- Prevé a elaboracdo de Plano de Macrodrenagem

- Com relacdo a obras de esgotamento
sanitario ndo se tem observado esfor¢os no
sentido de integracdo com a implantacéo e
adequacao do sistema de drenagem;

- O Plano de Macrodrenagem Urbana nao
esta sendo implementado.
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- Prevé que o empreendimento com risco a drenagem
deve ser aprovado mediante a apresentacdo de EIV-

maior eficiéncia na aplicacdo das politicas.

RIVI.
Oportunidades Ameagas
- A falta de disciplina direta sobre a
- A legislacao federal fomenta esse tipo de integracdo | integracdo dos sistemas torna tal

entre sistemas de infraestrutura, o que pode levar a uma

estruturacdo muito genérica as prefeituras,
que podem fazer em carater de contetdo
meramente formal.

Nesse sentido, o Plano Diretor institui
instrumentos e pardmetros, como nas Zonas de
Ocupacdo Condicionada, que aborda aspectos
relacionados a drenagem urbana. Além disso, a lei
estabelece a obrigatoriedade dos empreendimentos
gue apresentem riscos ao sistema de drenagem de
apresentarem Estudos de Impacto de Vizinhanca
(EIV) e Relatorios de Impacto de Vizinhanga (RIVI)
para apreciacdo do 6rgao responsavel.

Apesar da integracdo com outros setores, deve-
se destacar que o Plano de Macrodrenagem Urbana
ndo esta sendo implementado, o que pode afetar o
desempenho geral desse sistema. O PMSSanCa de
2012 destaca que o Plano de Macrodrenagem esta
em elaboracdo, mas, em nenhum outro momento
evidéncia sua implementacdo ou suas medidas.

Destaca-se, entretanto, que tal Plano é de suma
importancia para a integracdo dos sistemas de
saneamento e drenagem urbana. A Macrodrenagem
é composta por dispositivos responsaveis pelo
escoamento final das aguas pluviais provenientes do
sistema de microdrenagem urbana, constituido pelas
redes coletoras de aguas pluviais, pogos de visita,
sarjetas, bocas-de-lobo e meios-fios, porém, ¢ um
sistema independente da execugdo de obras
especificas e da localizagdo de &reas urbanizadas,
por ser o escoadouro natural das aguas pluviais
(FUNDACAO ESTADUAL DO  MEIO
AMBIENTE, 2006), o que caracteriza sua
integracdo com todas as partes do sistema, sejam
estruturais ou ndo, elemento essencial na gestdo da
drenagem urbana.

Nesse sentido, Silva e Porto (2003) destacam a
importdncia da interacdo do Plano de
Macrodrenagem com politicas habitacionais e de
recursos hidricos para a regulacdo da vazdo em
corpos hidricos urbanos, sendo essa interacdo
fundamental para o controle dos processos
causadores de degradacao ambiental.

Além disso, h& deficiéncias na adequacdo e
integracdo do sistema de drenagem com o de
esgotamento  sanitario, que  devem  ser
independentes, a fim de evitar a contaminagéo das
aguas pluviais, reduzindo impactos negativos sobre
a qualidade dos corpos hidricos e salde humana
(Tucci, 2002). Tais sistemas devem ser
independentes para que a qualidade das aguas seja
preservada e para que a gestdo de ambos seja
facilitada. Enquanto que o sistema de drenagem
tratara das aguas pluviais, o sistema de esgotamento
sanitario cuidaré da coleta e tratamento dos esgotos
urbanos que ndo devem se misturar as aguas de
chuvas coletadas pelas infraestruturas de drenagem.

A falta de uma regulamentacdo direta da
integracdo de sistemas de infraestrutura acaba
deixando que esta estruturacdo ocorra a critério das
prefeituras, portanto, ndo h& uma padronizacéo
destes quesitos, o que torna mais dificil sua
fiscalizacdo e adequagdo devido a falta de
parametros avaliativos adequados.

No quadro 4, é realizada a andlise do quesito
tipologia de dispositivos e padronizacdo do
PMSSanCa.

Quadro 4. Avaliacdo do quesito Tipologia de dispositivos e padronizagdo do PMSSanCa.

Forcas

Fraquezas

da questdo e traz elementos bésicos que devem

obras.

- Define competéncia administrativa para cuidar

ser adotados pelas empresas que cuidardo das

- A terceirizacdo das obras poderd impedir sua
correta realizacdo por questfes administrativas,
como ndo cumprimento de contratos, levando a
uma execucdo deficiente das obras no prazo
estabelecido.

Oportunidades

Ameagcas

- A legislacdo federal prevé essa modalidade de
divisdio de competéncias administrativas,
inclusive com a questdo de terceirizacdo e
consorcios.

- O excesso de delegacdo das competéncias
administrativas a terceiros pode levar a ma gestao
da maquina publica no desempenho das
atividades tipicas.
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De acordo com a avaliagdo deste aspecto do
sistema, pode-se observar gue 0 PMSSanCa segue as
diretivas federais para divisdo de competéncias
administrativas no sistema de drenagem. Entretanto,
o fato de a legislacdo federal prever a terceirizacéo e
consércios pode gerar futuros problemas na
execucdo das obras e ma fiscalizagdo e gestdo das
mesmas.

A partir do momento em que a responsabilidade
de uma atividade ou acdo passa para poder de
terceiros corre-se o risco de perda do controle dessa
atividade, com muitas terceirizacBes para gerir e
fiscalizar o desempenho das agdes pode tornar-se
deficiente e lento. Por isso, é necessario o

planejamento  adequado na  definicdo  de
competéncias administrativas para cuidar da
questdo, e elementos béasicos a serem cumpridos
pelos terceiros, que sdo definidos no PMSSanCa,
porém, sem garantia de eficiéncia, caracterizando
suas fraquezas e ameagas.

No quesito “manutencdo dos dispositivos de
drenagem” (Quadro 5), verifica-se que o PMSSanCa
define a Secretaria Municipal de Servigos Publicos
como competente para gerenciar a manutencéo da
drenagem urbana, principalmente no que se refere a
manutencdo de galerias, limpeza, reforma e
desobstrugdo de bueiros. As demais atividades de
manutencao sdo delegadas a empresas terceirizadas.

Quadro 5. Avaliacdo do quesito Manutencéo dos dispositivos de drenagem do PMSSanCa.

Forcas

Fraquezas

- Define a competéncia de gestdo das atividades
de manutencdo dos dispositivos de drenagem
delegando & Secretaria Municipal de Servicos
Publicos bem como autoriza a terceirizagéo
desses servicos como forma de delegacédo
administrativa.

- A terceirizacdo da manutencdo poderd impedir
a correta realizagdo desta atividade por questdes
administrativas, como ndo cumprimento de
contratos, levando a uma execucdo ineficiente
das atividades pré-estabelecidas.

Oportunidades

Ameacas

- A legislacéo federal prevé essa modalidade de
divisito de competéncias administrativas,
inclusive com a questao de terceirizacéo.

- O excesso de delegacdo das competéncias
administrativas a terceiros pode levar a ma gestao
da maquina publica no desempenho das
atividades tipicas.

Assim como no caso da tipologia de
dispositivos e padronizagdo do PMSSanCa, o fato de
terceirizar os servicos ndo garante a eficiéncia na
execucdo dos mesmos, pois, estardo sobre a
responsabilidade de outros e terdo sua seguranca
pautada em contratos que podem, por sua vez, serem
quebrados. Dai a necessidade de normas bem
definidas e capazes de manter o cumprimento da
responsabilidade dos terceiros frente a atividade
incumbida aos mesmos, bem como utilizar
ferramentas de compliance na contratacdo de atores
alienigenas & Administracao Publica.

A delegacdo de competéncias para terceiros
pela Administragdo Publica tem como principal
beneficio a reducdo de custos na prestacdo de
servicos € 0 aumento da satisfacdo dos usuarios
(Emmendoerfer e Silva, 2010; Kian, 2006). Apesar
disso, a qualidade dos servigcos pode ser prejudicada
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pela falta de qualificacdo e de comprometimento da
empresa contratada, afetando a confianga dos
usuarios (Emmendoerfer e Silva, 2010). Destaca-se
que, ao se terceirizar a prestacdo de servicos
publicos, deve-se buscar 0 aumento da eficiéncia dos
mesmos, que deve ser fiscalizada pela propria
Administracdo Publica (Kian, 2006). Dessa forma,
percebe-se que a terceirizagdo de servigos publicos
deve ser implantada com cautela, a fim de reduzir os
riscos de perda de qualidade dos servicos, e com
fiscalizag&o eficiente por parte do Poder Publico.

Em relacdo aos projetos e programas em
elaboracdo (Quadro 6), verificou-se que grande parte
dos projetos é de intervencBes fisicas a serem
realizadas, sendo a maioria vinculada a um Termo de
Ajustamento de Conduta firmado entre a Prefeitura
Municipal e a Associacdo para Protecdo Ambiental
de Sao Carlos (APASC).
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Quadro 6. Avaliacdo do quesito Projetos e programas em elaborac¢do do PMSSanCa.

Forcas

Fraquezas

- Elaboracéo de projetos de drenagem.

Servigos Publicos;

- Estabelece metas para as questdes dos corpos d’agua
com ac0es relacionadas a drenagem e recuperacdo da
vegetacdo ciliar, acompanhadas pela Secretaria de

- Projetos apresentados em nivel de
propostas, ainda sem efetividade;
- Projetos ndo foram feitos para todas as

da execucdo do empreendimento.

Drenagem Urbana Sustentéavel.

N . . obras;

- Propde o Plano diretor de drenagem urbana sustentavel x .
- O Plano de drenagem urbana nédo esta

e estabelece suas metas. finalizado

- O Plano esta em fase de finalizacdo sob a fiscalizagdo '

da Secretaria Municipal de obras publicas.

Oportunidades Ameacas

- A legislacdo federal disciplina que todas as obras | _ Os prazos fixados para elaboragio de um

plano diretor de drenagem urbana

sejam precedidas de projetos que analisem a viabilidade

- Prevé ainda, a elaboracdo de um Plano Diretor de

sustentavel podem fazer com que na sua
elaboracdo sejam atendidos somente o0s
critérios sem levar em consideracdo as
especificidades locais.

Outras intervengdes foram planejadas para
serem executadas com recursos fornecidos pelo
PAC-2. O plano destaca que outras propostas de
melhoria apresentadas no texto, com prioridades
para as levantadas na secdo de cadastro da rede de
drenagem, seriam submetidas a solicitacdo de
recursos dessa mesma fonte.

Como aspecto positivo da se¢do, destaca-se a
proposta de elaboracdo do Plano Diretor de
Drenagem Urbana sustentavel, estabelecendo metas
para conduzir a gestdo dos servicos de drenagem de
aguas pluviais urbanas.

Apesar de ja se encontrar em fase de elaboragéo,
sua ndo conclusdo se constitui em uma ameaga a
gestdo do servico, tendo em vista que as decisdes
tomadas nesse periodo ndo serdo articuladas entre si
e ndo estardo atendendo critérios locais, que devem
estar definidos no plano, jA que o Plano de
Saneamento ndo estabelece objetivos detalhados
para a drenagem urbana.

Quanto as medidas estruturais do plano (Quadro
7), sdo propostas diversas intervencgoes fisicas para a
instalacdo de reservatorios de retencdo. Pode-se
perceber que este tipo de medidas sdo as que mais se

destacam entre as propostas no plano.

Quadro 7. Avaliacdo do quesito Medidas estruturais do PMSSanCa.

Forcas

Fraguezas

- Para alguns reservatorios existentes propuseram-se
alteragdes necessarias para a satisfacdo das condi¢des
determinadas de escoamento, sendo que mesmo em
periodo de estiagem esse contenha um volume de agua
para cumprir finalidades paisagisticas, recreacionais,
entre outras;

- Foi feita a analise dos locais com disponibilidades e
com vocagdo para implantacdo de reservatdrios e da
rede de drenagem do municipio de Sdo Carlos, com
realizacdo visitas técnicas empreendidas aos pontos
criticos e potenciais;

- Os barramentos foram locados na rede hidrogréafica do
municipio de forma a minimizar ora os problemas de
macrodrenagem localizados, ora os problemas gerais da
rede;

- As estruturas de descarregamento e as estruturas de
seguranca foram otimizadas por meio de indmeras

- A maioria das estruturas propostas sao
reservatorios de detencdo, ou seja,
reservatorios secos projetados para reter
aguas superficiais apenas durante eventos
chuvosos;

- A proposta de reservatérios em que 0s
volumes s&o desviados da rede de
drenagem natural principal quando do
evento chuvoso e sdo restituidas apds o
alivio nos picos de vazdes por meio,
normalmente, de bombeamento;

- A selecdo das alternativas para controle
de cheias deve estar consubstanciada em
uma analise de viabilidade (cita o que deve
ser considerado nesta analise, porém n&o é
realizada a andlise no Plano).
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simulagGes computacionais da modelagem da rede de
drenagem;

- O Plano de Drenagem previu alternativas para
implantacdo de medidas ndo estruturais, na
macrodrenagem e na drenagem local.

Oportunidades

Ameacas

- As medidas estruturais sdo observadas do ponto
de vista dos problemas e peculiaridades locais, o que se
amolda na previsdo federal de observacao deste quesito,
ou seja, observando as questdes particulares na tomada

de decisoes.

As medidas estruturais compdem grande parte
da proposta do PMSSanCa e esse fato pode
caracterizar uma fragueza no Plano visto como um
todo, pois, medidas estruturais geralmente
expressam um carater reativo e ndo preventivo em
relacdo aos problemas de drenagem urbana.
Contudo, analisando este quesito como parte do
PMSSanCa, verificam-se tanto fraquezas quanto
forcas e oportunidades, denotando a complexidade
da questdo.

Como forgas e oportunidades observa-se a
preocupacdo técnica pré-realizacdo de obras e
cuidado na internalizagdo de particularidades locais
nos estudos efetivados, fatores de suma importancia
para eficiéncia de projetos nessa area de atuacao.

Entretanto, destacam-se como fraquezas
iminentes: a criacdo de reservatorios designados
apenas para mitigacdo do acumulo de aguas pluviais

em eventos chuvosos, com pouca atengdo para o
cumprimento  de  finalidades  paisagisticas,
recreacionais e outras, que tornam tais areas
acessiveis a populacdo independente de periodo; a
criacdo de infraestruturas dependentes de gasto
energético para diminuicdo dos picos de vazdo; e
alusdo a topicos necessarios na andlise de
viabilidade, porém, sem garantia de sua efetivacgdo.

Na secdo de definicdo de programas, projetos e
acbes (Quadro 8), sdo propostas tanto medidas
estruturais quanto ndo estruturais. Elas se constituem
principalmente de construgdes de dispositivos de
drenagem (no caso das agdes estruturais) e promocao
da capacitacdo dos agentes envolvidos, como a
formacdo de um corpo técnico da prefeitura e
envolvimento da populagdo no desenvolvimento
dessas medidas.

Quadro 8. Avaliacdo do quesito Defini¢do de programas, projetos e a¢cdes do PMSSanCa.

Forcas

Fraguezas

- Propde a construcdo de dispositivos para
drenagem para solucionar problemas eventuais e
prevenir os futuros;

- Propde aprimorar o arcabouco legal para um
melhor gerenciamento dos problemas locais,
manter um corpo técnico responsavel pela gestéo
da Drenagem Urbana junto & Prefeitura
Municipal.

- Néo ha corpo técnico responsavel pela gestdo da
Drenagem Urbana.

Oportunidades

Ameacas

- Estdo contemplados na Politica Federal de
Saneamento Bésico.

- E necessario observar que deve ser instituido
6rgdo colegiado de controle social por meio de
legislacdo especifica para a obtengéo de recursos
federais.

Em relagdo as medidas ndo estruturais tratadas
no plano (Quadro 9), define-se como objetivo a
promocao de acfes gque estimulem a prevengdo e

gerenciamento de eventos criticos, com o controle de
Sseus impactos negativos.
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Quadro 9. Avaliacdo do quesito Medidas nédo estruturais do PMSSanCa.

Forcas

Fraquezas

- Prioriza agbes ndo estruturais como melhoria de
dispositivos legais, busca por fontes de financiamento
para planos, projetos e execucao de obras;

- Prevé a recuperagdo ou preservagdo de areas sensiveis
ou de interesse para a infiltragdo de &guas pluviais;

- Prevé treinamento de equipe técnica pela Prefeitura
para fiscalizacdo e aplicacdo de penalidades em razdo
do descumprimento ou promocao de beneficios em caso
do cumprimento das diretrizes legais;

- Redundéncia de dispositivos ajudam a garantir
elementos legais de medidas néo estruturais;

- Faz-se necessario promover ampla participacdo
popular no sistema proposto. Para tanto, recomenda-se
0 uso de técnicas de capacitagdo da populagdo por meio
da educacdo ambiental.

- As medidas sdo propostas se forem
verificados problemas no sistema de
drenagem (atitude reativa);

- Néo prevé como se dara a capacitacdo da
populacdo para participacdo nas questfes
do controle social, bem como, ndo trata da
constituicdo de 6rgdos colegiados para
tomada de decisoes.

Oportunidades

Ameacas

- Na legislacéo federal encontra-se ampla previséo para
gue todos os atos tomados, no caso, medidas ndo
estruturais, tenham a participacao social como parte do
processo decisorio;

- Possibilidade de repasse de verbas da Unido quando
atendidos 0s requisitos da participacédo social.

- A ndo criacdo de 6rgaos colegiados para
participacdo social podera impedir os
repasses federais de verbas para adequagao
das medidas estruturais e ndo estruturais.

Define-se que a elaboragéo de novas propostas
para medidas ndo estruturais deve ocorrer se
verificados problemas eminentes no sistema de
drenagem, o que constitui em medidas reativas aos
impactos ambientais relacionados ao escoamento
das aguas pluviais.

Embora necessaria, esta ndo deve se constituir
como Unica alternativa para amenizar e mitigar os
efeitos negativos dos eventos de chuva, haja vista
gue medidas preventivas também sdo eficazes para
garantir o cumprimento desses objetivos (PARANA,
2002; FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO
AMBIENTE, 2006).

Ainda nesse aspecto, € atribuida a Prefeitura a
competéncia para a fiscalizacdo e aplicacdo de

penalidades a infracdes legais no que se refere a
drenagem urbana. Porém, em regra, a Prefeitura ndo
possui corpo técnico capacitado para desempenhar
tais atividades, afetando o cumprimento de suas
competéncias até a formacgdo e capacitacdo dessa
equipe.

No que se refere a formulacdo de objetivos e
metas (Quadro 10), verifica-se que, em um aspecto
geral, estes estdo em consonancia com o que é
disposto na Politica Federal, visando a melhoria da
satde coletiva e a universalizacdo do acesso aos
servicos. Além disso, alguns objetivos e metas estdo
vinculados a outros instrumentos legais, destacando
a tentativa de integracdo entre diferentes setores da
administracdo publica.

Quadro 10. Avaliacdo do quesito Formulagéo de objetivos e metas do PMSSanCa.

Forcas

Fraquezas

- Promover e melhorar a saude coletiva e as condi¢des
de salubridade por meio da universalizacdo do acesso
aos servigos de saneamento;

- Apresenta objetivos e metas gerais no sentido de
corrigir problemas relacionados ao cruzamento das
redes de esgoto sanitario e aguas pluviais, promover
protecdo contra situagdes hidrolégicas extremas,
melhorias no quadro institucional para gestdo de
servigos de saneamento, criacdo de base de dados por
meio do monitoramento dos sistemas de saneamento, a

- As metas e objetivos gerais deveriam ser
melhor descritos no corpo do texto. A
exposicao genérica abre precedentes que
dificultam a implementacé&o.
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participacdo popular, bem como

disposto no Plano Diretor Municipal.

respeitar
ordenamento de planejamento territorial que sera

0]

Oportunidades

Ameacas

- Estdo contemplados
Saneamento Basico.

na Politica Federal

de

Quando se trata especificamente da drenagem
urbana, ndo ha definicdo de objetivos e metas, pois
estes devem ser incluidos a partir da elaboracéo e
publicacdo do Plano Diretor de Drenagem Urbana
Ambientalmente Sustentavel. Dessa forma, a ndo
definicdo de metas e objetivos mais detalhados abre

precedentes para a definicdo de acGes e medidas
desarticuladas e com dificuldades para sua
implementacdo efetiva.

Quanto as agdes emergenciais (Quadro 11),
define-se gque estas devem ser tomadas em respostas
aos impactos de eventos criticos de chuva.

Quadro 11. Avaliacdo do quesito A¢bes emergenciais do PMSSanCa.

Forcas

- Propbe acBes emergenciais em relacdo a evacuagdo de
populares e bens nas areas de risco a partir de sistema de alerta,
atendimento emergéncia de acidentes, mobilizacdo do
funcionalismo publico para atendimento das demandas,
mobilizacdo dos setores empresariais no apoio financeiro
atuacdo juridico-institucional em situacfes de calamidade
publica, obtencdo de recursos junto aos governos estadual e
federal.

Fraguezas

Oportunidades
- Estdo contemplados na Politica Federal de Saneamento
Basico; -
- A Divisdo de Defesa Civil de Sao Carlos existe desde 2005.

Ameacas

Na secdo, sdo recomendadas agdes que
estabelecem  propostas para  comunicagdo,

drenagem urbana do municipio a Secretaria
Municipal de Obras Publicas; a competéncia de

mobilizacdo e atuacdo dos agentes publicos quando
necessario. Além disso, busca-se promover o
envolvimento dos municipes e da Defesa Civil no
desenvolvimento dessas agdes, principalmente no
atendimento aos atingidos.

manutencdo do sistema a Secretaria Municipal de
Servicos Publicos; os demais servigos a empresas
terceirizadas; e a Defesa Civil, em conjunto com a
Prefeitura, compete o atendimento a situacGes
emergenciais.

No aspecto institucional (Quadro 12), atribui-
se: a competéncia de gerenciamento do sistema de

Quadro 12. Avaliagdo do quesito Institucional do PMSSanCa.

Forgas

- Define as competéncias das secretarias municipais
como a de Obras Pablicas em relagéo as construcdes de
obras de drenagem, manejo de aguas pluviais, Secretaria
de Servicos Publicos na manutencdo das obras
existentes;

-Define também que os demais servicos, a depender o
interesse da Administracdo Publica, poderdo ser
realizadas por empresas terceirizadas;

- Define também que Defesa Civil atua junto a
Prefeitura Municipal, principalmente no atendimento a

Fraguezas

- A divisdo das atividades leva a uma
burocratizacdo excessiva se nao for
promovida de maneira integrada.
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inundacdes e enchentes.

emergéncias no que se refere & ocorréncia de

Oportunidades

Ameacas

municipais estdo previstas na Lei

medidas.

- As divisbes de competéncias das secretarias
Orgénica do
Municipio e corrobora para a boa aplicacdo das

Quanto ao plano de investimentos (Quadro 13),
ha a descricdo do custo estimado e a definicdo da
unidade executora das acOes e de metas. Os
principais investimentos planejados para a drenagem

urbana estéo relacionados a adequagéo da ocupacdo
urbana para minimizar os impactos hidrol6gicos no
sistema de drenagem e manutencdo dos
equipamentos do sistema.

Quadro 13. Avaliagdo do quesito Plano de investimentos do PMSSanCa.

Forcas

Fraguezas

- Institui o Programa de recuperacdo de canais e drenagem de
aguas pluviais e bacias hidrogréficas, que tem como objetivo
compatibilizar a ocupagdo urbana com a recuperacdo e
preservacdo dos recursos ambientais, minimizando as
enchentes, os desmoronamentos e as erosdes causadas pelas
chuvas, recuperando e construindo pontes em substituicdo as
de estrutura em aco (tubo ARMCO); descreve 0 custo

- Os Programas de Investimentos
detalhados para cada um dos
sistemas de saneamento deverdo ser
apresentados apés elaboragdo dos
estudos propostos a autarquia com

estimado, a unidade executora e as metas;

recuperagdo da pavimentacdo asfaltica

custo estimado, a unidade executora e as metas.

- Institui o Programa de gerenciamento de servigos puablicos,
gue tem como objetivos o levantamento da pavimentagdo e
sistema de drenagem de aguas pluviais do Municipio e
com
localizados e manutencdo de redes de drenagem; descreve o0

respectivos projetos basicos para
quantificagdo de obras e servigos
(medidas  estruturais e  ndo-
estruturais) a ser executados no setor
para atingir as metas de curto, médio

reparos
e longo prazo.

Oportunidades

Ameacas

plurianual.

- A legislacdo federal disciplina que dever4d haver uma
previsao orcamentaria que devera ser enquadrada no plano -

O plano define que a proposi¢cdo de novos
investimentos deve ser submetida a estudos prévios
para a aprovacgdo da aplicacdo de recursos, visando
adequéa-la as metas definidas no plano. A indefinicao
dos custos reais aliado a necessidade de
pormenorizagdo dos estudos para a priorizacdo e
proposicdo de obras apresenta-se como grande
vulnerabilidade para a execucdo das obras e medidas
definidas no plano como necessarias.

Além disso, o plano estima o custo para as acdes
propostas (construcdo de barragens, piscindes etc.),
chegando ao valor de aproximadamente R$ 444
milhdes - valor este que devera ser incorporado as
pautas de demandas da municipalidade.

Em relagdo aos indicadores e monitoramento
das propostas do plano (Quadro 14), foram
estabelecidos os seguintes indicadores: servigo de
verificacdo e andlise de projetos de pavimentagdo
e/ou loteamentos; estrutura de inspe¢do e
manutencao da drenagem; legislagdo especifica de
uso e ocupacdo do solo que trata de
impermeabilizacdo, medidas  mitigadoras e
compensatorias;  monitoramento  da  chuva;
monitoramento de cursos d'agua; e registro de
incidentes envolvendo macrodrenagem.
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Quadro 14. Avaliacdo do quesito Indicadores de monitoramento do PMSSanCa.

Forcas

Fraquezas

- Define indicadores para 0 monitoramento da
implementacdo do PMSSanCa, em relacdo ao
atendimento as metas propostas

- Outros indicadores poderéo ser propostos com a
colaboragdo dos atores que fardo uso desta
ferramenta futuramente.

Os objetivos para a drenagem urbana estdo
pouco detalhados no plano.

Oportunidades

Ameacas

- Consta das diretrizes nacionais a implementacéo
e adocdo de indicadores.

- Se ndo houver um sistema de informagdes bem
estruturado pode levar a conclusdes equivocadas
sobre os indicadores.

Abre-se a possibilidade de defini¢do de novos
indicadores, de acordo com a colaboragdo dos
agentes envolvidos na gestdo do saneamento
bésico.

Deve-se destacar que a utilizagdo de
indicadores so é efetiva se houver um sistema de
informagbes bem estruturado, capaz de fornecer
informac6es adequadas e atualizadas para a tomada
de decisdo (Jannuzzi, 2005). Esses sistemas ja
estdo bem estruturados e sdo aplicados com
frequéncia para o controle da salde publica,
permitindo o conhecimento da realidade, o
planejamento de agdes e a avaliacdo de resultados
(Cerchiari e Erdmann, 2008).

Em linhas gerais, a proposta de revisdo do
Plano de Saneamento Municipal de Sdo Carlos,
cumpre 0s requisitos formais elencados na
legislacdo federal, o que se constitui em uma forca
na sua construcdo. Todavia, os aspectos elencados
como forgas podem, ao mesmo tempo, destacar-se
como elementos de fraqueza, pois, o trato genérico
dado as mesmas sempre posterga a tomada de
decisbes efetivas para mitigar os efeitos
desastrosos que pode trazer uma gestéo ineficiente.

O fato desta proposta apresentar-se bem
elaborada do ponto de vista formal, ndo
necessariamente leva a realizacdo do bem-estar
social, que é o objetivo da politica federal de
saneamento (BRASIL, 2007). Este norteia as
questdes de saneamento aplicadas as coletividades,
sempre observando as individualidades de cada
caso (BRASIL, 2007). Destacando, entre suas
diretrizes, a maxima utilizacdo dos instrumentos de
saneamento para a populacgéo, a disponibilidade em
todo o ambiente urbano de servigos de aguas
pluviais e drenagem adequados a satde publica e a
seguranca da vida e do patrimdnio publico e
privado, a ado¢do de métodos, técnicas e processos
gue considerem as peculiaridades locais e regionais
(BRASIL, 2007).

Visto que o cumprimento dos requisitos
formais evidencia um caminho para a otimizacdo

dos servicos de drenagem, entdo temos que é
necessaria uma reestruturacdo politica e funcional
dos 6rgdos gestores, para que 0s elementos tedricos
e praticos de gestdo estejam alinhados. A
reestruturacdo deve pautar-se em critérios técnicos
e de participagdo social para adequar o
planejamento estratégico as realidades locais,
considerando que este fendmeno é um gargalo para
formulacéo de instrumentos de gestdo ambiental.

Conclusoes

Nesse contexto, a aplicacdo da analise SWOT
possibilitou a identificacdo de aspectos que devem
ser mantidos e promovidos na proposta do Plano
Municipal de Saneamento Basico do municipio de
Séo Carlos/SP, além de indicar aqueles que devem
ser reconsiderados ou readequados para a
incorporacdo neste instrumento, de forma a
estrutura-lo com maior solidez e capacidade de
promocao da melhoria dos servicos.

A melhoria dos servigos deve vir sempre
acompanhada de planejamento prévio, tanto para a
otimizacdo dos recursos quanto para que as
medidas sejam tomadas de maneira a proporcionar
uma evolugdo nos servicos de drenagem em uma
escala temporal.

Assim, com o0 correto cumprimento dos
requisitos legais, pode-se chegar a estratégias
eficientes para a utilizacdo dos dispositivos de
drenagem urbana, proporcionando a coletividade
servicos adequados a satde publica, a seguranga da
vida e do patrimbnio publico e privado, o que
infelizmente ndo tem sido verificado no municipio
de S&o Carlos/SP.
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