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RESUMO

As cheias e vazantes do rio Amazonas passaram a ser mais persistentes ao longo dos anos. Este estudo busca analisara
influéncia da variabilidade temporal em escala de bacia hidrogréafica sobre o regime do rio Amazonas, a partir das vazdes
da estacdo hidroldgica da Agéncia Nacional de Aguas — ANA, localizada em Obidos, no Estado do Para em uma série
histérica de janeiro/1970 a dezembro/2013. Além do tempo, o estudo analisou a intensidade do El Nifio e La Nifia. Como
esperado, 0 tempo influenciou na vazdo média interanual encontrada de 98.723 m®/s para os 44 anos da série analisada.
Porém com variabilidade anual do regime do rio Amazonas de intensos fluxos, com avazdo variando de ordem de 72.380
md/s (como em 1997) no regime de vazante até uma ordem de 131.620 m®/s (como em 1974) no regime de cheia. Também
foi identificado que fendmenos de El Nifio e La Nifia modularam eventos climaticos extremos sobre as vazdes da Bacia
Amazbnica em cada ano. A anélise interanual mostrou que 0s anos de baixas vazdes, possuiam a caracteristica de
persisténcia de ocorréncia em relacdo as altas vazdes.A partir de 1989, houve um aumento em relacdo a amplitude médiada
vazdo de 87.727 m®/s devido a fortes niveis minimos registrados.Ao analisar a vazao normalizada percebeu-se que na
maioria dos anos de baixa vazado foramtambém anos do fenémeno EI Nifio.Constatado esta persisténcia de baixas vazdes,
investigaram-se os fatores de armazenamento e disponibilidade do rio Amazonas.

Palavras-chave:Vazdes temporais. Manutengdo Ecoldgica. Rio Amazonas.

Analysis of Hydrological Regime Componentof the Amazonas River Basin in Years of Climate
Events.

ABSTRACT

The floods and drains of the Amazon River have become more persistent over the years. This study seeks to analyze the
influence of the temporal variability in the basin scale on the Amazon river regime, from the flows of the hydrological
station of the National Water Agency - ANA, located in Obidos, State of Par4, in a historical series from January/1970 to
December /2013. Besides time, the study analyzed the intensity of El Nifio and La Nifia. As expected, time influenced the
annual interannual flow rate of 98,723 m%/s for the 44 years of the analyzed series. However, with an annual variability
of the Amazon river regime of intense flows, with an increase of 72,380 m®/s (as in 1997) in the effluent regime up to an
order of 131,620 m%/s (as in 1974) in the flood regime. It was also identified that El Nifio and La Nifia phenomena
modulated extreme climatic events on the Amazon Basin flows each year. The year-on-year analysis showed that the
years of low flows had a persistence of occurrence in relation to high flows. As of 1989, there was an increase in relation
to the average flow amplitude of 87,727 m?/s due to the strong minimum levels recorded. Analyzing the normalized flow
rate, it was observed that in most of the years of low flow there were also years of the EI Nifio phenomenon. Considering
this persistence of low flows, we investigated the storage and availability factors of the Amazon River.

Keywords: Time flows. Ecological Maintenance. Amazonriver.

Introducéo
Nos corpos hidricos hd uma relagdo de

causa e efeito dos processos ocorrentes na bacia
hidrografica (Mendes e Cirilo, 2013), como 0s
processos  hidrologicos, envolvendo  varios
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fendmenos associados a circulacao natural da dgua
(Loewen e Pinheiro, 2017).

Em estudos hidrolégicos ha a necessidade
de se entender os processos hidrol6gicos em bacias
hidrogréficas que controlam 0o movimento da dgua

988


http://www.ufpe.br/rbgfe

Revista Brasileira de Geografia Fisica v.12, n.03 (2019) 988-1002.

(Viana et al. 2018), pois segundo Santos et al.
(2013) permitem auxiliar na preservagdo dos
recursos hidricos e, consequentemente, no
desenvolvimento das regides.

O movimento da &gua nos processos
hidroldgicos ocorre de forma diferenciada. E nas
bacias hidrogréficas em diferentes escalas
(Arnoldet al., 2012). Sendo que amais simples de
formular modelo é a escala temporal, como nlimero
de  pardmetros menor do que em
modeloshidrologicos em base diaria (Lucaset al.,
2009).

Nesse sentido, em estudos hidrologicos
torna-se importante estimar adequadamente o0s
fluxos extremos altos esperados de um rio para a
avaliacéo e projeto de risco de inundagéo, operacdo
e gerenciamento de estruturas hidraulicas
(Prosdocimi et al.,, 2014). As inundacOes
excessivas resultantes de altos fluxos tiveram
importantes conseqiiéncias socioeconémicas em
todo 0 mundo. Durante o periodo de 2001 a 2014,
mais de um bilhdo de as pessoas do mundo foram
afetadas por inundagdes, e quase 80 mil morreram
(EM-DAT / OFDA / CRED, 2015).

No Amazonas ocorrem as inundacgdes
graduais, em espaco-tempo diferente, sendo que no
primeiro trimestre do ano, a cota de inundacéo
ocorre nos municipios das calhas dos rios Jurua,
Purus e Madeira, enquanto que no segundo
trimestre, ocorre nos municipios das calhas do
Solimbes, Amazonas e Negro. As vazantes ou
estiagens ocorrem no segundo semestre do ano no
estado do Amazonas (BRASIL, 2013).

Além disso, segundo Almeida (2014), em
estudos hidrol6gicos é importante considerar que
0s eventos extremos de natureza climética, embora
sejam processos essencialmente naturais (ou pelo
menos parcialmente naturais), tém consequéncias
bastante diversas, de acordo com a vulnerabilidade
das populagdes instaladas nestes ambientes, e ndo
atingem a todos os moradores com a mesma
intensidade.

Em hidrologia, séries temporais sdo fontes
valiosas de informac6es que podem ser consultadas
para a caracterizacao de variaveis nas mais diversas
areas do conhecimento. Tais séries sdo de
fundamental importéncia para o entendimento do
ciclo hidroldgico, sendo empregadas na gestdo de
sistemas hidricos. O uso de séries temporais
hidrolégicas é tradicionalmente considerado em
modelos estocasticos que objetivam reproduzir o
comportamento de determinado fen6meno. Citam-
se como exemplos modelos de geracdo de séries
sintéticas de chuvas (Detzel e Mine, 2011,
Rasmussen, 2013) e vazdes (Detzel et al., 2014;
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Niu e Sivakumar, 2013). Alternativamente, séries
hidroldgicas sdo aplicadas no dimensionamento de
reservatdrios (Silva e Portela, 2013), anélises
relacionadas a demanda de agua (Adamowski et al.,
2012), avaliacdo da disponibilidade hidrica de rios
(Cruz e Tucci, 2008), entre muitos outros usos.

Na Amazénia, Guedes (2013) cita que ndo
apenas a escala temporal do estoque de agua €
importante, mas também em que é&rea essa
flutuacdo acontece mais rapidamente, pois pode
indicar areas mais potencialmente vulneraveis a
estiagens prolongadas ou mesmo que sofreram
impactos mais rapidos das cheias.

Sendo assim, além da preocupac¢do com 0s
altos fluxos do rio em determinadas areas na
Amazbnia tem-se 0s eventos extremos, 0S
fendbmenos meteorol6gicos, como o El Nifio, que
influenciam no regime hidroldgico de cheia e
vazante.

O trabalho buscou estudar a principal
componente da distribuicdo de &gua na bacia
Amazbdnica e conhecer sua disposicdo de
frequéncia de ocorréncia.

Material e métodos

Dados de vazéo

Esse trabalho abrangeu a area da bacia do
rio Amazonas em Obidos, utilizando dados de
vazdo da Agéncia Nacional de Aguas (ANA) entre
0s anos de 1970 a 2013. A metodologia utilizada
sera descrita detalhadamente nas sessdes seguintes.

A Regido Amazbnica possui uma grande
extensdo, entretanto as estacfes de medidas de
vazdo proximas a sua foz sdo escassas, e por isso
optou-se pela estacio fluviométrica de Obidos
(17050001), por ser a estacdo mais proxima da foz
com uma série temporal de dados bastante longa e
com pouca falha, facilitando a determinacdo do
comportamento hidrolégico da bacia do rio
Amazonas.

Assim, a estacdo fluviométrica para
medida de descargas do rio Amazonas, mais a
jusante, é a de Obidos no estado do Para (Figura 1).
Nessa estacdo, a influéncia da maré do Oceano
Atlantico pode ser considerada  como
negligenciavel no momento (trabalhos de pesquisas
em Ccurso).

Portanto, a analise do regime hidroldgico e
da disponibilidade hidrica da bacia do rio
Amazonas foi feita utilizando dados mensais de
vazdo fluvial (em m?/s) da estagéo fluviométrica de
Obidos da ANA no periodo de 1970 a 2013,
totalizando 44 anos de dados. Haja vista que,
segundo Sampaio (2012), do ponto de vista
hidroldgico, Obidos controla 80% do total da vazao
do Amazonas na foz, através de sua estacdo
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hidrolégica instalada no inicio do século XX e a
superficie da bacia hidrografica é de 4.680.000 km?
(superficie global da bacia: 6.100.000 km?).
Portanto, essa estacdo mede as maiores descargas
do mundo (Callede, 1996).

No processo de analise e consisténcia de
dados de vazdo, o tratamento das falhas foi
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efetuado o preenchimento através de procedimento
estatistico (inserindo linha de tendéncia a relacao
dispersa dos dados amostrais da variavel vazao),
adotando-se o maior coeficiente de correlagdo R?,
como modelo explicativo que melhor indica
correlagdo linear positiva.
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Figura 1 — Area de contribuicdo da estacdo fluviométrica de Obidos detalhando a secdo de

medic¢des de descarga. (Fonte: Do autor).
Outro material utilizado nesse estudo foi 0
historico de eventos climéticos extremos, El Nifio
e La Nifia, que afetaram a Bacia Amazonica

Brasileira, no periodo de 1970 a 2013, conforme
mostrado na Tabela 1.

EL NINO

LA NINA

FRACO MODERADO FORTE
1976-1977 1968-1970 1972-1973
1977-1978 1986-1988 1982-1983
1979-1980 1991-1992 1997-1998
2004-2005 1994-1995
2006-2007 2002-2003

2009-2010

FRACO MODERADO FORTE
1983-1984 1970-1971 1973-1976
1984-1985 1998-1999 1988-1989
1995-1996 2007-2008 1999-2000
2000-2001 2010-2011
2005-2006

2008-2009

2011-2012

Tabela 1 - Periodos de ocorréncia dos fendmenos de El Nifio e La Nifiano periodo de 1970-2013.

FONTE: Adaptado de CPTEC/INPE (2017).

Método
Os métodos utilizados podem  ser
apresentados nas seguintes etapas:

Etapa 1l:Analise do regime hidrolégico do rio

Amazonas e a variabilidade anual e interanual da
vazao.

Aguiar et al.,

A andlise do regime hidrologico anual
ocorreu através da média (equacdo 1) dos totais
anuais e mensais de vazdes observadas na estacdo
hidrolégica de Obidos no periodo de janeiro/1970
a dezembro/2013.
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z:%}j(m) 1)

Onde,
N — nlimero de dados utilizados.

O regime hidroldgico normal anual do rio
Amazonas foi analisado através de uma faixa de
desvio padrdo amostral (equacdo 2) positivo e
negativo a partir da média das vazdes observadas.
Além disso, os picos dos dados de vazdo dentro da
série histérica ocorreram pelos valores de méaximos
e minimos absolutos de vazdes ao longo deste
tempo especificado.

(2).:5mes1=|Qmedmest -

o=2 iZN (% — %)’
N <=t (N -1)

Qmeamest| / N eq. 2

Onde,

X — média aritmética dos dados;

N — niimero de dados utilizados;

x; — dados observados no tempo, de 1 a N.

o— desvio padréo.

A andlise do regime hidrol6gico interanual
ocorreu através de uma faixa de desvio padrdo
amostral (equacdo 2) positivo e negativo a partir da
média anual das vazdes minimas observadas de
1970 a 2013.

Além disso, foi analisada individualmente,
a amplitude ocorrida entre a minima e a maxima
vazdo ocorrida em cada um dos 44 anos.

A andlise da variacdo do regime
hidroldgico diante aos eventos de cheias e vazantes
extremas ocorreu através da aplicacdo da equacéo
3 das vazOes anuais ajustadas, para identificar os
valores de vazdo no periodo de vazante e de cheia,
variando de -1 a 1, onde os valores negativos e o
zero referem-se aos eventos de vazante e os valores
positivos aos eventos de cheia.

n=Qi—x ©)

Onde,

Qn— vazdo normalizada;

Qi— vazao anual observada;

X— média aritmética das vazdes observadas.

Devido os eventos climaticos extremos
passar a ser mais frequentes na Amaz6nia, desde a
estiagem prolongada de 2005, para este trabalho,
buscou-se estudar a variabilidade de vazéo dos
corpos hidricos nesta regido somente a partir dos
fenémenos de EI Nifio ou La Nifia ao longo da série
historica, identificados e analisados por meio da

Aguiar et al.,

Tabela 01 de ocorréncias dos fendmenos de El
Nifio e La Nifia, que ilustra suas intensidades,
disponibilizada no  portal do  CPTEC
(http://enos.cptec.inpe.br/).

Etapa 2: Determinar a disponibilidade hidrica do
rio Amazonas.

a) Método dos Percentis (especificamente a ordem
quantilica Q95%)

A partir da vazdo pelo método dos
Percentis (ordem quantilica Q95%) adotada pela
ANA para regibes hidrogréaficas do Brasil em rios
sem regularizagéo, este trabalho buscou estudar a
disponibilidade hidrica do rio Amazonas.

A disponibilidade hidrica do rio Amazonas
foi determinada a partir da comparacdo da vazdo
utilizada pela ANA, a Q95%, tanto para as series
historicas de vazdes dos anos (analise interanual)
guanto para as séries histdricas de vazdes mensais
dos anos da série (andlise anual).

Para determinacdo do regime de vazdes
disponiveis neste estudo foi utilizada a analise dos
valores de vazdo minima por representar 0s
periodos mais criticos e por possibilitar uma
sazonalidade similar ao regime hidrolégico natural
de um rio.

Sendo utilizada para a estacdo
fluviométrica analisada, a metodologia de Tucci
que consiste em estabelecer “n” intervalos de classe
de acordo com a magnitude. O grafico permite
visualizar rapidamente a disponibilidade hidrica de
um curso d’agua e assim obter as frequéncias “f”
em que ocorrem determinadas vazdes, a partir da
contagem do nimero de vazdes em cada intervalo,
conforme sequéncia a seguir:

Ordenamento dos valores mensais de vazdo
(de 1970 a 2013) em ordem crescente;

A cada valor ordenado associou-se um valor
“m” a posicdo de plotagem, que equivale a
ordem de excedéncia;

Em paralelo foi definido um valor que
representa a porcentagem de um determinado
valor de vazdo, dado por m/(n +1), sendo “n”
o total dos dados de vazéo utilizados;

Com os dados organizados na forma de uma
curva de permanéncia calculou-se a média
aritmética da série e 0 Qgsy (adotado como
referéncia a partir da utilizacdo, em boa parte
das concessdes de outorgas, pela Agéncia
Nacional de Aguas).

b) Andlise da disponibilidade hidrica e da vazéo
Q95%
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Como o objetivo é estudar o rio Amazonas
em periodos criticos de oferta d’agua, a analise da
disponibilidade hidrica foi possivel a partir da
insercdo da curva das vazdes Q95% mensais sobre
os dados de vazBes minimas absolutas para cada
ano da série observada.

Para identificar os anos em que o rio
Amazonas apresentou periodos de menor oferta
hidrica, onde séo considerados periodos criticos, as
descargas muito abaixo da vazdo recomendada em
lei para esta série temporal a ser mantida em seu
leito para 0 bom funcionamento do ecossistema
aquatico amazénico.

Para determinacdo da disponibilidade
hidrica (DHy) do rio Amazonas para cada més ou
no ano, utiliza-se a equagéo:

DHs = Qi — Qos9(4)

Onde,
Q:i— observacOes de cada més ou a observacao
anual

A disponibilidade hidrica por um
determinado periodo de tempo deve ser entendida
como a diferenca entre vazdo observada, que para
este trabalho serd aquela disponivel no més e a
vazdo de referéncia Q95%, como mostrado na
equacéo.

Este trabalho estudou a vazdo minima tanto
para 0os anos de 1970 a 2013, como também as
vazdes minimas para 0s meses de janeiro até
dezembro de cada ano desta série, devido as
flutuagOes do rio Amazonas entre 0s meses de cada
ano da série.

Assim, buscou-se regularizar as vazles
minimas mensais a partir da vazdo utilizada pela
ANA, a Q95%, e desta forma regularizar as vazdes
minimas remanescentes em cada més de um
possivel ano com déficit de agua.

A andlise da disponibilidade hidrica
mensal ocorreu através da aplicacdo da equagdo 3
pela diferenca da vazdo observada do regime
hidroldgico diante a vazdo Q95% de cada més, para
identificar os anos de menor oferta de 4gua, onde
0s anos com valores positivos referem-se as vazdes
minimas de cada ano deste rio a serem superadas
em 95% do tempo da série historica, os valores
negativos ou igualadas (zero) referem-se a vazdo
minima observada com risco de ndo acontecer em
5% do tempo naquele ano, onde a descarga do rio
fica abaixo do valor minimo necessario para a
manutenc¢ao do meio biético e recomendado em lei.

Se a disponibilidade hidrica for positiva,
isso significa que pode haver aproveitamento
adequado de seus recursos hidricos. Todavia, caso
a disponibilidade hidrica seja negativa, o0
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aproveitamento pode ser comprometido nesse
periodo.

A andlise da oferta hidrica interanual
ocorreu através da insercdo da curva de Q95% de
cada ano da série sobre as vazbGes minimas
observadas, para identificar os anos de menor
oferta de agua, onde 0s anos com valores positivos
referem-se as vazdes minimas de cada ano deste rio
a serem superadas em 95% do tempo da série
historica, os valores negativos ou igualadas (zero)
referem-se a vazao minima observada com risco de
nédo acontecer em 5% do tempo naquele ano, onde
a descarga do rio fica abaixo do valor minimo
necessério para a manutencdo do meio bidtico e
recomendado em lei.

Logo em seguida levara em consideracdo a
influéncia de um evento extremo sobre a
diminuicdo da vazdo através do valor da Q95%.

Resultados e discussao

Comportamento da componente vazdo do rio
amazonas no tempo

Regime hidrolégico anual

A Figura 2 apresentou um periodo de cheia
nos meses de abril a julho. Sendo que foi no més de
junho que a vazdo alcangou pico maximo entorno
de 239.000 m3/s conforme observado, também, na
Tabela 2.

Enquanto que os meses de setembro a
dezembro apresentaram caracteristica de vazante,
com a vazdo média alcangando valor minimo de
105.000 m3s em novembro. Tal expressiva
variabilidade de amplitude entre picos de maximo
e minimo, entorno de 134.000 md%s, é a
caracteristica do comportamento da vazdo média
do rio Amazonas que compde a sazonalidade do
regime hidroldgico no periodo analisado. Calléde
et al. (2002) encontrou, na amplitude minima da
vazdo afluente dos tributarios da parte sul e o pico
de descarga em Obidos, a vazdo média anual
del63.000 m?¥s. Ao analisar esta variabilidade
pode-se notar a existéncia de uma diminuicdo da
amplitude do rio Amazonas neste trabalho em
escala sazonal.

Observa-se ainda na Figura 2 que no més
de setembro ha um comportamento de transicdo
decrescente, ndo caracteristico, entre vazdo sazonal
méaxima e vazdo sazonal minima, com inicio no
més de julho. Guedes (2013) identificou
semelhante sazonalidade no ciclo hidrolégico em
Obidos ao longo de 104 anos (1903-2007). Em seu
estudo observou que as cheias ocorrem nos meses
de maio e junho com de 97% de chance de ocorrer
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nesse periodo, e as vazantes com 86% de chance de
ocorrerem entre outubro e novembro.

Além disso, os picos de maximas e de
minimas vazfes, mostrados na Figura 02,
assemelham-se a estudos de 31 anos (1982-2012)
de Coutinho (2016), onde na estacdo de Obidos
aparecem as maiores vazfes da bacia Amazdnica.

O resultado desse autor mostrou uma vazdo de
95.000 m®/s para o periodo de minimo. Logo,
subestimando o encontrado neste estudo, de
105.000 m?/s. Entretanto, a vazdo apresentada, pelo
mesmo autor, de 260.000 m3/s para o periodo de
maximo, superestimou a vazdo encontrada neste
trabalho, de apenas 239.000 m?/s.

Cod Area de superficie Jan Fev Mar Abr Mai Jun
(Km?)
139922 | 164258 | 191390 | 219631 | 237199 | 239104
17050001 4.680.000 Jul Ago Set Out Nov Dez
223552 | 192542 | 150612 | 114164 | 105187 | 117541
Tabela 2 — Vazdes médias do rio Amazonas (m?/s). (Fonte: Do autor).
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Figura 2 — Regime de vazGes médias do rio Amazonas no periodo de 1970-2013. (Fonte: Do

autor).
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Figura 3 — Regime de vazdes médias e as elevacdes maxima e minima do rio Amazonas no

periodo de 1970-2013. (Fonte: Do autor).

J4 estudos como o de Gallo (2004)
mostraram que as vazfes minimas ocorriam em
setembro na ordem de 120.000 m?/s, ou seja, maior
gue a vazdo minima encontrada neste trabalho e
mais antecipada em sua ocorréncia.

Ambas as divergéncias pode ser devido a
periodicidade diferente nas andlises das séries
temporais de dados de vazdes médias mensais
utilizados. Todavia, 0 estudo mostra que a série
utilizada neste trabalho apresentou comportamento
similar &s séries observadas em outros trabalhos.

Aguiar et al.,

A Figura 2 mostrou que o rio Amazonas
apresenta uma vazao média anual de 174.592 m3/s.
Enquanto que a vazdo total média dos rios para
todo o territorio brasileiro é estimado em 179.000
m?/s conforme a ANA (2007).

O comportamento natural das vazdes
méaximas e minimas absolutas que compdem a
faixa de oscilacdo hidrolégica da bacia do rio
Amazonas foi observado na Figura 03 juntamente
com as relagOes entre as vazdes médias e o desvio
padrdo positivo e negativo do regime em cada més.
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Ao analisar os valores de méximas
absolutas mensais percebeu-se dois picos maximos
de vazdes, um em abril com valor de 287.600 m3/s
e outro em julho com valor de 291.040 m?/s, sendo
gue estas grandes variabilidades de vazdo acima da
normalidade do rio Amazonas ocorreram no ano de
2009.

Enquanto que ao analisar os valores de
minimo absolutos, 0 més de novembro apresentou
uma vazdo minima de 72.380 m3/s (observado no
ano de 1997).

A partir desta expressiva variabilidade
hidrologica positiva nos meses de um mesmo
periodo hidrolégico, pode-se afirmar que a bacia
Amazobnica, durante a sazonalidade do ano de
2009, apresentou grande parte do total da vazéo na
época cheia em relagdo ao total da vazdo na época
seca.

Ao analisar a variabilidade da vazéo do rio
Amazonas no mesmo més, verifica-se que houve
um forte aumento da vaz&o no més de abril, onde a
variabilidade hidroldgica, neste més, chegou a
67.969 m?/s acima da média do regime normal do
rio. No més de julho, a vazdo variou 67.487 m/s
acima da média do regime normal do rio. Enquanto
gue no més de novembro, a vazdo variou apenas
32.807 md/s abaixo da média do regime normal do
rio.

Os resultados mostram diferentes regimes
com grande variabilidade das vazdes ao longo do
tempo para a bacia Amazoénica em funcéo de sua
densa e extensa area hidrografica.

Variacdo interanual do regime hidroldgico.

A Figura 4 apresenta as vazfes minimas
anuais do rio Amazonas no periodo de 1970-2013,
juntamente com a vazdo média do periodo total, a
(x + o) - ponto de inicio de cheiae a (x — o) -
ponto de inicio de seca, onde se observou que 0
tempo influenciou na vazdo média encontrada de
98.723 m¥/s entre 0s 44 anos da série histdrica com
variabilidade de intensas proporgoes.

A regido Amazénica é conhecida por sua
grande disponibilidade hidrica. No entanto, o
trabalho em escala temporal mostrou que houve
desvios acentuados na curva no periodo de vazante
do regime hidrolégico em 9 (nove) anos da série
histérica. Com as maiores flutuacdes iniciando
somente a partir do ano de 1983 e alcancando a
ordem de até 72.380 m3/s (como ocorrido no ano
1997).

Enquanto, no periodo de cheia da bacia
Amazodnica, a vazdo alcancou valores superior a
vazdo média em apenas 7 (sete) anos da série
(Figura 04). Com as grandes vazdes variando entre
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0S anos neste regime e alcangando até a ordem de
131.620 m®/s (como em 1974).

Os anos encontrados de regime de cheia
superior a vazdo média foram 1973, 1974, 1977,
1978, 1985, 1986 e 1989. Sendo que destes anos 0
menor valor de vazao registrado na estacdo foi no
ano de 1978, com o valor de 115.300 m?3/s.

Por outro lado, foram observadas 9 (nove)
anos de vazOGes muito abaixo da média, com a
caracteristica de estarem préximos um do outro no
final do periodo chegando a valores de 86.660 m?/s
(1983), 83.520 m®/s (1990), 82.600 m3/s (1991),
74.580 m3/s (1995), 72.380 md¥/s (1997), 75.040
m3/s (1998), 72.800 m3/s (2005), 77.120 m?/s
(2010) e 84.160 m®/s (2012). Incluindo o ano de
2009, que na Figura 03 apresentou picos de vazdes
maximas.

Sendo que destes anos a maior vazdo
registrada na estagdo foi no ano de 1983, com o
valor de 86.660 m?/s.

Nos anos de 1991 e 1998 as vazfes muito
abaixo da média podem ter ocorrido devido nestes
mesmos anos ter ocorrido grandes secas que
afetaram a Amazonia, detectados nos estudos de
Marengo (2006), afetando as vazdes da estagéo de
Obidos, ficando muito abaixo da média.

A baixa vazdo encontrada no ano de 2005
coincidiu com a ocorréncia de um tipo de anomalia
climética que secou o Oeste e 0 Sul, e ndo o Centro
e 0 Leste amazonico, como nos anos de El Nifo.
Segundo Marengo e Silva (2006), em 2005, a seca
nos rios da Amazonia causou danos a espécies de
mamiferos aquaticos e peixes. Apds essa forte seca,
desde janeiro de 2006, na regido ocorreu uma forte
enchente (Marengo e Silva, 2006).

A Figura 4 mostra também uma sequéncia
de anos de vazdo baixa no periodo de 1980-1990.
E um crescimento dos valores de vazio em Obidos
a partir de 2002. Esse aumento dos valores de vazado
indica que a regulacdo do fluxo teve influéncia
maior na elevacao das vazfes minimas de que sobre
a diminuigdo das vazdes maximas.

No final do periodo analisado, a partir de
1989, houve um aumento sazonal em relacdo a
amplitude média da vazdo de 87.727 m3/s.

A Figura 5 mostra que em 1992 a
amplitude sazonal da vazdo do rio Amazonas
obteve grande diminui¢do, chegando a 54.903 m?/s.
Além disso, mostra que a amplitude sazonal variou
de 54.903 m?s (em 1992) a 122.000 m?/s (em
2009), devido a fortes niveis minimos registrados
(Figura 05), corroborando com os estudos de
Marengo (2006) que ndo detectou tendéncias
significativas para aumento vazdes desde meados
do século XX na Amazénia.

Em Obidos, a amplitude obteve maior
variabilidade a partir do desvio (16.572 m3/s) nos
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anos de 1997, 1999, 2006, 2009 e 2012. Enquanto
gue as menores variabilidades da amplitude
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Figura 4 — Regime das vazdes anuais do rio Amazonas no periodo de 1970-2013. (Fonte: Do

autor).
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Variagdo do regime hidroldgico diante aos eventos
extremos

Apos a andlise da variabilidade do regime
hidrolégico da bacia Amazdnica brasileira, pode-se
verificar que o tempo contribuiu na persisténcia das
baixas vazbes em escala de bacia. Onde foi
registrado vazdo alcancando valor de até 72.380
m3/s.

O estudo da variabilidade do regime
hidrolégico diante aos eventos extremos ocorreu a
partir da Tabela 01 que ilustra a intensidade do El
Nifio e La Nifa, disponibilizada pelo CPTEC,
mostrando 0s anos em que estes fendmenos
modularam a intensificacdo de eventos climaticos
extremos sobre a bacia Amazodnica, no periodo de
1970 a 2013 e consequentemente 0 comportamento
das vaz0es nos regimes de vazante e de cheia.

Ap6s a anélise individual de cada um dos
anos, pdde-se verificar a ocorréncia, nestes anos, de
anomalias de TSM negativas e positivas
diferenciadas na bacia Amazonica.

A Figura 6 apresenta a vazdo normalizada
na bacia do rio Amazonas, mostrando que 0s
maiores eventos extremos positivos ocorreram na
década de 80, coincidindo com anos de La Nifia de
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Ma+Dp - -Md-Dp
Figura 5 - Amplitude das vazdes anuais do rio Amazonas no periodo de 1970-2013. (Fonte: Do
autor).

1985, 1988 e 1989, ja os maiores eventos negativos
foram presentes na década de 90 e no ano de 2010.

Os anos de 1990, 1991, 1992, 1995, 1997,
1998, 2005 e 2010 foram anos com acentuados
desvios extremos negativos da vazdo no regime
hidrolégico, conforme Figura 6. O ano de 1995
apresentou evento negativo extremo e o de 2010,
evento negativo muito extremo, ou seja, uma seca
severa, concordando com os estudos de Marengo et
al. (2008) e Espinoza et al. (2011).

Enquanto que a Figura 06 mostra 0s anos
de 1973, 1974, 1985 e 1989 com acentuados
desvios extremos positivos da vazdo no regime
hidrologico. Conforme a Tabela 1 disponibilizada
no portal do CPTEC em 1973, 1974, 1985 e 1989
foram anos de ocorréncia de La Nifia. Assim, para
este caso, pode-se afirmar que esta expressiva
variabilidade hidrolégica positiva pode ser
caracterizada como efeito do fenémeno.

Ressalta-se que embora ndo tenha
influenciado na vazdo normalizada apresentada na
Figura 6, 0 ano de 2009, para a bacia Amazonica,
foi ano de cheia atipica do ponto de vista hidro-
climatolégico. Eventos atipicos como o de 2009
ndo sdo comuns, mas ja ocorreram na regido
Amazonica. Estudos sobre tais eventos sdo mais
comuns em condic¢des de forte seca.
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Eventos como a seca de 2005 apresentaram
também suas peculiaridades do ponto de vista
climatoldgico. A seca de 2005 caracterizou-se por
apresentar uma baixa vazdo, ocorrida ndo devido
auséncia de El Nifio, mas pelo fato das aguas do
oceano Atlantico Norte estarem anomalamente
guentes (Marengo et al., 2008; Zeng et al., 2008).

O que se percebe é que eventos extremos
ocorridos nos regimes de cheias e vazantes, sobre a
regido Amazonica, podem influenciar de maneira
diferente ao longo do tempo e do espago, COmMo nas
diferencas de pico das vazdes no tempo das cheias,
na década de 80, e no extremo das vazantes, nos
eventos negativos ao longo dos anos 90, anos de
2000 e 2010.

A partir da Figura 6 percebe-se que houve
a ocorréncia de El Nifio nos anos de 1991 e 1992,
coincidindo com uma anomalia de vazdo negativa
(16.124 m3/s) para o ano de 1991 abaixo da média,
que persistiu no ano seguinte, pois a vazdo em 1992
continuou abaixo da média (5.604 m?js). Dessa
forma, para este caso, pode-se afirmar que a
variabilidade do regime nestes anos foi afetada pelo
fendmeno, concordando com Zeng (1999) que
estudou a influencia do fendmeno EI Nifio-
Oscilagdo Sul (ENOS) sobre 0 escoamento na bacia
Amazonica, e concluiu que a mesma pode ocorrer
até sete meses apos o inicio do evento, afetando o
regime hidrolégico do ano em curso e também do
ano seguinte.

A Tabela 1 registrou a ocorréncia de 17 El
Nifios no periodo de 1970 a 2013. Especificamente
nos anos de 1970, 1976, 1977, 1979, 1980, 1983,
1987, 1991-1992, 1995, 1997-1998, 2002, 2006-
2007, 2009 e 2010. E a Figura 06 mostra que
anomalias negativas persistiram ao longo dos anos
90 e 2000.

No ano de 1970 houve uma forte
diminuicdo de vazdo na Amazbnia, coincidindo
com a ocorréncia do fendmeno EI Nifio moderado,
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e que, portanto, pode ter causado uma anomalia de
vazao negativa (3.624 md/s) neste ano.

As vazdes do rio Amazonas na estagéo de
Obidos mostram valores maiores que a média
durante os episodios de La Nifia ocorridos em
1975-76 e 1988-89, comparados com valores mais
baixos nos anos de El Nifio, ocorridos em 1982-83
e 1986-87. Durante o ano de 1998, ap6s a rapida
desintensificacdo do fenémeno EI Nifio em maio e
junho, observou-se um subito resfriamento das
aguas do Pacifico Equatorial Central (CPTEC,
2001).

O estudo de Guedes (2013) confirma que
em 1989 ocorreu uma das maiores cheias dos
Gltimos cem anos, e uma vazante ocorrida em 1998.
No caso da cheia foi precedida por evento forte de
La Nifia em 1989. Nestes periodos o estoque de
agua continental é também elevado e segue uma
tendéncia de aumento em escala longa de tempo
(Zeng et al., 2008).

Ainda conforme a Figura 6 pode-se
verificar que os anos de 1986 e 1977 foram de
vazOes extremas positivas. Guedes (2013) ainda
afirma que nestes anos, a ocorréncia do fenémeno
de EI Nifio, ndo foi determinante para a ocorréncia
de anomalias negativas, pois neste periodo o
estoque de agua continental na Amazénia pode
manter-se elevado.

Dessa forma, comprova-se que a
componente vazao do rio Amazonas foi afetada por
anomalias na década de 80. Onde os anos de altas
vazdes coincidiram com ano de La Nifa e seus
efeitos.

Apesar disso, pode-se afirmar que o0s
eventos La Nifia de intensidade forte influenciam
parcialmente na vazéo da calha do rio Amazonas,
podendo assim causar extremos de cheia. Esse
estudo também pode ser comprovado por Espinoza
et al. (2014) que analisaram a relacdo da elevada
vazdo e eventos de La Nifia para o rio Beni durante
0s eventos com intensidade forte e moderada.
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Figura 6-Fenémenos de EN (seta em vermelho) e LN (seta em amarelo) em vazdo no regime
hidrol6gico do rio Amazonas no periodo de 1970-2013. (Fonte: Do autor).

Disponibilidade hidrica do rio amazonas em
fungdo da Q95%

Aguiar et al.,

A partir da caracteristica do regime
hidroldgico na bacia Amazénica, ao longo
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dos 44 anos analisados, de apresentar mais
anos de vazdo abaixo da média se
comparado aos outros anos, a pesquisa
investigou se os valores de vazdo observada
nestes anos alcangcaram 0s niveis minimos
recomendados pela Agéncia Nacional de
Aguas (ANA), o quantil de vazao Q95%, em
boa parte para procedimentos
administrativos de licenciamento ambiental
e concessdo de outorga do uso da agua no
Pais e, neste trabalho, para a manutenc¢éo dos
ecossistemas da bacia Amazbnica em
situacGes de eventos extremos no periodo de
1970 a 2013.

Assim, a vazdo Q95% foi
determinada separadamente tanto para os 44

anos quanto para os 12 meses ao longo dos
anos da série historica analisada.

Anélise da disponibilidade hidrica anual
diante a vazdo Q95%

A partir do periodo entre os anos de
1970 a 2013, determinaram-se as novas
vazdes Q95% para cada més com os dados
dos anos da série como referéncia a ser
mantida na bacia Amazonica ao longo dos
12 meses do ano para assegurar agua no leito
do rio e as diversas espécies do ecossistema
amazOnico, conforme Tabela 3.

Més Jan Fev Mar Abr Mai Jun
106.000 [ 130.540 | 147.180 | 178.327 | 192.138 | 190.827

Q95%

(M) Jul Ago Set Out Nov Dez
178.322 | 151.233|113.886 | 80.545 | 83.339 | 97.164

Tabela 3 — Vazbes Q95% para ser mantida no rio Amazonas em cada més no periodo de cheia e

no periodo de vazante. (Fonte: Do autor).

Nota-se que, como foi observado na Figura
02, os meses de abril a julho foram de cheia do rio
Amazonas em Obidos. Porém, a partir da vazéo de
referéncia, as vazdes mensais Se tornam mais
restritivas para o rio Amazonas.

A Tabela 3 ainda mostra que no més de
outubro o rio Amazonas em Obidos se torna mais
restritivo com um quantil de vazdo disponivel
(Q95%) de 80.545 m?3/s, aproximadamente.
Enquanto que no més de maio, 0 rio Amazonas
alcanca a vazao menos restritiva de 192.138 m?/s.

Anélise da disponibilidade hidrica interanual diante
a vazao Q95%

A andlise da variabilidade interanual, ja
citado anteriormente, mostrou que 0s anos de 1983,
1990, 1991,1995, 1997, 1998, 2005, 2009, 2010 e
2012 foram os de vazdo muito abaixo da média no
regime hidrolégico determinado neste trabalho
para a bacia Amazonica.

Dessa forma, foi investigado se os valores
minimos de vazdo observada nestes anos
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coincidiram com 0s niveis minimos recomendados
pela vazdo Q95% interanual.

Assim, o trabalho comparou as vazdes
anteriormente observadas em seu regime natural e
sazonal, caracteristico da regido amazonica, com a
vazdo Q95% de cada més da Tabela 03. Dessa
forma, analisou-se a periodicidade de quantidade
de 4gua para a manutencdo do ecossistema
amazonico ao longo dos 44 anos tanto para as séries
historicas de vazdes entre anos (andlise interanual)
guanto para as séries histéricas de vazdes mensais
(anélise anual).

Ao fixar a vazdo Q95% para os anos do
periodo de 1970-2013, encontrou-se um valor de
referéncia de 89.630 m3/s, como verificado no
histograma de vazdes da Figura 7.

A partir desta referéncia, a Figura 07
mostrou que houve flutuagdes significativas
entorno da vazdo Q95% anual, onde todos 0s anos
que apresentaram vazdes minimas ficaram abaixo
até mesmo da vazdo recomendada por lei, como
ocorrido nos anos 1983, 1990, 1991, 1995, 1997,
1998, 2005, 2006, 2009, 2010 e 2012.

Enquanto que ao fixar a vazdo Q95% para
cada ano do periodo de 1970-2013, de maneira

997



Revista Brasileira de Geografia Fisica v.12, n.03 (2019) 988-1002.

separada, para efetuarmos os célculos da equagéo
da disponibilidade hidrica (DHs), sugerida neste
trabalho, para cada ano da série, a Figura 07
mostrou que na maior parte dos anos ndo ocorreu
problema de oferta hidrica. Nestes casos, os valores
das vazdes minimas observadas no rio Amazonas
ao longo dos anos foram superadas pelas vazdes
Q95%. Sendo que a disponibilidade hidrica nos
anos 1973, 1974, 1985 e 1989 foram as maiores, €
acompanharam 0s méaximos das vazGes minimas
observadas nestes anos que estavam sobre
influéncia de La Nifia.

Além disso, no ano de 1977, houve
ocorréncia de El Nifo, entretanto a vazdo minima
observada, assim como a disponibilidade hidrica,
foi elevada, indicando que o evento de El Nifio ndo
influenciou, de modo a reduzir as vazdes da bacia
do rio Amazonas. Este fato também foi observado
por Guedes (2013), que concluiu, que neste mesmo
ano, o estoque de agua continental na Amaz6nia
manteve-se elevado.

Por outro lado, a Figura 7 mostra ainda que
alguns dos anos que flutuaram minimamente
entorno da vazdo de referéncia Q95% anual de
89.630 m?/s também foram os que apresentaram os
indices de vazdo disponivel baixo com valores
iguais ou inferiores a vazdo referéncia para o
trabalho (Q95%) de cada més, especificamente
1970, 1971, 1980, 1983, 1992, 1995, 1997, 1998,
2005, 2010 e 2012.

Ao longo do periodo de 1970-2013, em 12
anos a disponibilidade hidrica foi a mais critica por

apresentar valores negativos, o que significa que a
vazdo do rio amazonas nestes anos, nao
favoreceram as necessidades de manutencdo dos
ecossistemas, provavelmente causando estresses
hidricos. Sendo que os anos de 1995, 1997, 1998 e
2005 foram de disponibilidades hidricas muito
negativas, coincidindo com as minimas vazdes
observadas nos anos que estavam sobre influéncia
de El Nifio. Nos anos de 1997 e 2005 foram
observados 0s méaximos de disponibilidade hidrica
negativa dos 44 anos analisados, atingindo valores
de -17.250 m3/s e -16.830 m?/s respectivamente.
Ressalta-se que o0 ano de 1997 foi de El Nifio muito
forte, porém, 0 ano de 2005 foi ano de seca devido
as aguas do oceano Atlantico Norte anomalamente
guentes (Marengo et al., 2008; Zeng et al., 2008).

Além disso, a Figura 7 mostra que o ano de
1983  também  apresentou indices  de
disponibilidade hidrica negativa junto aos ano de
1992, ano com grande indicativo de estresse
hidrico.

Portanto a partir dos anos 80, verificou-se
que 0s anos tornaram-se altamente restritivos,
chegando a niveis ndo sustentaveis por
apresentaram altos indices de disponibilidade
hidrica negativa. Ressalta-se que nesse periodo
houve ocorréncia do El Nifio de fraca intensidade
(1983-1984) apresentado no portal do CPTEC.
Nesse caso, pode-se afirmar que a vazao disponivel
nos anos 1983 e 1992 no foi suficiente para suprir
a vazdo Q95% exigida.
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Figura 7 - Comparacdo entre vazdes minimas observadas e as disponibilidades hidricas anuais do rio

Amazonas. (Fonte: Do autor).

O trabalho até aqui definiu como periodo
de vazante somente o compreendido entre 0s meses
de setembro a dezembro. Ocorre que desde a
década de 80, as vazOes sazonais do rio Amazonas
tém mostrado forte aumento na amplitude da vazéo
minima anual, ou seja, com maiores diferencas de
vazdo entre as épocas de cheia e vazante, como
mostrado. No entanto, acompanhado também dos
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piores indicativos de estresse hidrico, pois estes
picos de vazdo vém ocorrendo em meses muito
préximos uns dos outros, no periodo de vazante.

Assim, 0s meses que antecedem o periodo
de vazante, como os meses de julho e agosto,
também devem ser levados em consideracao.

Na estacdo fluviométrica de Obidos, 0s
anos de 2005 e no ano da seca de 2010 alcangaram
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valores significantes de variabilidade (Figura 04).
Esses periodos de déficit de agua, concordam com
0s estudos de Frappart et al. (2012) que
encontraram uma queda, porém de precipitacéo,
utilizando dados do Gravity Recovery and Climate
Experiment (GRACE) para a seca de 2005.

No ano de 1997, a vazdo disponivel se
mostrou muito restritivo chegando a nivel nédo
sustentavel,mostrado no trabalho, coincidindo com
a ocorréncia do ano de EIl Nifio.

Houve anos de EI Nifio que ndo
apresentaram indices de disponibilidade hidrica
criticos. Como ocorreu nos anos de 1979, 1987,
1991, 2002, 2006-2007 e 2009 que apresentaram
minimas vazdes de 91.500 m?3[s, 93.480 m?3s,
82.600 m3/s, 93.660 m3/s, 88.440 m3/s, 95.460 m3/s
e 85.820 m?/s respectivamente. Porém em indices
acima da vazdo limite para o trabalho (Q95%) de
cada més do ano para assegurar a sustentabilidade
deste ecossistema amazbnico. Dessa forma,
embora tenham ocorrido os anos mais intensos de
El Nifio, ao longo da série, nem todos refletiu na
vazdo do rio Amazonas (Marengo et al., 2008;
Espinoza et al., 2011; Frappart et al., 2012;
Marengo et al., 2012).

Além disso, houve anos de disponibilidade
hidrica critica que ndo coincidiram com anos de El
Nifio. Como ocorreu nos anos de 1970, 1971, 1995,
2005 e 2012.

Dessa forma, a Figura 7 mostra que a
disponibilidade hidrica se mostra restritiva (valores
negativos muito elevados) a apenas alguns anos.

Conforme apresentado na Figura 7, o rio
Amazonas nos meses de janeiro e margo possui
uma capacidade de disponibilidade hidrica bem
superior a vazdo de referéncia utilizada na
legislacéo.

Entretanto, observa-se também que o
comportamento da descarga minima na bacia do rio
Amazonas ao longo do tempo foi desfavoravel em
alguns periodos com valores de disponibilidade
hidrica muito negativo, provavelmente causando
estresses hidricos.

Ao analisar os periodos de eventos de cheia
e vazante que influenciam no rio Amazonas,
observou-se uma relagdo com alguns anos
mostrados de ocorréncia de eventos extremos ao
longo da série histdrica.

Embora uma alta disponibilidade hidrica
gue associado a baixa densidade demogréfica e a
um desenvolvimento econdmico ainda incipiente
faz com que a regido amazbnica ndo apresente
problemas de disponibilidade hidrica em grande
escala.

Conclusoes
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Os resultados mostram o0 regime
hidrol6gico do rio Amazonas e a regulacdo das
cheias e vazantes através da faixa de oscilagdo
hidroldgica natural da bacia amaz6nica.

A andlise mensal mostrou que 0s meses de
abril a julho foram épocas de cheia e a época de
vazante ocorreu de setembro a dezembro,
compondo a sazonalidade do ciclo hidrol6gico do
rio Amazonas. Sendo o més de outubro como o
mais restritivo. Enquanto o més de maio, 0 rio
Amazonas apresentou a vazao menos restritiva.

Neste trabalho pOde-se concluir que a
variabilidade temporal contribuiu na persisténcia
das baixas vazoes da bacia Amazonica Brasileira,
onde foi registrada vazéo alcangando valor de até
72.380 md/s.

Ao longo do periodo estudado, a bacia
mostrou que embora a regido Amazbnica seja
conhecida por sua grande disponibilidade hidrica,
anos com baixas vazfes tém sido registrados. E
com a caracteristica de persisténcia em relacdo aos
anos de altas vazdes na bacia hidrografica
Amazbnica. Com as maiores flutuagdes iniciando
somente a partir do ano de 1983e alcancando até a
ordem de 131.620 m?3/s (como em 1974).

Pdde-se  concluir que significativos
aumentos de vazdes ndo foram detectados desde
meados do século XX na Amazbnia, pois o
aumento sazonal a partir de 1989 em relagdo a
amplitude média da vazdo de 87.727 m?/s, que
variou de 54.903m3/s (em 1992) a 122.000 m?/s
(em 2009), foi devido a fortes niveis minimos
registrados no periodo analisado.

Além da influéncia temporal, o estudo
mostrou que o comportamento das vazdes na bacia
Amazobnica sofreu a influéncia de anomalias de
TSM negativas e positivas moduladas pela
intensidade do EI Nifio e La Nifia em cada ano da
série.

No entanto, as variabilidades hidrologicas
na Amazbnia ndo sdo causadas somente pelos
fendbmenos de EI Nifio ou La Nifia, ou seja,
elevados indices fluviométricos podem ou ndo
serem afetados pela La Nifia e baixos indices pelo
El Nifio. Assim, o ano de 2009, para a bacia
Amazoénica, foi ano de cheia atipica do ponto de
vista hidro-climatolégico que ndo influenciou na
vazdo normalizada apresentada neste trabalho.
Enquanto que o ano de 2005 foi ano de seca
caracterizado por apresentar uma baixa vazao, que
ocorreu ndo devido auséncia de El Nifio, mas pelo
fato das a4guas do oceano Atlantico Norte estarem
anomalamente quentes.

Quando se analisou cada ano da série
historica pdde-se comprovar que o fenémeno El
Nifio-Oscilacdo Sul (ENOS) efeta o regime
hidroldgico do ano em curso e também do ano
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seguinte do escoamento na bacia Amazonica, pois
observou-se ocorréncia de EI Nifio nos anos de
1991 e 1992, coincidindo com uma anomalia de
vazdo negativa (16.124 m?3/s) para o ano de 1991
abaixo da média, que persistiu no ano seguinte, pois
avazao em 1992 continuou abaixo da média (5.604
m3/s).

A andlise interanual mostrou que a vazdo
na bacia do rio Amazonas ao longo do tempo foi
desfavoravel em anos de extremos negativos e 0
método dos Percentis (especificamente a ordem
quantilica Q95%) permitiu  quantificar a
disponibilidade hidrica, ao longo dos meses e dos
anos da série temporal, em que os valores minimos
de vazdo observada do rio Amazonas ndo foi
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