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RESUMO

No Semiéarido Alagoano os estudos sobre os parametros de qualidade de 4gua ainda sdo pouco documentados e, em alguns
casos, escassos, quando comparado a regido costeira do estado, desta forma, analises esporadicas nesses corpos d’agua
tornam-se imprescindiveis. Objetivou-se no presente artigo analisar os parametros fisico-quimicos de qualidade de agua
em sete nascentes localizadas nas areas rural e urbana do municipio de Olho D’Agua do Casado, Semiarido Alagoano.
Foram coletados dados in situ de pH, temperatura, solidos totais e condutividade elétrica com auxilio de um sensor dptico.
A excecdo do parametro temperatura, constatou-se que a maioria das nascentes analisadas, nas duas areas, apresentaram
padrdes de qualidade de agua que extrapolam as diretrizes da Resolucdo CONAMA/2005. Comparativamente, as
nascentes da area urbana apresentaram maior dindmica e maiores niveis discrepantes nos parametros analisados. Faz-se
necessario a elaboracdo de um quadro com medidas mitigadoras que abranjam tanto a esfera socioeconémica quanto a
ambiental, visando dar a estes mananciais uma melhor proficiéncia para a populagéo residente em seu entorno, tanto para
fins de abastecimento quanto para criacdo e agricultura, e concomitantemente buscando o equilibrio entre sua utilizacdo
e a reparacéo e preservacdo da dindmica natural. E pertinente afirmar que o banco de dados obtido tem elevada relevancia
social, cientifica e ambiental no que concerne a qualidade de agua no Semiarido Alagoano, servindo de base para o uso e
manutencdo consciente das nascentes estudadas e como subsidios para futuros trabalhos.

Palavras-chave: Nascente, Semidrido, analise fisico-quimica.

Water Quality Parameters in Springs in the Municipality of Olho D*'Agua do
Casado, Alagoas Semiarid

ABSTRACT

In the Alagoas Semiarid, studies about the parameters of water quality are still poorly documented and, in some cases,
scarce when compared to the coastal region of the state, so sporadic analyzes in these bodies of water become essential.
The aim of this study was to analyze the physical and chemical parameters of water quality in seven nascent located in
the rural and urban areas of the municipality of Olho D'Agua do Casado, Alagoas Semiarid. In situ data of pH,
temperature, total solids and electrical conductivity were collected with the aid of an optical sensor. With the exception
of the temperature parameter, it was verified that most of the nascents analyzed in both areas presented water quality
standards that exceed the CONAMA/2005 Resolution guidelines. Comparatively, the nascents of the urban area presented
greater dynamics and higher levels of discrepancy in the analyzed parameters. It is necessary to create a cadre with
mitigating measures that cover both the socioeconomic and environmental spheres, aiming to give these sources a better
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proficiency for the population residing in their surroundings, both for sourcing purposes and for breeding and agriculture,
and concomitantly seeking the balance between its use and the repair and preservation of the natural dynamics. It is
pertinent to affirm that the database obtained has high social, scientific and environmental relevance regarding water
quality in the Alagoas Semiarid, serving as a basis for the conscious use and maintenance of the nascents studied and as

subsidies for future works.

Keywords: Spring, Semiarid, chemical-physical analysis.

Introducéo

As nascentes sdo importantes mananciais,
singulares e de grande complexidade, essenciais
para a formacdo dos corpos hidricos (Santana et al.,
2016). Seu monitoramento e conservacdo Ssao
importantes, principalmente no Semiarido, onde a
oferta de agua é escassa (Jesus et al., 2018).

No Estado de Alagoas as &guas via
nascentes sdo utilizadas, entre as distintas
finalidades, devido ao facil acesso que se tema elas
e por ser economicamente viavel. No entanto, do
ponto de vista de potabilidade é pouco conhecido,
em virtude de ndo haver andlises periddicas,
voltadas a determinar seu grau de qualidade,
relacionados, também, com o0 modo de preservacéao
das nascentes (Nascimento et al., 2019). E no
Semiérido, principalmente em é&reas rurais, 0
acesso a agua potavel ainda é uma realidade
distante para os que residem nessas localidades,
fato que ndo necessariamente deve ser creditado
somente a escassez, mas também a sérios
problemas de gestdo (Rodrigues et al., 2015).

O Semiarido  Alagoano  apresenta
condicOes hidricas desfavoraveis que combinam:
evapotranspiracdo potencial alta durante todo ano,
precipitacdo irregular, subsolo desfavordvel em
muitas regibes (agua salobra ou formacéo
cristalina) e baixo desenvolvimento econémico e
social (Silva et al., 2014; Santos et al., 2018). O
entendimento do fendbmeno da ocorréncia e da
degradacdo de nascentes que abastecem as zonas
rurais e urbanas envolve conhecimentos das areas
de geologia, geomorfologia, hidrologia, solos e
vegetacdo, o que justifica as diversas definicdes e
0s tipos acerca de sua aplicabilidade (Gomes et al.,
2017; Bomfim et al., 2015). Diante disso, 0
discurso da seca ainda aparece como principal fator
de escassez hidrica e fragilidade ambiental
(Crispim et al., 2016).

A escassez natural de dgua dessa regido
somada a degradacdo dos recursos hidricos é o
problema que mais tem inviabilizado o uso de
nascentes de forma consciente, e essa é a realidade
de boa parte dos mananciais do territorio brasileiro
(Andrade e Nunes, 2014). O processo de
degradacdo de nascentes tem se tornado cada dia
mais comum devido a ocupacbes e manejos
inadequados desses ambientes (Silva et al., 2016).
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Essa situacdo tem se agravado devido a dinamica
do crescimento populacional e ao desenvolvimento
das fronteiras agropecuarias que se instalaram nos
arredores dos cursos d’agua (Zanella, 2014).

No Semiarido de Alagoas,
caracteristicamente, ha uma acentuada
variabilidade interanual em relagdo a precipitacdo
e a disponibilidade dos recursos hidricos, com anos
extremamente secos e outros chuvosos, com dois
periodos distintos: um longo (estiagem), com
duragdo de 7 a 9 meses e outro curto (chuvoso), de
3 a 5 meses de duracdo (Santos et al., 2017). Além
disso, os solos sdo altamente intemperizados e
parte do Semiarido ndo absorve completamente a
agua provida das chuvas, mesmo quando
concentradas, em virtude do solo B, textural e
argiloso, que impermeabiliza o solo; desta forma o
restante dos horizontes do solo ndo recebe nem
armazena agua em concentra¢des demasiadas,
como deveria ser (Damasceno e Souto, 2014;
Santos et al., 2016). Os solos relacionados a tais
baixas capacidades de armazenamento de &agua,
gue ocorre no Semiarido Brasileiro, sdo do tipo
Planossolos, Neossolos Regoliticos, Neossolos
Litélicos e Luvissolos, com algumas ocorréncias
de Argissolos e Cambissolos, ambos com baixa
capacidade de absorcdo de agua (EMBRAPA,
2014).

Entre os eventos comumente relacionados
as dindmicas sazonais, climaticas e limnoldgicas,
que eventualmente ocorrem no Sertdo Alagoano,
estdo os processos de eutrofizacdo das aguas,
mencionado por Lins et al. (2018) como sendo um
fendmeno caracterizado pelo crescimento em
demasia de organismos aquaticos autotrdficos,
particularmente algas (fitoplancton) e plantas
aquaticas (macrofitas), que decorrem do acimulo
de varios elementos quimicos dissolvidos na agua,
principalmente oxigénio, carbono, nitrogénio e
fosforo. A acumulacdo em demasia desses
compostos favorece mudancas na qualidade da
agua, em virtude da liberacdo de toxinas por
plantas algais e cianobactérias, que ocasionam a
acidez da agua e a decomposicao do gas oxigénio
(O2) nas porgBes submersas, inviabilizando o seu
uso para os mais diversos fins (Barreto et al., 2014).

Wilegand et al. (2016) apontam que a
qualidade da &gua depende intrinsecamente das
condicdes climaticas, do uso do solo e da
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hidrologia das bacias hidrograficas. Segundo eles,
séo esses fatores principais que afetam diretamente
suas caracteristicas limnologicas. Para Abreu e
Cunha (2017) a qualidade da agua apresenta
variagdes espaco-temporais significativos,
relacionadas a dindmica dos parametros fisicos
(s6lidos suspensos, turbidez, sélidos totais, etc.),
guimicos (pH, oxigénio dissolvido, demanda
biogquimica de oxigénio, etc.) e bioldgicos
(coliformes termotolerantes, Escherichia coli e
clorofila “a”).

Conforme apontam Jardim et al. (2014),
ecossistemas hidricos de pequeno porte tendem a
apresentar um maior florescimento fitoplancténico
devido as variabilidades edafoclimaticas; tdo logo,
analises esporadicas nesses corpos d’agua tornam-
se imprescindiveis.

Acerca do que foi exposto, objetivou-se
neste artigo analisar os parametros fisico-quimicos
de qualidade de agua em sete nascentes localizadas
no municipio de Olho D’Agua do Casado,
Semiarido Alagoano. Essas areas apresentam
relevante potencial hidrico por estarem inseridas
em regido de défice hidrico elevado e estdo

ameacadas pela a¢do antropica, sendo consideradas
como prioritérias para pesquisa, a recuperacao e
conservagdo das mesmas. Os dados disponiveis
sobre recuperacdo de nascentes nas areas do Sertdo
Nordestino séo ainda fragmentarios, e limitam-se
em geral a estudos pontuais. Frente a esse
panorama, estudos recentes em regides, entre as
quais o Sertdo de Alagoas, ttm demonstrado a
relevncia dos mesmos e as propostas de
recuperacao de areas degradadas nas nascentes do
Nordeste Brasileiro, em especial, com énfase para
as areas de serra no Semiarido Alagoano.

Material e métodos
Caracterizacdo da area de estudo

A pesquisa foi realizada no municipio de
Olho D’Agua do Casado, Estado de Alagoas
(Figura 1), inserido na Mesorregido Geografica do
Sertdo Alagoano e Microrregido Geografica
Alagoana do Sertdo do S&o Francisco. A Sede do
municipio encontra-se nas coordenadas 10°03'30"
S e 36°49'00" W, na altitude de 230 m
(ALAGOAS, 2015).
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Figura 1. Mapa de localizagdo do municipio de Olho D’Agua, Alagoas.

O clima da area de estudo é Tropical
Semiéarido (BSh), segundo a classificacdo de
Koppen, apresentando periodo chuvoso de
novembro a abril, com precipitacdo pluvial
média de 545,6 mm/ano, temperatura do ar
média anual de 25,6 °C e umidade relativa de
74,4% (UFCG, 2018). A vegetacdo dominante
que ocorre em Olho D’Agua do Casado ¢ a
Caatinga Hipoxerdfila, com trechos de Floresta
Caducifolia (ALAGOAS, 2015). Os solos

predominantes sdo os Planossolos, Luvissolos,
Argissolos e Neossolos, inserido nos Patamares
Compridos e Baixas Vertentes do Relevo suave
ondulado (EMBRAPA, 2014).

A area pesquisada caracteriza-se por
estar circundada por afloramentos rochosos,
favorecendo a formacdo de uma ilha de
vegetacdo com ocorréncia de solos rasos e
fragmentos pedregosos (Figura 2).

Figura 2. Vista panoramica da area de pesquisa no municipio de Olho D’Agua do Casado, Alagoas.

Caracterizagdo da area experimental

A pesquisa conduzida fica inserida em
duas é&reas distintas do municipio de Olho
D’Agua do Casado: uma na 4rea rural,
especificamente no Assentamento Gastone

Silva, A. P. L.; Alves, G. N.; Nascimento, A. M. A.; Santos, A.

Beltrdo, conhecido popularmente como
Assentamento Chico Mendes (Figura 3), e uma
outra na area urbana, da qual foram
selecionadas um total de sete nascentes.
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Figura 3. Entorno paisa;
Casado, Alagoas.
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Na éarea rural do assentamento foram
catalogadas gquatro nascentes, sendo nomeadas
de Nascente 1 (N1), Nascente 2 (N2), Nascente
3 (N3) e Nascente 4 (N4), sequencialmente,
uma vez que ndo possuiam uma nomenclatura
usual utilizada pelos moradores do entorno, a

)

ig’ura 4. Entorno paisagistico de sitio ur
D’Agua do Casado, Alagoas.
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bano das nascentes catalogadas na area urbana, em Olho

a drea rural do Assentamento Gastone 1tro, em Olho D Agua do

fim de facilitar suas respectivas identificacoes.
Outras trés nascentes detectadas encontram-se
localizadas em sitio urbano da cidade,
conhecidas popularmente como Minador,
Fontinha e Fonte do Gado ou Matinha (Figura
4).

5
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Anélise fisico-quimica

As andlises dos parametros fisico-
guimicos foram realizadas nos meses de marco
e abril de 2018 com o auxilio de um medidor

Optico (Hanna), da qual foram obtidos os dados
de pH, temperatura, condutividade elétrica e
solidos totais das nascentes (Figura 5).

Figura 5. Medidor 6ptico utilizado na obtencdo dos parametros fisicos das nascentes.

Os valores para cada dado paramétrico
obtido foram interpretados conforme os
padrdes de potabilidade de agua estabelecidos
pela Resolugdo CONAMA n° 357, de 17 de

marco de 2005, que expede e da subsidios aos
limites para cada parametro de agua (Quadro
1).

Quadro 1. Padrdes de potabilidade de 4gua, com énfase na Resolugdo CONAMA.
RESOLUCAO CONAMA N° 357, DE 17 DE MARCO DE 2005

pH

Condutividade elétrica
Solidos Totais
Temperatura

Andlise estatistica

Os dados dos pardmetros fisico-
quimicos obtidos nas nascentes foram
analisados com o uso do Software Excel, versao
2016, sendo demonstrados em Graficos de
Coluna Agrupada. Para a comparagdo dos

Silva, A. P. L.; Alves, G. N.; Nascimento, A. M. A.; Santos, A.

6,0-9,0
100-800 uS/cm
< 500 mg/L
<40°C

dados das nascentes nas duas areas estudadas
distintas foi aplicado Graficos de Box Plots
utilizando o Programa R, com a finalidade de
interpretar a variabilidade e a discrepancia dos
dados nos dois meses pesquisados.
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Resultados e discusséo

Na area rural do municipio de Olho D’
Agua do Casado, no Assentamento Gastone
Beltrdo, contatou-se variagdes significativas
nos valores de pH nas quatro nascentes
analisadas (Figura 6A), e, entre elas, apenas a
Nascente 4 apresentou indices abaixo do
estabelecido pela Resolugdo CONAMA nos
dois meses avaliados (54 e 5,6,
respectivamente). Na area urbana, apenas a

N3 N4 N1

N2 N2
Marco Abril

8

;
6
5
L4
3
2
1
0
N1

‘A
N3 N4

Nascente Matinha apresentou pH satisfatério,
ao contrario das Nascentes do Minador (4,2 e
4,4) e Fontinha (5,9 e 5,8) nos dois meses de
analise (Figura 6B). Na éarea urbana, em
especial,  atribui-se  valores  altamente
corrosivos de pH pelo fato destas estarem
localizadas proximas a residéncias, portanto

sdo mais vulnerdveis a acdo antropica e
perturbac6es em sua dindmica natural.

10

pH

o P N W b~ 01O N 0O ©

Matinha I
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R vy

Minador [
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Marco Abril

Figura 6. indices de pH registrada nas nascestes das Area Rural do Assentamento Gastone Beltrdo
(A) e Urbana (B) em Olho D’Agua do Casado, Alagoas.

Marmontel e Rodrigues (2015)
analisando os parametros limnicos de quatro
nascentes em é&rea rural de Sdo Manuel-SP
também constataram valores oscilatorios nos
valores de pH, onde concluiram que as
nascentes com cobertura vegetal apresentavam
niveis de potencial hidrogenibnico
satisfatérios, em relacdo as nascentes isentas
dela. Os autores ressaltam que a presenca de
matas ciliares no entorno de nascentes é
essencial para  protecdo,  manutencao,
qualidade, regularizacdo e conservacao dessas
microbacias.

Apesar de ser a variavel mais
importante para a determinacdo da qualidade de
agua, Ferreira et al. (2015) pontuam que o pH
possui valores cuja interpretacdo é de alta
complexidade devido ao grande numero de
fatores que podem influencia-lo, em especial no
Semiarido. Para Amaral e Silva (2017), tais
variaches sazonais podem ser alteradas por
causas naturais, como mudanga do clima,

Silva, A. P. L.; Alves, G. N.; Nascimento, A. M. A.; Santos, A.

vegetacdo, causas geoldgicas, ou, em casos
mais extremos, pela acdo antropica, fator
Gltimo este, atribuido as nascentes analisadas na
area experimental.

Com relacdo a temperatura das
nascentes, observou-se que houve registro
dindmicos e variaveis de uma nascente a outra,
entre as duas areas, no més de marco, e a
posteriori, houve um incremento de
temperatura no més de abril (Figuras 7A e 7B).
Os maiores registros de temperatura ocorreram
nas nascentes da area urbana, possivelmente
atribuido a um maior estagio de antropizacdo e
a maior presenca de edificactes, que influencia
menor indice de reflexdo de luz solar — albedo.
Desta forma, ocorre maior absor¢do dos raios
solares, maior aquecimento e
consequentemente maior irradiagdo de calor,
especificamente na area estudo, que esta
inserida no Semiarido Alagoano e apresenta
tipicamente  variagbes  acentuadas  de
temperatura ao longo do ano, de um més ao
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outro, e dentro do mesmo dia, influenciado pelo
fator de continentalidade. Todos os registros de
temperatura nas sete nascentes analisadas
ficaram a par das aceitabilidades, uma vez que

N1 N2 N3

N4 N1 N2
Marco Abril

Temperatura (° C)
N N N N N N w
N ol (o2} ~ [oe] (o] o

N
w
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N3 N4

as diretrizes do Conselho Nacional do Meio
Ambiente determinam um limite maximo de
40° C para o parametro avaliado.
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Figura 7. Indices de temperatura registrada nas nascestes das Area Rural do Assentamento Gastone
Beltrdo (A) e Urbana (B) em Olho D’Agua do Casado, Alagoas.

A temperatura da agua, que relaciona-
se com a intensidade de calor, pode ser
transferida por radiacdo, conducdo ou
conveccdo. De acordo com Brandini et al.
(2016), a temperatura da superficie é
influenciada pela estacdo do ano, circulacdo do
ar, hora do dia, cobertura de nuvens, vegetagao
ciliar, profundidade do corpo d’agua, vazao,
latitude e altitude. Correia et al. (2015),
paralelamente, atribuem o0 aumento de
temperatura na agua por causas oriundas de
fontes naturais (principalmente energia solar)
ou antropogénicas, e seu aumento resulta na
reducdo de oxigénio dissolvido e no consumo
de oxigénio, que se torna menos sollvel em
agua.

Silva, A. P. L.; Alves, G. N.; Nascimento, A. M. A.; Santos, A.

Ja os sélidos totais, que retine as formas
fisicas (dissolvidas e suspensas) e quimicas
(volateis e fixas) na agua, apresentaram-se nas
setes nascentes analisadas em concentracGes
superiores a 500 mg/L, sem excecao, entre 0s
meses estudados (Figuras 8A e 8B). A
Resolucdo CONAMA estipula niveis aceitaveis
desse pardmetro em concentra¢es < 500 a
1.000 mg/L de solidos totais; entretanto,
valores acima desse indice foram constatados
na Nascente do Minador, na &rea urbana
(Figura 8B), nas quatro nascentes do
Assentamento Rural no més de margo e nas
nascentes N1, N2 e N3, no més de abril (Figura
8A).
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Figura 8. Indices de solidos totais registrada nas nascestes das Area Rural do Assentamento Gastone
Beltrao (A) e Urbana (B) em Olho D’Agua do Casado, Alagoas.

Souza et al. (2015) elencam que a
concentracdo de solidos na agua é influenciada
por diversos fatores que vao desde a velocidade
de vazdo, precipitacdo, extrato vegetacional,
topografia da regido, pedologia até as
atividades produzidas pelo homem, que podem
resultar em ocupacdo desordenada do solo e
bacia hidrografica. Nesse sentido, Santos et al.
(2018) complementam que a presenca em
demasia de solidos na &gua, provoca alteracéo
da cor, aumento da turbidez e diminuicdo da
transparéncia, podendo afetar esteticamente o
ambiente aquatico devido a diminuicdo da
fotossintese e, consequentemente, do oxigénio
dissolvido no corpo hidrico, favorecendo por
consequéncia o processo de eutrofizacdo.

Quanto ao pardmetro condutividade
elétrica, que esta relacionado com a quantidade
de ions dissolvidos na agua, foram detectados
valores da ordem de 1.720 a 3.250 uS/cm na
arearural (Figura 9A) e de 1.240 a 2.680 uS/cm

Silva, A. P. L.; Alves, G. N.; Nascimento, A. M. A.; Santos, A.

na area urbana nos meses amostrais. (Figura
9B). A Portaria CONAMA 357/2005 néo
estipula limites para a condutividade elétrica,
entretanto a literatura inerente & Resolucédo
estabelece aceitabilidade dessa varidvel da
ordem dos 100-800 uS/cm na &gua. Nessas
condicBes especificas, todas as nascentes
analisadas nas duas areas apresentaram indices
muito acima do permitido, impulsionado aos
elevados valores nas concentragdes de solidos
totais das sete nascentes. Souza et al. (2015)
afirmam que a variavel condutividade elétrica,
em maior ou menor concentragdo, pode
fornecer informagdes sobre o metabolismo do
ecossistema  aquaético, magnitude  da
concentracdo ibnica, producdo primaria,
decomposicao (variagdo diaria) e poluigdo, que
é influenciada por diversos fatores, como
caracteristicas geoquimicas, o clima da regido e
o padrao de estratificagdo da coluna d’agua.

2279



Revista Brasileira de Geografia Fisica v.12, n.06 (2019) 2271-2284.

3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000

50

o

Condutividade Elétrica (uS//cm)

N1 N2 N3 N4 NI N2 N3 N4

Marco Abril

“| |

3,000
2,500
2,000
1,500
1,000

500

Condutividade Elétrica (uS/cm)
o
Minador I
Fontinha N
Matinha [
Minador I
Fontinha I
Matinha I o

Marco Abril

Figura 9. Médias de condutividade elétrica registrada nas nascestes das Area Rural do Assentamento
Gastone Beltrdo (A) e Urbana (B) em Olho D’Agua do Casado, Alagoas.

Comparativamente, observou-se
variacfes significativas entre o0s parametros,
bem como nos valores discrepantes entre as
duas areas de estudo e entre 0s meses, com
expressivo dinamismo de um més para o outro,
conforme ilustrado nos gréaficos de Box Plot.

Na area rural, o pH das nascentes
apresentou variagdes minima e maxima entre
5,4 e 7,3 no més de mar¢o e entre 5,6 e 7,5 no
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més de abril. A linha mediana de margo para
abril apresentou pouca amplitude, com 6,45 e
6,5, respectivamente. Comparativamente, a
area urbana foi a que apresentou maior
discrepancia entre as minimas e maximas entre
0s meses (entre 4,2 e 8,7 em marco e entre 4,4
e 8,5, em abril, respectivamente), com mediana
de 5,8 e 5,9, respectivamente (Figura 10).
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Figura 10. Anélise de dados em grafico Box Plot para o parametro pH das nascentes das areas rural

e urbana em Olho D’Agua do Casado, Alagoas.

A temperatura das nascentes também
foi maior na &rea urbana, com minima de 29,6°
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C e méxima de 30,9° C em margo e com
minima e méaxima de 30,9 e 32,8° C em abril,
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enquanto que nas nascentes da area rural essa
variacao oscilou entre 25,8 e 29,2° C (marc¢o) e
entre 28,5 e 29,5°C (abril) (Figura 11). A
mediana entre os meses foi de 30,1° C (margo)

Area Rural

28
1

Temperatura

27
1

\ T
Marco Abril

Temperatura

e 31,5° C (abril) na éarea urbana e de 28,7° C
(marco) C e 29° C (abril) na &rea rural. Desta
forma a area urbana foi a que apresentou maior
discrepéncia.
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Figura 11. Anélise de dados em grafico Box Plot para o parametro temperatura das nascentes das
areas rural e urbana em Olho D’Agua do Casado, Alagoas.

Os registros de soélidos totais nas
nascentes foram maiores na area rural, com
concentragdes demasiadas no més de margo
(minima = 1.030 mg/L; méxima = 1.630 mg/L)
em relacdo a abril (minima = 840 mg/L;
méxima = 1.380 mg/L) e medianas de 1.420 e
1.250 mg/L, respectivamente (Figura 12). Na
area urbana a maior concentracdo de sélidos
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1000
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Sdlidos Totals

totais também ocorreu no més de marco em
relacdo a abril, com minimas entre 640 e 610
mg/L, respectivamente e maximas de 1.330
mg/L (marc¢o) e 1.280 mg/L (abril), constatando
desta forma uma maior discrepancia em relagédo
as nascentes da area rural; coincidentemente a
mediana nos dois meses na area urbana foi de
650 mg/L.
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Figura 12. Analise de dados em gréafico Box Plot para o pardmetro sélidos totais das nascentes das
areas rural e urbana em Olho D’Agua do Casado, Alagoas.

Por sua vez, a condutividade elétrica
apresentou minimas de 2.160 uS/cm (marco) e
1.720 uS/cm (abril) e méximas de 3.250 uS/cm
(margo) e 2.770 uS/cm (abril) na &rea rural, da
qual fora constatada maior discrepancia (Figura

Area Rural
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Condutividade Elétrica

13). A mediana variou de 2.865 para 2.460
uS/cm de margo para abril, enquanto na éarea
urbana variou de 1.320 para 1.330 uS/cm, com
minima e méxima de 1.300 e 2.680 uS/cm em
marco e de 1.240 e 2.560 uS/cm em abril.
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Figura 13. Analise de dados em grafico Box Plot para o parametro condutividade elétrica das
nascentes das areas rural e urbana em Olho D’Agua do Casado, Alagoas.

Conclusao

Diante do que foi exposto € possivel
afirmar que tanto as nascentes analisadas em
area urbana, quanto as do assentamento Gastéo
no municipio de Olho D’4agua do Casado se
encontram fora dos padrfes de potabilidade de
acordo com os parametros fisico-quimicos
analisados e comparados as diretrizes da
resolucdo n° 357 do CONAMA.

Por conseguinte, faz-se necessério a
elaboracdo de um quadro com medidas
mitigadoras que abranjam tanto a esfera
socioecon6mica quanto a ambiental, visando
dar a estes mananciais uma melhor proficiéncia

Silva, A. P. L.; Alves, G. N.; Nascimento, A. M. A.; Santos, A.

para a populacdo residente em seu entorno,
tanto para fins de abastecimento quanto para
criagdo e agricultura, e concomitantemente
buscando o equilibrio entre sua utilizacdo e a
reparacdo e preservacdo da dindmica natural.

Por fim, é pertinente afirmar, que, nesse
sentido, o banco de dados obtido tem elevada
relevancia social, cientifica e ambiental no que
concerne a qualidade de &gua no Semiérido
Alagoano, servindo de base para 0 uso e
manutencao consciente das nascentes estudadas
e como subsidios para futuros trabalhos.
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