Revista Brasileira de Geografia Fisica v.14, n.06 (2021) 3225-3240

Revista Brasileira de -
Geografia Fisica

Homepage:https://periodicos.ufpe.br/revistas/rbgfe

GEOGRAFIA FISICA

ISSN:1984-2295

Analise de acuracia para 0 mapeamento de areas queimadas utilizando uma
cena VIIRS 1Km e classificacdo por Random Forest

Juarez Antonio da Silva Jinior?, Ubiratan Joaquim da Silva Jinior?, Admilson da Penha Pacheco®

1 Graduado em Engenharia Cartografica e de Agrimensura pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Departamento de Engenharia Cartografica
e de Agrimensura (Decart), Av. Prof. Moraes Rego, 1235 - Cidade Universitaria, Recife - PE - CEP: 50670-901. juarez.ufpe@gmail.com. >?Mestre em
Ciéncias Geodésicas e Tecnologias da Geoinformagéo pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Departamento de Engenharia Cartogréafica e
de Agrimensura (Decart), Av. Prof. Moraes Rego, 1235 - Cidade Universitaria, Recife - PE - CEP: 50670-901. ubiratan.joaquim@ufpe.br. 3 Doutor em
Geofisica pela Universidade de Sdo Paulo (USP). Instituto Astrondmico e Geofisico (IAG), R. da Reitoria, 374 — Cidade Universitaria, Butantd, Sdo
Paulo — SP, 05508-220.admilson.pacheco@ufpe.br.

Avrtigo recebido em 20/01/2021 e aceito em 14/09/2021

RESUMO

A disponibilidade de dados de sensoriamento remoto com média resolucao espacial tem oferecido diversas possibilidades
de mapeamentos para &reas atingidas por incéndios florestais na superficie terrestre. Neste contexto, andlises de limitagdes
de precisdo espacial dos sensores tem sido objeto de pesquisas globais. O objetivo deste estudo foi analisar a acuracia de
mapeamento do sensor VIIRS a bordo do satélite NOAA, utilizando o classificador Random Forest (RF) para a detec¢do
de areas queimadas, em quatro pontos do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros — Goias, inserido na savana
brasileira. A metodologia consistiu em validar a classificacdo por meio do coeficiente de Sorensen-Dice (DC) numa
abordagem estratificada, tendo como referéncia os produtos: Aq30m, Fire_cci e MCD64A1. Como resultado, os modelos
de RF, incluiram 400 arvores e um atributo, com erro inferior a 4%. Dentre os modelos globais, 0 MCD64A1 apresentou
uma exatidao significativa, superior a 50%, sobretudo em feicGes de &reas queimadas superiores a 200Kmz2, Com isso, 0s
dados sugerem que a qualidade de acurécia do processo de validagdo de produtos de mapeamento para areas queimadas
esta associada ao intervalo temporal minimo de disponibilidade dos dados de validacéo e o tamanho da area atingida pelo
fogo. Baseado nisto, os resultados mostram eficacia na utilizagdo do algoritmo RF em imagens de média resolucao
espacial para deteccdo de queimadas em florestas sazonalmente secas, como o Cerrado.

Palavras-Chave: Cerrado, queimadas, Random Forest.

Accuracy analysis for mapping burnt areas using a 1LKm VIIRS scene and
Random Forest classification

ABSTRACT

The availability of remote sensing data with medium spatial resolution has offered several mapping possibilities for areas
affected by forest fires on the Earth's surface. In this context, the analysis of sensor spatial accuracy limitations has been
the subject of global research. The objective of this study was to analyze the mapping accuracy of the VIIRS sensor on
board the NOAA satellite, using the Random Forest (RF) classifier for the detection of burned areas, in four points of the
Chapada dos Veadeiros National Park - Goiéas, inserted in the Brazilian savanna. The methodology consisted in validating
the classification using the Sorensen-Dice coefficient (SD) in a stratified approach, using as reference the products:
Ag30m, Fire_cci and MCD64A1. As a result, the RF models, included 400 trees and one attribute, with an error of less
than 4%. Among the global models, the MCD64ALl presented a significant accuracy, greater than 50%, especially in
features of burned areas greater than 200Kmz2. Thus, the data suggest that the quality of accuracy of the validation process
of mapping products for burned areas is associated with the minimum time interval of availability of validation data and
the size of the area affected by fire. Based on this, the results show effectiveness in using the RF algorithm on medium
spatial resolution images for fire detection in seasonally dry forests, such as the Cerrado.

Keywords: Cerrado, fires, Random Forest.

Introducéo

O fogo é um dos principais fatores que se tornam uma fonte liquida de carbono (Lizundia-
afetam a degradacao florestal em regides tropicais, Loiola; Pettinari; Chuvieco, 2020), a exemplo do
principalmente em anos secos, onde essas regides Cerrado, inserido na Savana brasileira. Com isso,
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guantificar os incéndios florestais continua sendo
uma tarefa desafiadora para a implementacdo de
politicas publicas voltadas para a mitigacdo das
mudangas climaticas (Shimabukuro et al., 2020).
No Cerrado, além da presenca natural do fogo em
periodos secos (Oliveiraetal., 2021) 0 aumento das
atividades  antrépicas, como  silvicultura,
agricultura e pecuaria, teve impactos severos neste
ecossistema, representando a principal ameaca a
conservacdo deste bioma (Alencar et al., 2020).
Com isso, mapear as mudancas no regime de fogo
é, essencial para a conservacdo eficaz dessa
vegetacdo ameacada e fragmentada da Savana
brasileira (Conciani et al., 2021).

Neste aspecto, dados de sensoriamento
remoto (SR) tém sido, por décadas, usados para
avaliacdo e monitoramento objetivos, precisos e
sistematicos de incéndios florestais (Kganyago &
Shikwambana, 2020). A exemplo do produto de
area queimada do Conjunto de Radibmetro de
Imagem Infravermelho Visivel (VIIRS) (Vermote;
Franch; Claverie, 2016) com resolucdo espacial
grosseira, que fornece informagbes para oS
maltiplos usuérios envolvidos em ciéncia do fogo
e suas diversas aplicacOes (Boschetti et al., 2019).
H4, no entanto, uma grande demanda por produtos
de &rea queimada de média a alta resolugdo
espacial  (Conciani et al.,, 2021) que
proporcionariam  um  aperfeicoamento  da
contabilidade do orcamento de carbono e
estimativa de emissdes pirogénicas (Van der Werf
et al., 2017), estimativas dos impactos do fogo na
dindmica da vegetacdo (Bowman et al., 2015),
avaliagdo pos-fogo e remediagdo, dentre outros
(Trigg e Roy, 2007; Mouillot et al., 2014).

Os algoritmos de deteccdo de érea
gueimada sdo diversos e possuem multiplas
aplicacBes por meio de dados derivados de SR
(Arvor et al.,2021). Entretanto, na maioria das
vezes, visam discriminar areas queimadas em
condigbes  locais-regionais,  dificultando a
generalizacdo  para outros  locais  com
caracteristicas de incéndio diferentes. Com isso,
considerando a ampla variedade de condicGes de
gueima em todo o mundo, torna-se desafiador
projetar um algoritmo de area queimada global. Em
alguns casos, esses algoritmos contam com
principios fisicos que sdo adaptados localmente
(Giglio et al., 2009, Alonso-Canas e Chuvieco,
2015). Neste aspecto, informacBes de precisdo e
desempenho dos produtos derivados das imagens
de satélite possibilitam uma utilizacdo adequada
pelos usuérios nos mapeamentos (Arvor et al.,
2021). Portanto, para produtos globais, devido ao
grande numero de fatores que podem afetar
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adversamente sua qualidade de mapeamento (Roy
et al, 2019), a avaliagdo € necessaria e
indispensavel.

O Random Forest (RF) (Breiman, 2001) é
um dos algoritmos mais frequentemente usado para
classificagdo de imagens de satélite (Rodriguez-
Galiano et al., 2012; Belgiu e Dragut, 2016). Seu
potencial para integrar dados de diferentes escalas
e fontes, e sua robustez a ruidos e distribui¢cdes nao
normais explicam o amplo uso de RF para muitas
aplicacbes de imagens de satélite (Ramo e
Chuvieco, 2017). Arvo et al. (2021), analisou o
desempenho do RF para 0 mapeamento de areas
desmatadas na Amazdnia Brasileira a partir de
imagens derivadas do satélite Sentinel 2. Tanase et
al. (2020), avaliaram os produtos derivados do
algoritmo para imagens Sentinel 1 analisando a
deteccio de areas queimada na Africa do Sul.
Bispo et al. (2020), realizaram um mapeamento de
biomassa lenhosa no Cerrado através do RF,
identificando os estigios de regeneragdo da
vegetacdo. O RF também foi aplicado para
pesquisas de incéndios florestais, na previsdo de
ocorréncia de incéndios (Oliveira et al., 2012),
determinacdo de fatores de severidade de incéndios
(Holden; Morgan; Evans, 2009) e caracterizagdo
dos regimes de fogo (Archibald et al., 2009,
Aldersley; Murray; Cornell, 2011). Entretanto,
ainda ndo foi testado para queimadas discriminacéo
de érea.

Portanto, este trabalho objetiva discutir os
resultados obtidos por dados de sensoriamento
remoto a partir de imagens do VIIRS (1Km) e o
algoritmo de classificagdo de imagem Random
Forest para a deteccdo de areas queimadas bem
como a avaliagdo dos pardmetros dos modelos de
classificacdo. A metodologia desenvolvida é
validada em uma &rea de estudo de recobrimento
da cena VIIRS selecionada em quatro orbitas/ponto
do Landsat, através dos dados de referéncia
espacial de area queimada com resolugéo espacial
mais fina.

Material e métodos

Dados

Nesta pesquisa foi utilizado uma cena do
sensor VIIRS
(VNP09GA.A2019260.h13v10.001.20192610735
23) datada 17 de setembro de 2019 disponibilizado
pela plataforma LP DAAC
(https://Ipdaac.usgs.gov/products/vnp09gav001/).
O produto diario (VNPO9GA) fornece uma
estimativa da refletancia didria da superficie
terrestre a bordo do satélite NOAA/NASA Suomi-
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National Polar-Orbiting Partnership (S-NPP). Os
dados sdo fornecidos para nove bandas de
resolucdo moderada (M1, M2, M3, M4, M5, M7,
M8, M10, M11) com resolucdo espacial de 1
quilémetro (Tabela 1).

Tabela 1. Caracteristicas espectrais do sensor
orbital VIIRS.

Conducao de registros Faixa Espectral

Banda de dados ambientais (um)

M1 Cor do Oceano e 0.40 - 0.42
Aerossol

M2 Cor do Oceano e 0.43 - 0.45
Aerossol

Cor do Oceano e

M3 Aerossol 0.47 -0.49

Ma Cor do Oceano e 054 - 0.56
Aerossol

M5 Cor do Oceano e 0.66 - 0.68
Aerossol

M7 Cor do Oceano e 0.84 - 0.88
Aerossol

M8 Tamanho de particula da 123-1.25

nuvem
M10 Neve 1.58 - 1.64
M11 Nuvens 222-2.27

O produto VNPO9GA é referenciado a um
Sistema de Coordenadas Sinusoidal Projetado,
entretanto a cena foi convertida para o sistema
SIRGAS2000 através do cddigo em linguagem
Python disponivel em:
(https://Ipdaac.usgs.gov/resources/elearning/worki
ng-daily-nasa-viirs-surface-reflectance-data/).

Para fornecer uma estimativa da refletancia
espectral da superficie como seria medida ao nivel
do solo, essas bandas sdo adquiridas com correcéo
atmosférica, reduzindo os efeitos das perturbacoes
causadas por gases moleculares, incluindo 0z6nio
e vapor de agua e aerossdis atmosféricos (Vermote,
2016).

Vizualizacdo das amostras em campo

A caracterizacdo visual da area queimada
presente no local de estudo ocorreu através de
visitacbes em campo no periodo de maio a
novembro de 2019, na Reserva Chapada dos
Veadeiros-GO (completamente inserida na cena
VIIRS). As fotografias foram registradas por um
smartphone e um aplicativo GPS presente no
mesmo, onde foi possivel compreender espago-
temporalmente a compreensdo da dindmica da
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vegetacdo pré- e pos-incéndio do Bioma Cerrado.
O mapa da (Figura 1) mostra o0s pontos
fotografados bem como suas coordenadas
geograéficas.

47245 47930 47015 470"

Parque Nacional Chapada dos
Veaderos - GO

[Long| [Lat]
P1=47°38'26"W 14°32'12'S
P2 =47° 38' 58"W 14° 02'02"S
P3=47°40'16"W 14°01'07"S
P4 =47°32'56"W 14°01'23"S
P5=47°33'01"W 14°01'04"S
P6=47°36'51"W 13° 58'01"S

-13°45"

Figura 1. Localizacdo dos pontos na paisagem
fotografados no Parque Nacional da Chapada dos
Veadeiros-GO pré- e pos-incéndio nos meses de
maio a novembro de 2019.

Classificacdo Random Forest

O algoritmo Random Forest, proposto por
(Breiman, 2001), é um método composto por um
conjunto de arvores de decisao que sdo construidas
a partir de dados de treinamento amostral tomadas
aleatoriamente a partir das quais uma atribuicdo de
classe final é determinada. Dessa forma, as
florestas aleatérias séo criadas calculando a média
das arvores. Uma arvore de decisdo é uma
sequéncia de regras que dividem o espago de
recursos em particdes com valores semelhantes a
varidvel de resposta (Kantola et al., 2010).

Para implementar o RF (Breiman, 2001),
dois parametros precisam ser configurados: o
namero de arvores (ntree) e o nimero de fei¢bes
em cada divisdo (mtry). Varios estudos afirmam
que resultados satisfatorios podem ser alcancados
com os parametros padrdo (Duro; Franklin;
Dubé,2012; Zhang e Roy,2017; Noi e Kappas,
2018). Porém, segundo (Liaw e Wiener, 2002), o
grande ndmero de arvores proporcionard um
resultado estavel de importancia variavel. Além
disso, (Breiman, 2001) afirmou que usar mais
arvores do que o necessario pode ser desnecessario,
mas isso ndo prejudica 0 modelo. Em relagédo ao
pardmetro mtry, seguimos o recomendado por
(Duro; Franklin; Dubé, 2012) e foi utilizado um
valor padrdo mtry = \p para classificacdes de
categoria binaria, onde p é o nimero de varidveis
preditoras.
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Neste estudo, para encontrar 0 modelo de
RF ideal para classificacdo, uma faixa de valores
de ntree de 50 a 400 foi testada e avaliada para mtry
= 1,41 = 1. A seguir ¢ mostrado as etapas do
algoritmo RF: Algoritmo: Entrada: tamanho da
floresta (nUmero de ntree). Etapa 1 - Selegdo de
amostra aleatéria de um determinado conjunto de
dados de um determinado tamanho. Etapa 2 - O
algoritmo constr6i um conjunto de Aarvores de
decisdo (floresta aleat6ria) para o conjunto de
dados com base no tamanho de floresta. Aqui o
modelo é treinado. Etapa 3 - Para cada instancia de
teste, a votacdo sera realizada em cada uma das
arvores de decisdo para gerar o resultado da
previsdo. Etapa 4 - Por fim, é selecionado o
resultado de previsdo mais votado como o
resultado da previsdo. Saida: classe prevista (1
para incéndio previsto e 0 para nenhum incéndio
previsto).

No final da execucdo, o algoritmo RF
calcula a proporcdo entre as classificagdes erradas
e 0 numero total de elementos resultando numa
estimativa de erro de generalizagdo denominado
(OOB) Erro Fora da Bolsa (Out-of-Bag) (Breiman,
2001). O erro OOB utiliza 1/3 do nimero total de
arvores geradas no conjunto e converge conforme
0 nimero de arvores aumenta, portanto, o RF ndo
se ajusta aos dados. O RF também fornece uma
avaliagdo da importancia relativa dos diferentes
recursos ou variaveis durante o processo de
classificacdo. Esse aspecto é (til para estudos de
multiplas fontes, onde a dimensionalidade dos
dados é muito alta, e é importante saber como cada
varidvel preditiva influencia o modelo de
classificacdo para poder selecionar as melhores
varidveis (Ghimire et al., 2010). Para avaliar a
importancia de cada caracteristica (por exemplo,
bandas de uma imagem de satélite), o RF muda
uma das varidveis aleatorias de entrada, mantendo
0 resto constante, e mede a diminuig&o na precisao
gue ocorreu por meio da estimativa de acuracia
medido através do indice de Gini (Breiman, 2001).

Segundo Lawrence; Wood; Sheley, 20086,
Brewer et al., 2005, o Random Forest tem uma alta
precisdo de predicdo e alta tolerancia a outliers e
“ruido”, e tem mostrado boa capacidade de
predicdo na previsao de incéndios florestais.
Validacdo de areas gqueimadas

Com a finalidade de comparar
espacialmente a é&rea queimada e avaliar a
qualidade do mapa gerado por dados do sensor
VIIRS pos classificacdo RF, foram utilizados
dados de referéncia espacial de area queimada
através de produtos oficiais e modelos globais. A
validacdo foi, portanto, realizada através dos
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produtos Ag30m, Fire_cci e MCD64ALl através de
quatro locais delimitada por orbitas/ponto da grade
Landsat, na parte central do bioma Cerrado,
(Figura 2).

72?\’\/ b():‘W 4?'»‘“’\\' 36“‘\\-'

STS

I(i‘“S

Orbita/Ponto (Validaciio)

@ || 223069
T 223008
22170
[ 22149 H

7 [ tistados Brasileiros o 250 S00km
@ VIIRS —
&1 — Sistema de Refirineia Geodésico |
Cerrado Siglema de Referineia Geodésico
it & SIRGAS20015
T

Figura 2. Local de estudo compreende parte do
Bioma Cerrado e os estados de Minas Gerais e
Bahia.

Ressalta-se que as datas dos produtos
utilizados como validagdo foram as mais proximas
possiveis a data de gravacdo da imagem do sensor
VIIRS e o intervalo de tempo maximo permitido
entre cenas consecutivas é de um més. O
MCDO064Al1 e o Fire _cci sdo disponibilizados
mensamente, e por isso, foram utilizados os dados
referentes ao periodo de setembro de 2019.

Produtos de Validacdo
AQg30m

Os dados de referéncia espacial de areas
gueimadas foram disponibilizados gratuitamente
pelo Sistema de Monitoramento de Queimadas do
INPE, através da plataforma BDQueimadas
(http://queimadas.dgi.inpe.br/queimadas/bdqueim
adas/), em formato shapefile nas datas proximas
das cenas utilizadas. Os dados séo distribuidos em
poligonos vetoriais georreferenciados
representando as estimativas das cicatrizes das
areas queimadas geradas a partir de imagens de
resolucdo espacial 30 metros.

MODIS/ Terra e Aqua Burned Area (MCD64A1)
O produto de dados de Area queimada
MCD64A1 Versao 6 combinado dos satélites Terra
e Aqua é um produto mensal em grade global de
500 metros (m) contendo informagdes de qualidade
e area queimada por pixel. A abordagem de
mapeamento de 4&rea queimada MCD64A1l
emprega Imagens do Espectrorradidmetro de
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Imagem de Resolucdo Moderada (MODIS),
juntamente com observacdes de fogo ativo MODIS
de 1 quildmetro (km), onde algoritmo identifica a
data de queima das células de grade de 500 m em
cada bloco MODIS individual (Giglio et al., 2015).

Fire cci

O produto de pixel de area queimada
MODIS Fire_cci versdo 5.1 (FireCCI51) é um
conjunto de dados de resolucdo espacial global
mensal de resolucdo espacial de 250m, contendo
informacbes sobre a area queimada, bem como
dados auxiliares. Baseia-se na refletdncia de
superficie na faixa do infravermelho proximo
(NIR) do instrumento MODIS a bordo do satélite
Terra, bem como nas informagdes de fogo ativo do
mesmo sensor dos satélites Terra e Aqua. O
FireCCI51 foi desenvolvido como parte do
Programa ESA Climate Change Initiative (CCl), e
faz parte do Servico de Mudancas Climaticas
Copernicus (C3S) (Chuvieco et al., 2018).

Procedimento de Validacao
Coeficiente de Sorensen-Dice

A qualidade de um determinado mapa
tematico derivado de sensoriamento remoto é
geralmente avaliada com base em uma comparacéo
sistematica com outros mapas também derivados
de sensoriamento remoto. A avalia¢do da qualidade
é geralmente realizada com base em medidas de
verificacdo derivadas de tabelas de contingéncia
(Tabela 2) (Story e Congalton, 1986). Neste
trabalho, a medida de verificacdo utilizada é a
Coeficiente Sgrensen-Dice (DC) definida como
uma medida de similaridade entre o classificador e
0 mapa de referéncia em termos do nimero de
pixels queimados comuns, Equacéo 1.

2
DC = (1)
54 _EO EC

1T—E0 T T=EC

As medidas gerais de Erro de Omissdo (EO) e Erro
de Comissdo (EC) podem ser calculadas
diretamente para um mapa de area queimada e ndo
gueimada, contando o nimero de pixels em cada
categoria. No entanto, para uma analise mais
precisa, precisamos medir a precisdo de cada
cicatriz de validacdo. A definicdo de erro de
omissdo € a proporcao da cicatriz queimada que
ndo foi corretamente classificada pelo algoritmo.
Em contrapartida, a definicdo de erro de comissdo
que € o erro cometido ao atribuir um pixel a classe
i, quando este pertence a alguma outra classe. O
Coeficiente (DC) varia de 0 a 1, onde valores
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préximos ou igual 1 corresponde a maior fracdo de
sobreposicdo de pixels classificados como
gueimados para aqueles realmente queimados no
mapa de referéncia enquanto valores proximos ou
igual a 0 corresponde auséncia de sobreposi¢do da
categoria de presenga.

Tabela 2. Tabela de contingéncia para o caso
dicotbmico de pixels classificados como
gueimados vs. ndo queimados em uma determinada
regido de estudo.

Referéncia
Q NQ
Q a b at+hb
Produto
NQ c d c+d
a+c b+d at+tb+c+d

Analise de Regressdo Linear

A proporcéo de pixels detectadas como queimadas
pela classificacdo RF na imagem do sensor VIIRS
foi comparada com a propor¢cdo marcada como
gueimada nos dados de referéncia Aq30m, Fire_cci
e MCDG64Al independentes através de uma
regressdo linear, Equacéo 2.

Y=b+aX (2

As linhas de regressdo foram ajustadas aos
dados; a inclinacdo (a) de regressdo sdo uma
indicacdo da exatiddo da deteccéo da proporcédo de
area queimada, enquanto o coeficiente de
determinacdo (R?) é uma indicac&o da preciséo, ou
seja, € um indicativo da qualidade de coeréncia ou
repetibilidade (Boschetti et al., 2003).

Uma inclinacdo da linha de regressdo igual
a unidade com uma interceptacéo zero indica que a
deteccdo da proporcao de &rea queimada é precisa
na escala de pixels. Um coeficiente de
determinacdo igual a 1 indica maior precisdo e que
a variabilidade dos dados é totalmente explicada
pelo modelo linear (todos os pontos caem na linha
de regressdo), enquanto um coeficiente de
determinacdo igual a zero indica que ndo ha relagao
entre 0 modelo linear e a variabilidade dos dados
(Roy e Boschetti, 2009)

Resultados e discussao

Selegdo de parametros de RF
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Conforme declarado na meodologia, o
parametro ntree afeta significativamente o
desempenho do classificador de RF. Neste estudo,
usamos uma cena VIIRS com nove bandas para
classificacdo de areas queimadas, ou seja, 0s dados
de entrada possuem 9 variaveis. Para mtry =~ 1, a
classificagdo foi implementada com vérios
nameros de arvores com a finalidade de encontrar
um numero ntree ideal para o classificador RF,
bem como a varidvel mais importante na
classificacdo. Foram testadas nas nove bandas
compostas do VIIRS, o parametro ntree com 50,
100, 150, 200, 250, 300, 350 e 400 arvores.

A partir de varios modelos de RF criados,
a (Figura 3) mostra o erro OOB em funcdo do
nimero de arvores. E demonstrado em estudos
realizados por (Breiman 1996, 2001) que o erro
OOB é um bom estimador do erro de generalizacao
em funcdo do nimero de arvores.

5.5%

5,0%

o
=}
=
LE 4,0%

50 100 150 200 250 300 350 400
ntree

Figura 3. Efeito do nimero de arvores (ntree) em
funcéo da variacdo de erro OOB.

Embora todos os modelos apresentem
baixas estimativas de erro (> 6%), 0S menores
valores foram encontrados para o modelo com
maior nimero de &rvores, como esperado. Para
ntree de 50-150 resultaram numa diminuicdo do
desempenho de classificacdo e uma estabilizacdo
dos erros no intervalo de 150-350 arvores foram
estabelecidas com valores em torno de 4,5%. Os
resultados  desta  anédlise ~ mostram  um
comportamento inversamente proporcional entre o
erro OOB e o ntree, chegando numa estimativa de
erro de (5,22%) quando o ntree é igual 50 e
(3,91%) para ntree igual a 400, a partir do qual
pode-se inferir que um RF é sensivel ao nimero de
arvores uma vez atingido o ponto para o qual o erro
converge.

Em conformidade com os resultados
encontrados em (Comert; Matci; Avdan, 2019) e
(Ramo e Chuvieco, 2017) mostraram alta
estimativa de acuracia para ntree igual 400 na
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Bandas (VIIRS)

aplicacdo do modelo RF em é&reas de incéndios
florestais na Turquia e em escala de cobertura
global respectivamente, enquanto (Rodriguez-
Galiano et al., 2012) encontrou estabilidade de erro
OOB para numero de arvores acima de 100 na
classificagdo do uso da terra no sul da Espanha.
Entretanto (Ramo e Chuvieco, 2017) e (Rodriguez-
Galiano et al., 2012) relataram severa carga alto
computacional e grande aumento no tempo de
classificacdo, para um namero de arvores acima de
300 divergindo com as afirmagdes de (Breiman,
2001) onde o autor relata que o RF remove sub-nos
de um né de decisdo, o que o torna leve, do ponto
de vista computacional.

A (Figura 4) mostra a contribui¢do das
bandas individuais para alcancar classificacdo por
RF. A importancia foi calculada a partir da
importancia da precisdo da permutagdo método. O
grafico mostra que as bandas M1-M5 e ml0
apresentaram 0s menores niveis de importancias
com valores abaixo de 2% enquanto as bandas M7,
M8 e MI11 tiveram maior impacto na
caracterizacdo do modelo de classificacdo
implementado, principalmente as bandas M7 e M8
com nivel de importancia acima de 6%. Vale
observar que nao foram apresentados niveis de
importancia negativa, pois necessitaria de uma
retomada no processamento com a remogdo deste

M10
M9
MS8
M7
MS5
M4
M3
M2
M1

0 0,02 0,04 0,06 0,08
Importancia (%)
Figura 4. Estimativa de importancia das bandas do
sensor VIIRS na classificagdo por RF.
recurso, que teria como resultado uma melhora o
desempenho.

A maior nivel de importancia vista para a
banda M7 reforca o alto poder discriminatério da
banda espectral do infravermelho proximo (NIR)
consistente com trabalhos de (Veraverbeke et al.,
2011), (Smith et al., 2007), (Pereira et al.,1999),
(Lasaponara et al., 2006). Esta regido espectral tem
sido amplamente considerada como a melhor
regido espectral para detectar e mapear areas
gueimadas (Ngadze et al., 2020, Mallinis;
Mitsopoulos; Chrysafi, 2018). A regido do NIR é
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fortemente refletida pela vegetagdo. Como
resultado, a remocéo da vegetacdo ou queimadura
implica uma queda po6s-incéndio da refletancia do
infravermelho proximo, e por isso, o uso de dados
nesta faixa espectral é decisivo no processo de
classificacdo de imagens de areas queimadas.

Ocupando a segunda e terceira posicdes
respectivamente, as bandas M8 e M1l
apresentaram um nivel de importancia de (6,12%)
e (1,92%) na classificacdo. A refletancia
infravermelho de ondas curtas (SWIR) aumenta
apos a queima, devido a remocdo da vegetacdo
retentora de agua pelo fogo, sendo superior do que
nos comprimentos de onda visiveis (Key e Benson,
2005; Veraverbeke; Harris; Hook, 2011) e assim
com o infravermelho préximo, estd presente em
boa parte dos indices de vegetacdo em abordagens
em areas queimadas, como o Indice de Area
Queimada Modificado (BAIM) (Martin; Gomez;
Chuvieco, 2005), Taxa de Queima Normalizada
(NBR) (Key e Benson, 1999), Taxa de Queima
Normalizada 2 (NBR2) (Garcia e Caselles, 1991),
indice de Area Queimada (BAI) (Martin e
Chuvieco, 1998).

A banda M8, usada neste estudo, esta
situada proxima da regido espectral NIR. Portanto,
espera-se que esta banda seja mais sensivel a
perturbacOes causadas por incéndios e ao contetdo
de umidade na estrutura da vegetacdo, que é a
varidvel mais importante que influencia a regido no
comportamento espectral no NIR (Jacquemoud et
al., 2009; Bacour; Baret; Jacquemoud, 2002). Em
estudos utilizando VIIRS 375 m e 1Km, DaCamara
et al, 2019, encontraram feicBes bastante
descriminantes utilizando a banda M11 também
correspondente com trabalhos de (Schepers et al.,
2014) e (Briones-Herrera et al., 2020).

As bandas M1-M5, como esperado,
apresentaram as menores nivel de importancia na
classificacdo em conformidade com trabalhos
anteriores (Ngadze et al., 2020; Veraverbeke;
Harris; Hook, 2011; Pleniou e Koutsias, 2013),
onde relatam que os comprimentos de onda do
visivel (VIS) tem um desempenho muito baixo na
distingdo entre areas queimadas e ndo queimadas.

Uma explicacdo provavel é que agua e sua
presenca em mangues, florestas densas e tipos de
solo sdo todos relativamente escuros, 0 que causa
confusdo espectral com areas queimadas nesses
comprimentos de onda (Pereira, 1999) e diferente
da SWIR, grandes quantidades de fuligem na
atmosfera e a fumaca da queima de biomassa
bastante presente na centro-oeste brasileiro,
também é um aerossol absorvente na regido do
visivel (Pereira et al., 1999). Consequentemente
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causando confusdes no classificador (erros de
superestimacdo) e no operador (erro de omissdo)
principalmente quando os poligonos amostrais sao
coletados por fotointerpretacdo. Nossos resultados
suportam a hipdtese de que as diferencas na
proporcéao de importancia na classificacdo RF estdo
diretamente ligadas a dindmica de absorcdo das
bandas espectrais em areas queimadas.

Resultado da Classificacdo RF

De acordo com os dados obtidos nos
perimetros de incéndio por RF, foram mapeados
aproximadamente 14,7 km? de area queimada para
toda a cena. A maior proporcdo foi vista no
recobrimento do estado da Bahia com 6,43 Km?
concentradas em zonas de pastagem e proximo ao
reservatorio de Sobradinho (

Figura 5¢). Em seguida, para o recorte do
estado do Tocantins, foram quantificados cerca de
3,6 Km2 com presenca significativa em dentro de
areas de preservagdo. Em setembro de 2019, foram
detectados 4505 focos de calor no estado do
Tocantins enquanto o estado da Bahia, foram
detectados 1896 focos de calor segundo o0 Banco de
Dados de Queimadas (BDQueimadas), porém vale
destacar que a cena VIIRS recobriu
aproximadamente 40% do estado do Tocantins e
50% do estado da Bahia, ou seja, o maior
recobrimento territorial da cena utilizada favoreceu
a deteccdo de areas queimadas para o estado da
Bahia.

Cerca de 1,1 Km? de area queimada foram
detectadas em Terras Indigenas e 2,31 Km?2 em
Unidades de Conversagdo Federal. AT.lea U.C.F
mais gueimada foi o Parque do Araguaia com 0,4
Km2 e o Parque Nacional do Araguaia com 0,61
Kmz, respectivamente, (

Figura 5d e e€). Esses resultados
corroboram o nimero de focos de calor no periodo
em analise, onde para a T.l Parque do Araguaia
foram detectados 630 focos de calor ocupando a
primeira posi¢do entre todas as T.Is, enquanto a
U.C.F Parque Nacional do Araguaia ocupou a
quinta posicdo entre as U.C.Fs com o maior
namero de focos de calor detectados pelos satélites
de referéncia do BDQueimadas.

Alta frequéncia de pixels relacionados a
incéndios de extensdo (1~2Km?)  foram
encontrados em &reas de pastagem como mostra a
figura 5a e bastante distribuidos em toda cena,
principalmente no setor sul. J& os poligonos mais
compactos (>200 Km?) foram encontradas na
vegetacdo nativa e outras com 0 agravante de
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estarem proximas a vegetacdo ciliar e rios (figura
5b). A menor proporcdo de areas queimadas foi
encontrada na porcdo do bioma Mata Atlantica, de
area aproximadamente 0,1Km2, com maior

13.0°S

13.1°S

S1°W 50°W H°wW 50°W

51.3°W

frequéncia em centros urbanos presentes em zonas
de transi¢cdo com o bioma cerrado.

51.2°W 43°W 42°W 41°W 40°W

9)

11°s 10°S

12°8

50°W

Convengdes Cartogrificas
—— T.IParque do Araguaia
—— U.C.F Parque Nacional do Araguia

Legenda
- Area Queimada
T

Sistema de Referéncia Geodésico SIRGAS2000

Figura 5. Areas queimadas detectadas pelo modelo RF em partes da area de estudo.

Avaliagdo de preciséo

A (Figura 6) fornece a distribuicéo espacial
dos acertos, erros de omissdo e erros de comissao
obtidos ao comparar a &rea queimada obtida por
dados VIIRS e classificacdo RF versus os mapas de
referéncia de cicatrizes de queimaduras derivados
do Ag30m, Fire cci e MCD64Al nos locais
selecionados de 6rbitas/ponto Landsat: 223/68;
223/69; 221/69 e 221/70. Existe uma
predominédncia de cicatrizes de fogo muito
pequenas, porém essas cicatrizes representam
menos de 10% do total da area queimada. Por outro
lado, a maior quantidade de é&rea queimada

Agd0m Fire el McDed T

Figura 6. Distribuicdo espacial dos pixels onde areas

pertence a grandes cicatrizes de incéndio, que por
sua vez, é responsavel pelo menor nimero de
cicatrizes. As contribuicdes relativas dessas trés
classes de cicatrizes mudam drasticamente de
Orbita/ponto para Orbita/ponto. Visualmente as
cenas mostram feicbes compactas de pixels
subestimados de area queimada principalmente nos
locais onde houve a validagdo realizada pelos
produtos Fire_cci e MCD64, embora ndo seja
possivel identificar uma tendéncia constante de
distribuicdo dos erros espaciais pelos diferentes
produtos de validacdo e Grbitas/ponto.

Aq3w Fire oai ! o

realmente queimadas foram detectadas (vermelho),

juntamente com erros de omissdo (verde) e de comissao (amarelo).
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As Orbitas/ponto  221/70 e 221/69
validadas com o produto Fire_cci apresentaram o
maior nimero de pixels de erro de omissdo com
27558 e 295211 pixels e ambas com estimativas de
80%, respectivamente. Problemas devido as
diferencas de resolucéo espacial dos conjuntos de
dados, possivelmente combinados com erros de
georreferenciamento que se propagam em
maltiplas cenas MODIS e VIIRS podem estar
associados. A area queimada na Orbita/ponto
221/69 validado com produto Ag30m apresentou
a menor distribuicdo de erros de omissdo, com 605
pixels e assim resultando numa estimativa de erro
de 53%, embora ao contrario de regides onde as
cicatrizes grandes sdo predominantes, 0s sensores
de baixa resolucdo tendem a subestimar areas
gueimadas em regibes onde as cicatrizes
gueimadas sdo pequenas e fragmentadas. Um
grande nimero de erros de omissdo sdo, portanto,
esperados nos trés produtos de validacdo
analisados, mas, devido a sua resolucdo espacial
mais fina, o0 Aq30m é capaz de identificar uma
fracdo maior de pixels parcialmente queimados.

Os pixels de erro de comissédo aparecem
com menor distribuicdo em relacdo aos pixels de
erro de omissdo, chegando a razoavelmente boas
estimativas na validacdo realizada com produto
MCDG64A1 nas 6rbitas ponto 22169 (27%) e 22170
(21%), onde nestes locais, os pixels de erro de
comissdo encontra-se localizadas em maior
ocorréncia ao longo das bordas das cicatrizes mais
compactas e em poligonos mais isolados. As
maiores estimativas de erros de comissdo foram
encontradas nas 6rbita/ponto 221/69 e 223/69 com
76% e 80% respectivamente nas validacdes
realizadas pelos produtos Fire cii e Ag30m
respetivamente. A incerteza nas datas de detecgédo
pode levar a este tipo de erro na avaliacdo da
precisdo. Além disso, esses resultados sugerem que
uma fracdo substancial dos erros de comissdo
encontrados com produto de validagdo com maior
resolucdo (Ag30m) ndo sdo necessariamente
“alarmes falsos” no sentido estrito, mas como uma
superestimativa do tamanho das cicatrizes reais
(Libonati et al., 2015). Por outro lado, conforme
apontado por (Padilla et al., 2015), areas pequenas
e irregulares ndo queimadas dentro de grandes
manchas queimadas podem levar a um aumento
nos erros de comissdo, especialmente para
algoritmos de alta sensibilidade. A éarea de um
pequeno incéndio pode abranger mais de dois ou
mais pixels VIIRS, cobrindo apenas peguenas
fracbes de cada pixel, resultando,
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consequentemente, em uma falha na deteccéo
desse evento de incéndio em qualquer um dos
pixels afetados. Além disso, varios desses
incéndios de pequeno porte ocorrem em vegetacdo
do Cerrado limpo presentes no estado do Goias,
gue queima muito rapido, mas também se recupera
muito rdpido sem deixar cicatrizes fortemente
marcadas e claramente espectralmente
discerniveis. Essas condi¢cGes ndo sdo favoraveis
aos algoritmos de area queimada, que sdo baseados
em mudangas abruptas e permanentes nas
reflectancias espectrais (Fornacca; Ren; Xiao,
2017).

Mesmo com pixels de erros de comisséo e
omissdo significativos as orbitas/ponto 22169 e
22170 apresentam a maior aderéncia de area
gueimadas com os produtos de validagdo, que em
média foi de 64% e 73% prevista pelo RF foram
corretamente  classificadas, o que refletiu
diretamente nas estimativas de coeficiente (DC)
mostrado na (Figura 7).

0,50

0.40

0,30 | m

DC

0,20

0.10

0,00
221/69 221/70 223/68 223/69

BAQM mFire cci EMCD

Figura 7. Coeficiente DC nas oOrbitas/ponto
selecionadas para a validacao da area queimada por
meio de cenas dos produtos Ag30m, Fire_cci e
MCDG64Al.

Os resultados mostram que a avaliagdo da
classificacdo baseado em RF e dados VIIRS
mapeou a &rea queimada exibindo coeficientes
(DC) moderadamente  baixos (>0,5) de
concordancia geral com os mapas de referéncia, o
que é esperado, uma vez que a classe-alvo é muito
menos frequente do que a classe de ndo ocorréncia.

Os valores do coeficiente DC, assim como
a dindmica espacial de erro de omissdo e comissao
mostrado na figura 6, apresentaram um
comportamento singular para cada Orbita/ponto.
Por exemplo, para as Orbitas/ponto 221/69 e 221/70
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as validacOes realizadas pelo produto Ag30m
apresentaram alto rendimento, porém para as
Orbitas/ponto 223/69 e 223/70 mostram baixas
estimativas. As validaces realizadas pelo produto
MCD64 e Fire_cci ndo apresentaram variacdes
importantes entre as drbitas/ponto, porém com um
decrescimento importante na drbita ponto 22169
para o Fire_cci. Esses resultados estdo diretamente
ligados ao incompatibilidades temporais dos dados
utilizados com os produtos de validagao,
principalmente para Ag30m, por ter sido usadas
dados de quatro datas diferentes. Para as Orbitas
ponto 22169 e 22170, houve disparidade temporal
de um dia com a data da gravacdo da cena VIIRS
enquanto as drbitas/ponto 223/69 e 223/68 houve
diferenca de 4 dias anteriores. A informacéo
mensal da area queimadas no Fire_cci ndo se
sobressaiu aos dados do MCD64A1, este que por
sua vez, traz a informagdo da area queimada por
data juliana que provavelmente trouxe maior
proximidade aos dados da cena VIIRS.

Esses resultados estdo de acordo com
encontrado em (Shimabukuro et al., 2020) afirmou
gue embora usem 0s mesmos conjuntos de dados
do sensor MODIS, os produtos de &reas queimadas
globais existentes (Fire_cci e MCD64Al)
apresentam resultados diferentes. Essas diferencas
se devem as metodologias e datas das imagens
utilizadas para gerar esses produtos. Enguanto
(Humber et al., 2019) revelam que os produtos
Fire cci e MCD64Al1 sdo eficientes na

identificagdo e validagdo de areas queimadas em
regides nubladas devido a sua dependéncia de
deteccOes ativas de incéndio como amostras de
dados de treinamento.

Em Libonati et al., 2015, os autores
relataram o que o produto Ag30m apresenta um
nimero reduzido de erros de omissdo e valores
altos de acuracia global do que os dois produtos
padrdo MODIS (MCD64Al1 e MCD45A1) em
analises no Cerrado brasileiro. No entanto 0s
resultados mostraram que 0 MCD64A1 tem um
bom desempenho para grandes incéndios, o que é
uma indicacdo de que o VIIRS 1Km pode
compensar a resolucdo espacial mais grosseira de
500 m nesse caso. Contudo, (Campagnolo et al.,
2021) revelou gque a resolucgdo espacial mais fina do
Fire_cci entre os modelos globais de area queimada
é vantajosa para mapear incéndios em classes de
tamanho menores (0-250 ha, e mesmo 250-500 ha).
Por fim, (Briones-Herrera et al., 2020) mostrou que
0 uso de imagens VIIRS pode resultar em uma
primeira estimativa rapida, provisoria, de escala
mais grosseira da extensdo do fogo. Além da maior
capacidade de detectar incéndios devido a sua
maior laténcia temporal e ndo esti efetivamente
sujeita a limitagbes, como confusdo com terras
agricolas, desmatamentos ou ao efeito de
mudancgas fenologicas que € constantemente
encontrado em produtos MODIS.

= s " S thay &
Figura 8. Fotografia da dinamica da vegetacdo pré (P3 e P6) e p6s incéndio (P1, P2, P4 e P5) na Chapada dos
Veadeiros - GO. Os pontos P3 e P6 sdo datadas (15/05/2019), P1 e P2 s&o datados (30/09/2019), P4 e P5

(20/11/2019).

Por outro lado, como mencionado
anteriormente, o sinal potencialmente mais fraco
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do NIR pode causar inconsisténcias em detectar
areas queimadas e outras feicbes do solo com
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caracteristicas espectrais similares, que pode ser
bastante comum, uma vez que a area de estudo de
validacdo esta localizada no bioma Cerrado onde
h& alta complexidade espectral entre os elementos
da paisagem mostrado na (Figura 8),
principalmente quando ha diminuicao da vegetacdo

na época seca ou vegetacao pés incéndio.
Y =0,022373 + 0,459303X

Y =0,054947 + 0,191657X

A (Figura 9) relata os gréaficos de dispersdo
obtidos pela combinacdo de proporgéo de pixels de
grade detectadas como queimadas pelo produto
VIIRS é comparada com a propor¢do de &rea
detectada pelos dados de referéncia.
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Figura 9. Gréficos de regressao linear entre a proporcdo de area queimada por RF e de referéncia em (Km2). A
equacao linear e a linha de regressdo (preta) também sdo exibidas.

A anélise mostra que a validacdo realizada
com 0s produtos Aq30m na érbita/ponto 221/69
exibiu uma exatidao e precisdo ligeiramente maior
do que a validacdo com o produto Fire cci e
(inclinacdo: 0,459303 vs. 0,191657; R2 0,56 vs.
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0,25) e valores proximos de precisdo ao produto
MCD64A1 (R2 0,56 vs. 0,5) embora com menor
exatiddo (inclinagdo: 0,459303 vs. 0,653082). Na
Orbita/ponto (221/70) a validacdo com o produto
Fire_cci continuou com a menor estimativa de
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exatiddo e precisdo (inclinacdo: 0,496896 vs.
0,415362 vs. 0,737821; R 0,45 vs. 0,35 vs. 0,45)
enquanto para os produtos MCD64Al1 e Ag30m
apresentaram 0s mesmos valores de precisdo
embora 0 MCD64 apresentou a maior exatiddo da
série de regressdo. As validagbes com as
Orbitas/ponto 223/69 e 233/68 apresentaram baixa
precisdo com todos os produtos com variagdes de

Concluséo

Este artigo demonstrou o mapeamento de
area queimada usando uma imagem VIIRS de
resolucdo de 1Km e o classificador Random Forest
na parte central do Brasil. O produto final da
classificacdo mostrou perimetros de area queimada
diretamente ligada ao uso e ocupacdo do solo
embora o pré-processamento rigoroso de dados foi
necessario devido aos requisitos do algoritmo de
classificacdo e também de evitar inconsisténcias
em mapear feicGes espectralmente semelhantes as
areas queimadas.

Os trés produtos de validacdo testados
neste estudo foram selecionados por causa de sua
resolucéo temporal e espacial relativamente alta.
Os resultados da avaliagdo permitiram a
identificacdo da area queimada por RF com maior
precisdo possivel e uma visdo preliminar da
atividade de incéndio nesta regido. Embora tenha
apresentado uma distribuicdo de erros espaciais
bastante significativa. Um olhar mais atento a
distribuicdo espacial dos erros de omissdo e
comissdo permite identificar o tipo de erro com
maior impacto nos resultados. Por exemplo, 0 uso
de regras menos conservadoras (por exemplo,
limiares mais baixos) para separar pixels
gueimados de ndo queimados resultarda em
melhores probabilidades de deteccdo ao custo de
maiores erros de comisséo. Os desenvolvedores de
algoritmos de &reas queimadas muitas vezes optam
pela abordagem oposta, contendo erros de
comissdo ao custo de erros de omissdo maiores e
nossos resultados confirmam essa afirmacéo.
Quase todos os modelos analisados sdo mais
precisos (menor comissao) do que sensiveis (maior
0missao).

A influéncia do tamanho do evento de
incéndio na probabilidade de deteccdo pode ser
destacada ao se analisar a qualidade do
mapeamento para diferentes tamanhos de incéndio:
cada validacdo realizada pelos produtos de
referéncia obteve os menores erros para incéndios
maiores. Mas ainda assim foi possivel identificar

Silva Janior, J. A.; Silva Janior, J. A.; Pacheco, A. P.;

(Rz 0,3 ~ 0,42) entretanto, a validacdo com o
produto MCDG64Al1, assim como nas outras
Orbitas/ponto, apresentaram o melhor rendimento
em exatiddo enquanto o Fire_cci, mostrou-se sem
variagbes importantes. Para a validacdo com o
Ag30m na érbita/ponto 223/70 apresentou a menor
estimativa de exatiddo geral dos dados.

relevante falta de aderéncia com os dados de
referéncia que esta diretamente ligado, como
mencionado anteriormente, a dindmica temporal
dos dados de referéncia. Em nosso estudo, isso s6
foi verdade para a validagdo com o produto
Ag30m, enquanto a validacdo com o0s produtos
MCD64A1 e Fire_cci tiveram um desempenho
consideravel por se tratar de dados de érea
gueimada mensalmente compactos. No geral o
MCD64A1 apresentou-se como produto de
validacdo mais consistente com a classificacéo
gerada com uma deteccdo significativamente
melhor de pequenas queimaduras, uma redugéo

modesta na incerteza temporal da data de
gueima e uma grande reducdo na extensdo de areas
ndo mapeadas. Enquanto o produto Fire_cci ndo
apresentou um resultado de precisdo da validacao
esperado, porém nas Orbitas/ponto 223/69 e 223/68
se sobressaiu a validacdo realizada pelo Ag30m.

O Random Forest provou ser um
classificador robusto para a deteccdo de area
gueimada, apresentando resultados plausiveis com
a dindmica do uso e ocupac¢do do solo da area de
estudo. Erros de omissdo e comissdo foram
estimados comparando os resultados de RF com
perimetros de incéndio nacionais e globais.
Quando comparado com perimetros nacionais de
datas proximas ao dado de entrada, forneceram
uma precisdo mais bastante relevante e equilibrada.
Os modelos de RF mostraram grande potencial
para serem aplicados a imagens do sensor VIIRS
podendo gerar séries temporais consistentes de
dados de area queimada.
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